
Komfortables Heben
2-Säulen-Hebetechnik von WOW!



2-Säulen-Hebebühne 
WEL 2.30 master

Die Komfortable

Würth Online World GmbH · 74650 Künzelsau · Germany · Telefon 07940 15-1770 · Telefax 07940 15-3299 · info@wow-portal.com · www.wow-portal.com

EIGENSCHAFTEN
Zuverlässig und sicher

• Permanente Tragmutter-Überwachung mit 

 automatischer Abschaltung bei maximal zulässigem 

 Verschleiß – für Ihre Sicherheit!

• Elektronische Gleichlaufregelung – 

 vollelektronische Steuerung

• CE-Stop mittels Signalton (anstelle Fußabweiser)

• Abschaltautomatik bei Absenken auf ein Hindernis

• Auszüge der Schwenkarme kunststoffgelagert

Komfortabel und ergonomisch

• Grundrahmenfreie Ausführung

• Zweites Bedienteil an der Nebensäule 

 inkl. Energieset (Druckluft und Strom 230 V)

• Asymmetrische Aufnahme 

 mit 3-tlg. Auszugsarmen vorne

• Automatisch und manuell entriegelbare Schwenkarme

Flexibel und platzsparend

• Niedrige Unterschwenkhöhe 75-100 mm – 

 auch für sportliche Fahrzeuge geeignet

• Flexible Kabelführung

• Schlanke Säulenkonstruktion für größtmögliche 

 Durchfahrbreite von 2.365 mm bei geringer 

 Aufstellbreite von 3.386 mm

• Drehtellerstecksystem für optional erhältliche 

 Erhöhungen sowie spezifi sche Aufnahmesysteme

LIEFERUMFANG
• Zweisäulen-Hebebühne                                     

• Zwei Bedienteile – mit Energieset für Nebensäule                                            

• Kabelbrücke zur Verbindung von 

 Haupt- und Nebensäule                                    

• Tragarme „Extra Flach“ mit 75 mm Unterschwenkhöhe

LEISTUNGSUMFANG
• Transport (Stapler für Entladung muss bauseits gestellt werden)

• Montage (Elektro-Zuleitung und -Anschluss bauseits)

• Erstabnahme gem. BGR 500

Bezeichnung Preis 5

2-Säulen-Hebebühne WEL 2.30 master  2.390,00

Fracht 180,00

Montage inkl. Erstabnahme 350,00

Montage-/Dübelmaterial 85,00

Summe (zzgl. gesetzl. MwSt.) 3.005,00

KAUF

  Preis 5

monatl. Leasingrate (zzgl. gesetzl. MwSt.) 74,83*

LEASING

*Leasingsatz bei 48 Monaten Laufzeit. Leasing setzt 
abgeschlossene Elektronikversicherung voraus.

Die Vollausstattung für Werkstatt-Profi s – 

elektromechanische 2-Säulen-Hebebühne mit 

elektronischer Gleichlaufregelung, geringer 

Unterschwenkhöhe von 75 mm und einer 

komfortablen, hochwertigen Ausstattung.

Bereits zu 

25% fi nanziert 
bei monatlichem 

Mehrumsatz von 

74,83 5
 

Zu 100% fi nanziert durch 

monatlichen Mehrumsatz 

von 299,32 5.
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Art-Nr. 0900 710 108
Farbe: grau



2-Säulen-Hebebühne 
WEL 2.35

Die Preiswerte

Würth Online World GmbH · 74650 Künzelsau · Germany · Telefon 07940 15-1770 · Telefax 07940 15-3299 · info@wow-portal.com · www.wow-portal.com

EIGENSCHAFTEN
Hochwertig, sicher, verschleißarm

• Intelligente Mikroprozessorsteuerung, 

 permanente Überwachung der Sicherheitsfunktionen

• Dauerhafte Tragmutter-Überwachung mit automatischer 

 Abschaltung bei maximal zulässigem Verschleiß

• Abschaltautomatik beim Absenken auf ein Hindernis

• Signalton-Sicherung statt Fußabweiser

• Auszugsarme kunststoffgelagert

Vielseitig und leicht in der Handhabung 

• Schlanke Säulenkonstruktion mit 

 großer Durchfahrbreite von 2.365 mm

• 3-teilig ausziehbare asymmetrische Tragarme

• Automatisch und manuell entriegelbare Schwenkarme 

• Niedrige Unterschwenkhöhe von 95 mm

• Grundrahmenfreie Ausführung 

• Elektronische Hebebühnen-Steuerung mit Endschaltern

• Ergonomische Bedienung über Folientaster

• Akustische und optische Fehleranzeige

LIEFERUMFANG
• 2-Säulenhebebühne mit 3,5 t Tragkraft

• Bedienteil an Steuersäule 

• Kabelbrücke zur Verbindung der Haupt- und Nebensäule

• Tragarme „Extra Flach“ mit 95 mm Unterschwenkhöhe

LEISTUNGSUMFANG
• Transport (Stapler für Entladung muss bauseits gestellt werden)

• Montage (Elektro-Zuleitung und -Anschluss bauseits)

• Erstabnahme gem. BGR 500

Bezeichnung Preis 5

2-Säulen-Hebebühne WEL 2.35  1.950,00

Fracht 180,00

Montage inkl. Erstabnahme 350,00

Montage-/Dübelmaterial 85,00

Summe (zzgl. gesetzl. MwSt.) 2.565,00

KAUF

  Preis 5

monatl. Leasingrate (zzgl. gesetzl. MwSt.) 63,87*

LEASING

*Leasingsatz bei 48 Monaten Laufzeit. Leasing setzt 
abgeschlossene Elektronikversicherung voraus.

Das Qualitätsprodukt für Preisbewusste – elektro-

mechanische 2-Säulen-Hebebühne mit asymme-

trischen Schwenkarmen und niedriger Unter-

schwenkhöhe von 95 mm. Die WEL 2.35 gewährlei-

stet dem Bediener maximale Sicherheit, praktische 

Beschaffenheit und ein komfortables Arbeiten.  
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Art-Nr. 0900 710 109
Farbe: grau

Gummiteller verschlissen?

Eine Übersicht über alle gängigen 

Gummiaufl agen fi nden Sie unter 

www.wow-portal.com

unter Produkte > Hebetechnik

Bereits zu 

25% fi nanziert 
bei monatlichem 

Mehrumsatz von 

63,87 5
 

Zu 100% fi nanziert durch 

monatlichen Mehrumsatz 

von 255,48 5.
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Energie-Set 
(für WEL 2.35)

Art.-Nr. 0900 803 116

€ 152,–

Steckerhöhrungen 
(für WEL 2.35)

80 mm, 4-teilig, 

Art.-Nr. 0900 802 185  € 95,–

130 mm, 4-teilig, 

Art.-Nr. 0900 802 186  € 110,–Z
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BESTELLUNG FAX 07940 / 15-3299
Hiermit bestelle ich verbindlich: (bitte ankreuzen)

 2-Säulen-Hebebühne WEL 2.30 master 
 Art.-Nr. 0900 710 108 (Farbe: grau)

 2-Säulen-Hebebühne WEL 2.35 
 Art.-Nr. 0900 710 109 (Farbe: grau)

 Wartungsvertrag: 79,– 5/Jahr
 für die Sicherheitsprüfung nach BGR 500

 Inkl. Anfahrt – Pauschale gültig bei Fahrt im Verbund. 

 Erstmalig fällig 12 Monate nach Inbetriebnhame. 

 Ersatzteile und Arbeitszeit für Reparaturen nicht beinhaltet.

Mein Zahlungswunsch:

 Kauf               Finanzierung (Leasing)

Kundennummer (falls zur Hand) Würth-VK-Nr.

Firma

Straße

PLZ, Ort

Datum                            Firmenstempel / UnterschriftAngebot freibleibend. Nur solange Vorrat reicht. Gültig bis 31.12.2010. Alle Preise zzgl. gesetzl. MwSt. Es gelten 

die aktuellen AGBs.  Diese können unter www.wow-portal.com eingesehen werden. Für die Anlieferung der Geräte 

ist eine Abladehilfe erforderlich. Die Versorgungsanschlüsse mit Druckluft und Strom sind bauseits zu erbringen.

Voraussetzungen für die Montage 
einer 2-Säulen-Hebebühne

CHECKLISTE 

Ihre Bühne kann installiert und 
betrieben werden, wenn 
(zur Selbstkontrolle ankreuzen): 

• die Platzverhältnisse wie links 

 aufgeführt erfüllt oder übertroffen 

 werden

• die Raumhöhe im Arbeitsbereich 

 min. 4,15 m beträgt

• die Betonschicht (B25 oder besser) 

 im Aufstellbereich der Bühne min. 

 20 cm stark ist

 (Evtl. vorhandene Bodenbeläge 

 wie z.B. Fliesen oder Estrich gelten 

 NICHT für die Erfüllung dieses 

 Kriteriums.)

• zum Abladen der Bühne bei 

 Anlieferung ein Gabelstapler 

 zur Verfügung steht

• durch Ihren Elektriker eine Strom-

 versorgung (5 x 2,5 mm2/3 Ph 400V/ 

 16 A träge) zum Arbeitsplatz verlegt 

 und die Bühne angeschlossen wird

Haben Sie auch daran gedacht?

• Sicherheitsüberprüfung nach 

 BGR 500 (alle 12 Monate gesetzlich 

 vorgeschrieben) 

D nutzen Sie unser Angebot für einen 

Wartungsvertrag zu kostengünstigen 

Konditionen

notwendiger 

Arbeitsbereich

Empfohlener Abstand vor 

dem Fahrzeug bis zur Wand 

bzw. Werkbank

Mindestabstand gemäß 

BGR 500 zwischen Säule 

und nächstem Hindernis 

(z.B. Wand) 

Empfohlen: mindestens 

80 cm für Durchgang 

(z.B. mit Werkstattwagen)

Stellplatzaufteilung 

im Arbeitsbereich (bei 

asymmetrischer Bühne 

im Verhältnis 2:3)

1
0

0
2

0
0

3
0

0

60 60

(Alle Maße 
in cm)

Grundplatte der Hebebühne

evtl. Fliesenbelag

Estrich

Beton (B25 oder höherwertig)

R min. 20 cm stark

Untergrund
Obere und untere Bewehrung: 

Ø 4 x 150 mm


