
ADR 2015: 
SV 363 ist den Kraftstoffen der UN 
1202, 1203, 1223, 1268, 1863, 3475 
zugeordnet  
ADR 2017: 
SV 363 ist den neuen UN-Nummern 
UN 3528, UN 3529, UN 3530 zugeordnet 
 
=> Neue Struktur der SV 363  

ADR 2017 – Gefahrguttabelle Änderungen 



ADR 2017 – SV 363 – Flüssigkeiten UN3528/3530 

ja  

LQ-Menge 
überschritten 

 

Freistellung 

nein 

Mehr als 
60 Liter 

enthalten? 

Basis- 
anforderungen 

ja  

Fassungsraum 
<= 450 L? 

nein 

nein  

Fassungsraum 
<=3000 L? 

ja 

Gefahrzettel an zwei 
gegenüberliegenden 

Seiten 

ja 

Placards an zwei 
gegenüberliegenden 

Seiten 

nein 

Bei tatsächlicher Menge 
> 1000 Liter 

Beförderungspapier mit Zusatzeintrag: 
„Beförderung nach Sondervorschrift 363“ 



ADR 2017 – SV 363 – Gas (UN 3529) 

ja  

LQ-Menge 
überschritten 

 

Freistellung 

nein 

Mehr als 
450 Liter 
Fassungs- 

raum? 

Basis- 
anforderungen 

ja 

nein 

 

Fassungsraum 
<=1000 L? 

Gefahrzettel an zwei 
gegenüberliegenden 

Seiten 

ja 

Placards an zwei 
gegenüberliegenden 

Seiten 

nein 

Bei Fassungsraum 
> 1000 Liter 

Beförderungspapier mit Zusatzeintrag: 
„Beförderung nach Sondervorschrift 363“ 



ADR 2017 – Sondervorschrift 363 

Basisanforderungen der SV 363 
 
  Bauvorschriften der jeweiligen Länder sind erfüllt,  

 z.B. die Maschinenrichtlinie 
 

  Ventile / Öffnungen geschlossen 
 

  Ausrichtung auf dem Fahrzeug und  
 Ladungssicherung 
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