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4.1

checkliste Ausrüstung

Kontrolle an einer Beförderungseinheit für Gefahrguttransporte nach dem ADR 

a)  Ausrüstung und schulungsnachweis bei  r i siehe auch 
kennzeichnungspflichtigen Beförderungseinheiten 

 –  Feuerlöscher vorhanden (ABC-Pulver oder  • • (8.1.4 ADR) 
vergleichbar)? 
– bis 3,5 t zGM reichen 2 x 2 kg 
– über 3,5 t bis 7,5 t zGM: 1 x 2 kg plus 1 x 6 kg 
– über 7,5 t zGM: 2 x 6 kg 
– nur Klasse 6.2: 1 x 2 kg Feuerlöscher reicht aus.

 Datum der nächsten Prüfung eingetragen 
 (Monat/Jahr)?   • • (8.1.4.4 ADR)
 Plomben in Ordnung?  • • (8.1.4.4 ADR)

 –  2 selbststehende Warnzeichen? (Kegel, Dreiecke  
oder Leuchten, Ausrüstung nach StVZO kann  
angerechnet werden).  • • (8.1.5 ADR)

 –  Mindestens einen passenden Unterlegkeil je Fahrzeug? • • (8.1.5 ADR)

 –  Pro Mitglied der Fahrzeugbesatzung • • (8.1.5 ADR) 
– Warnkleidung (Weste) 
– Handlampe 
– Schutzhandschuhe 
– Augenschutz

 –  Augenspülflüssigkeit (Ablaufdatum beachten) 
(nicht erforderlich, wenn nur Gefahrzettel-Muster 
1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 oder 2.3 vorhanden sind) • • (8.1.5 ADR) 
 
 
 
 

    
 

 
 
 

  

 –  Schaufel    • • (8.1.5 ADR) 
Kanalabdeckung   • • (8.1.5 ADR) 
Auffangbehälter   • • (8.1.5 ADR) 
nur für Gefahrzettel-Muster 3, 4.1, 4.3, 8 und 9  
beim Transport fester oder flüssiger Stoffe  
(d.h. nicht beim Gasetransport) 
 
 
 
 

    

© Verlag Heinrich Vogel

✓



176

4.1
BefÖrDerN
Checklisten zur Abfahrtkontrolle

 –  Besonderer Atemschutz bei toxischen Gasen der  
Klasse 2, Klassifizierungscodes „T....“ (Gefahrzettel 2.3)  
und Stoffen mit Gefahrzettel 6.1 (giftige Stoffe) • • (8.1.5 ADR) 
 
 
 
 

  

 –  Beförderungseinheit mit orangefarbener  
Kennzeichnung (Warntafeln) ausgerüstet? • • (5.3 ADR)

b) hilfsmittel zur ladungssicherung vorhanden? • • (7.5.7 ADR)

c)  1 x 2 kg feuerlöscher auch unterhalb der Mengen nach  
1.1.3.6 des ADR (nicht kennzeichnungspflichtige 
Beförderungseinheiten) erforderlich. • • (1.1.3.6 ADR)

d) warndreieck und Verbandskasten nach StVZO ? • • (§ 53 a StVZO)

e) 1 warnleuchte nach StVZO ab 3,5 t zGM • • (§ 35 h StVZO)

f) hinweise: 
  1.  Prüffristen für Feuerlöscher sind unterschiedlich. In Deutschland und  

Österreich gilt derzeit: 2 Jahre 
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