Gefahr/gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

Checkliste Verpacker
nach GGVSEB / ADR 2015 fir den StraBentransport
- gultig bis 30.06.2017 -

Definition Verpacker:

Das Unternehmen, das die gefahrlichen Guter in Verpackungen, einschlielich GroBverpackun-
gen und IBC einflllt oder die Versandstlicke zur Beférderung vorbereitet. Verpacker ist auch
das Unternehmen, das gefahrliche Glter verpacken lasst oder das Versandstiicke oder deren
Kennzeichnung oder Bezettelung andert oder andern lasst.

1. Datum 2. Verpacker

3. Vorgang 4. Sonstige Hinweise

Hinweise: Alle Priifpunkte sind zu priifen. N/Z bedeutet ,Nicht Zutreffend”; ist in dieser Spalte
kein Feld vorhanden, muss dieser Priifpunkt mit ,Ja“ oder ,Nein“ beantwortet werden.
Der Begriff Verpackungen, wenn er alleine verwendet wird, beinhaltet grundsatzlich auch GroB-
packmittel (IBC) und GroBverpackungen sowie DruckgefaBe.

A : Grundsatzliche Prufungen fur alle Klassen
(ohne begrenzte Mengen nach Kapitel 3.4 (siehe hierzu Prif-
punkt E) und freigestellte Mengen nach Kapitel 3.5 (nur Pruf-
punkt F zu beachten))

A1: Auswahl der Verpackung

Nr. | Priafpunkte Ja |Nein|N/Z

1 | Wurde eine geeignete und zulassige Verpackung gemas der Verpa-
ckungsanweisung in Spalte 8 der Tabelle A in Kapitel 3.2 ADR ausge-
wahlt?

Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 3.2 Tabelle A, Spalte 8 i.V.m. 4.1.4

2 | Wurden ggf. vorhandende Sondervorschriften aus Spalte 9a der Tabelle

A in Kapitel 3.2 beachtet?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 3.2 Tabelle A, Spalte 9ai.V.m. 4.1.4
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Nr.

Prufpunkte

Ja

Nein

N/Z

Ist die Verpackung bauartzugelassen (UN- oder RID/ADR-Codierung)?

Hinweis: hier gibt es Ausnahmen bei einzelnen Gutern, z.B. bei Druck-
gaspackungen; dies geht aus der jeweiligen Verpackungsanweisung in
Abschnitt 4.1.4 ADR hervor; in diesem Fall ist hier und bei den weiteren
PrOfpunkten, die sich auf die UN-Codierung beziehen, ,N/Z* einzutra-

gen.
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.1.3, 4.1.4, Teil 6

Liegen fUr bauartzugelassene Verpackungen die Zulassungsbescheini-

gung und der Prufbericht der Verpackung vor?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.1.3

Entspricht die Verpackungscodierung der Verpackungsgruppe des Ge-

fahrgutes:

- X far VG I, Il, und 11l
- Y fur VG 1l und Ill,
-Zfar VG N7

Hinweis: Fir Gefahrglter, denen keine Verpackungsgruppe zugeordnet
ist, finden sich die Vorgaben in den spezifischen Abschnitten 4.1.5 bis
4.1.9 bzw. in 4.1.1.18 oder in den betreffenden Verpackungsanweisun-

gen.
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 3.2 Tabelle A, Spalte 4 .V.m. 6.1.3, 4.1.5 bis 4.1.9, 4.1.1.17

Nur Verpackungen fir feste Stoffe oder Innenverpackungen
(,,S*-Codierte-Verpackungen):

Ist die Bruttomasse des Packstiickes kleiner oder gleich der auf der
Verpackung angegebenen héchstzuldssigen Bruttomasse?

Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 6.1.3

Nur zusammengesetzte Verpackungen:

Wurden bei zusammengesetzten Verpackungen nur solche Innenverpa-
ckungen verwendet, die in der Zulassung bzw. im Prifbericht angege-
ben sind oder wurden zusatzliche Prifungen fiir andere Innenverpa-
ckungen durchgefiihrt und dokumentiert?

Hinweis 1: Alternativen flr abweichende Innenverpackungen, die ohne
zusatzliche Prifung auch verwendet werden diirfen, sind in 4.1.1.5.1
ADR aufgelistet.

Hinweis 2: Bei Verwendung von ,V* bzw. ,U"“-Verpackungen (z.B. 4GV
oder 4GU) muss gewahrleistet sein, dass auch exakt geman Zulas-

sungsschein verpackt wird.
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.1.5.1
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Nr.

Prufpunkte

Ja

Nein

N/Z

Nur zusammengesetzte Verpackungen mit fllissigen Stoffen in In-
nenverpackungen:

Ist sichergestellt, dass die Innenverpackungen fir flissige Stoffe dem
Innendruck standhalten, der bei normalen Beférderungsbedingungen
auftreten kann?

Hinweis: Hier ist ggf. ein Nachweis des Herstellers der Innenverpa-
ckung erforderlich, da Innenverpackungen selbst keine Codierung ha-
ben.

Quelle GGVSEB: §22 (2) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.1.8.1

Nur Verpackungen fir Flissigkeiten:
Ist die Dichte des flissigen Gefahrgutes kleiner oder gleich der auf der
Verpackung angegebenen Dichte (ist keine Dichte angegeben, ist der

Wert maximal 1,2)7?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 6.1.3

10

Nur Verpackungen fir Fliissigkeiten:
Passt der Dampfdruck des Fullgutes zu dem auf der Verpackung ange-

gebenen Prifdruck?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.1.10, 6.1.3,6.1.5.5.4,6.1.5.5.5

11

Nur IBC:

Wourde Uberprift und sichergestellt, dass bei metallenen IBC, starren
Kunststoff-IBC und Kombinations-IBC die Prifungen und Inspektionen
alle 2,5 bzw. 5 Jahre durchgefiihrt und auf dem IBC entsprechend ein-
getragen wurden (Monat und Jahr der Priifung, z.B. 01/13 und dass das
Datum der nachsten Priifung nicht Gberschritten ist?

Hinweis: Uberziehungsfristen, wenn vor Fristablauf befillt wurde (3

Monate) bzw. fir Abfalltransporte (6 Monate) sind in 4.1.2.2 aufgefthrt.
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 6.5.4, 4.1.2.2

12

Nur Kunststoffverpackungen:

Ist sichergestellt, dass bei Kunststoffverpackungen (Fasser und Kanister
aus Kunststoff [1H1, 1H2, 3H1, 3H2], starren Kunststoff-IBC [11H1,
11H2, 21H1, 21H2, 31H1, 31H2], Kombinations-IBC mit Kunststoff-
Innenbehélter [11HZ1, 11HZ2, 21HZ1, 21HZ2, 31HZ1, 31HZ2) die ma-
ximale Verwendungsdauer nicht Gberschritten ist?

Hinweis 1: i.d.R. 5 Jahre, bei einzelnen Stoffen jedoch nur 2 Jahre,
siehe Sondervorschrift PP81 (Spalte 9a) bei UN 2031 und UN 1790.

Hinweis 2: Bei Kunststoffverpackungen ist zusatzlich zum Herstellungs-
jahr in der Codierung auch noch der Herstellungsmonat angegeben

(»Kunststoffuhr®).
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.1.15
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Nr. | Priifpunkte Ja |Nein|N/Z
13 | Nur Gefahrguter, die Gas ausscheiden:
Ist die Verpackung, falls erforderlich, mit einer LUftungseinrichtung aus-
gerustet, sofern das austretende Gas keine Gefahr darstellt?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.1.8
14 | Nur feste Gefahrguter, die sich wahrend der Beférderung verflis-
sigen kdnnen:
Ist gewahrleistet, dass fir Stoffe und Stoffgemische mit einem
Schmelzpunkt von héchstens 45°C folgende Verpackungsarten NICHT
verwendet werden:
Fasser 1D und 1G
Kisten: alle Typen, d.h. 4 A, 4B, 4C1, 4C2, 4D, 4F, 4G, 4H1, 4H2
Séacke: alle Typen, d.h. 5L1, 5L.2, 5L3, 5H1, 5H2, 5H3, 5H4, 5M1, 5M2
Kombinationsverpackungen: 6HC, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6PC,
6PD1, 6PD2, 6PG1, 6PG2, 6PH1
Fur Stoffe der VG I: alle IBC verboten
Fir Stoffe der V llund lll: 11C, 11D, 11F, 11G, 13H1, 13H2, 13HS3,
13H4, 13H5, 13L1, 13L2, 13L3, 13L4, 13M1, 13M2, 11HZ2, 21HZ2
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.3.4
15 | Nur bei Verwendung von DruckgefaBen fiir flissige und feste Stof-
fe (keine Gase):
Ist gewahrleistet, dass bei Verwendung von DruckgefaBen fir feste und
flissige Stoffe die Vorschriften in 4.1.3.6 eingehalten sind.
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.3.6
A2: Allgemeine Verpackungsvorschriften
Nr. | Prifpunkte Ja |Nein|N/Z
16 | Erflllen die Verpackungen, auch Wiederverwendete, Rekonditionierte,

Wiederaufgearbeitete oder Reparierte, die folgenden allgemeinen Ver-
packungsanforderung

- gute Qualitat

- ausreichende Stérke, um den Transportbeanspruchungen standzuhal-
ten

- so hergestellt und verschlossen, dass Austreten des Inhalts aufgrund
von Vibrationen, Temperaturwechsel, Feuchtigkeits- oder Druckande-
rungen vermieden wird

- Verschluss gemaf den Herstellerangaben

- keine geféhrlichen Fullgutreste an der AuBBenseite
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.1.1

17

Ist der Werkstoff der Verpackung einschlieBlich der Verschliisse und
aller Teile, die mit dem Gefahrgut in Beruhrung kommen, vertraglich mit

dem Fullgut?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.1.2
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Nr.

Priufpunkte

Ja

Nein

N/Z

18

Nur Kunststoffverpackungen:
Ist die chemische Vertraglichkeit von Kunststoffverpackungen, ein-
schlieBlich IBC, aus Polyethylen gewéhrleistet?

Hinweis: Dies ist anhand des Assimilierungsverfahrens in Unterab-
schnitt 4.1.1.21 und des Zulassungsscheines zu prifen. Ggf. ist eine
Einzelfallprifung durchzufiihren oder eine Herstellerbescheinigung ein-

zuholen.
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.1.2,4.1.1.21

19

Ist sichergestellt, dass bei Verpackung, die mit Flissigkeiten beflllt
werden, ein flllungsfreier Raum bleibt?

Hinweis: Ist der Ausdehnungskoeffizient oder der Siedepunkt nicht be-
kannt, liegt man mit 10% fullungsfreiem Raum immer auf der sicheren

Seite.
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.1.4

20

Wourden die Innenverpackungen so in die AuBenverpackung verpackt,
dass sie unter normalem Beférderungsbedingungen nicht zerbrechen
oder durchléchert werden kénnen oder ihr Inhalt nicht in die AuBBenver-

packung austreten kann?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.1.5

21

Wurden die Innenverpackungen mit fllissigen Stoffen mit den Ver-
schlussen nach oben und in Ubereinstimmung mit den Ausrichtungs-

pfeilen verpackt?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.1.5

22

Wourden zerbrechliche Innenverpackungen mit Polstermaterial in die
AuBenverpackung eingebettet, so dass beim Austreten des Stoffes die
schiitzenden Eigenschaften des Polsterstoffes und der AuBBenverpa-

ckung nicht wesentlich beeintrachtigt werden?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.1.5

23

Sind die Verschliisse von Verpackungen mit angefeuchteten oder ver-
dinnten Stoffen so beschaffen, dass der prozentuale Anteil des fllssi-
gen Stoffes (Wasser, Losungsmittel, Phlegmatisierungsmittel) wahrend

der Beférderung nicht unter die vorgeschriebenen Grenzwerte sinkt?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.1.7

24

Nur ungereinigte leere Verpackungen:
Sind ungereinigte leere Verpackungen genauso verschlossen wie in ge-

falltem Zustand?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.1.11

25

Ist gewahrleistet, dass Verpackungen fir feste Stoffe, die sich wahrend
der Beférderung verflissigen kdnnen, die Stoffe auch im flissigen Zu-

stand zuriickhalten kénnen.
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.1.13
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Nr.

Prifpunkte

Ja

Nein

N/Z

26

Ist gewéhrleistet, dass Verpackungen flr pulverférmige oder kdrnige

Stoffe staubdicht oder mit einem Innensack versehen sind?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.1.14

27

Nur bei Eis als Kiihimittel:
Ist gewahrleistet, dass bei Verwendung von Eis als Kiihimittel die Funk-

tionsfahigkeit der Verpackung nicht beeintrachtigt wird?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.1.16

28

Nur beim Beflillen von Druckgaspackungen:
Existiert ein Qualitatssicherungssystem geman den Vorgaben in

6.2.6.3.2.2.17?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 6.2.6.3.2.1

29

Nur beim Befiillen von Druckgaspackungen:
Wurden die Kontrollen nach dem Beflllen der Druckgaspackungen

durchgefiihrt?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 6.2.6.3.2.2.2

30

Nur bei Verwendung von Bergungsverpackungen:

Erflllen Bergungsverpackungen die folgenden Vorgaben?

- Verwendung einer bauartgepriften Bergungsverpackung (Buchstabe
,1“ nach dem Verpackungstyp, z.B. UN 1A2T/... oder

- Verwendung einer Verpackung mit gréBeren Abmessungen, die dem
Typ und den Priifanforderungen fliir das Transportgutes entspricht

- Festlegung der beschadigten Verpackung innerhalb der Bergungsver-
packung

- bei FlUssigkeiten genligend inertes, saugfahiges Material, um das Auf-
treten freier Flussigkeit zu verhindern

- MaBnahmen getroffen, um einen gefahrlichen Druckaufbau zu verhin-

dern?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.1.19

31

Nur bei Verwendung von BergungsdruckgefaBen:

Erflllen BergungsdruckgeféBe die Vorgaben geman 4.1.1.207
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.1.20
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A3: Vorschriften beim Zusammenpacken

Unter Zusammenpacken versteht man das Verpacken verschiedener Gefahrgiter in Innenver-
packungen in die gleiche AuBenverpackung. Dies hat nichts mit dem Zusammenladen von Ver-
sandstlicken in einem Fahrzeug zu tun.

Nr. | Prafpunkte Ja |[Nein|N/Z

32 | Ist gewahrleistet, dass die verschiedenen Gefahrglter nicht gefahrlich

miteinander reagieren?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 4 b)
Quelle ADR: 4.1.1.6

33 | Wurden die Sondervorschriften fir das Zusammenpacken nach ADR
geman Spalte (9b) der Gefahrguttabelle beachtet?

Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 4 b)
Quelle ADR: 3.2 Tabelle A, Spalte 9b, 4.1.10

34 | Wurden die Sondervorschriften fir das Zusammenpacken bei multimo-
dalen Transporten mit eingeschlossenem See- oder Lufttransport be-

achtet?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 4 a)
Quelle ADR: 1.1.4.2.1 b)

A4: Zusatzliche Vorschriften fir IBC

Nr. | Prafpunkte Ja |[Nein|N/Z

35 | Wurden bei IBC mit 2 oder mehr hintereinander angebrachten Ver-
schlusssystemen das dem beférderten Stoff am nachsten Angeordnete

zuerst geschlossen?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.1.7

36 | Wurden beim Transport flissiger Stoffe mit Flammpunkt von héchsten
60°C oder von Pulvern, die zu Staubexplosionen neigen, MaBnahmen

getroffen, um geféhrliche elektrostatische Entladungen zu verhindern?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.2.1

37 | Ist sichergestellt, dass IBC des Typs 31HZ2 mindestens zu 80% des
Fassungsraums der &uBeren Umhullung befillt werden?

Hinweis: Typ 31HZ2 sind Kombinations-IBC fur flissige Stoffe mit ei-
nem flexiblen Kunststoff-Innenbehélter. Das ,Z* in der Codierung ist ein
Platzhalter, der beim tatséachlichen IBC durch den Buchstaben des

Werkstoffs der duBeren Umhdillung ersetzt ist.
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.2.3
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B:

B1:

Besondere Vorschriften fiir einzelne Klassen und Gefahrguter

Besondere Vorschriften fur Klasse 1 (4.1.5)

Nr.

Prifpunkte

Ja

Nein

N/Z

38

Wurden beim Verpacken explosiver Stoffe und Gegenstéande der Klasse
1 die Vorschriften in Abschnitt 4.1.5 eingehalten?

Hinweis: Hierzu zahlt z.B. die Verwendung von ,Y-codierten® Verpa-

ckungen geman 4.1.5.5
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.5

B2: Besondere Vorschriften fir Klasse 2 (4.1.6)

Nr.

Priufpunkte

Ja

Nein

N/Z

39

Wurden beim Verpacken von Gultern der Klasse 2 (Gase) die Vorschrif-
ten in Abschnitt 4.1.6 eingehalten?

Hinweis: Hierzu zahlt z.B. der Ventilschutz gemaf 4.1.6.8.
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.6

B3: Besondere Vorschriften fiir Klasse 5.2 und

selbstzersetzliche Stoffe der Klasse 4.1 (4.1.7)

Nr.

Priufpunkte

Ja

Nein

N/Z

40

Wurden beim Verpacken organischer Peroxide der Klasse 5.2 und
selbstzersetzlicher Stoffe der Klasse 4.1 die Vorschriften in Abschnitt
4.1.5 eingehalten?

Hinweis: Hierzu zahlt z.B. die Verwendung von ,Y-codierten® Verpa-

ckungen geman 4.1.7.1.1
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.7

B4: Besondere Vorschriften fur Klasse 6.2 (4.1.8)

Nr.

Priafpunkte

Ja

Nein

N/Z

41

Wurden beim Verpacken von Gitern der Klasse 6.2 (Ansteckungsge-

fahrliche Stoffe) die Vorschriften in Abschnitt 4.1.8 eingehalten?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.8

© Redaktion Gefahr/gut, Springer Fachmedien Miinchen GmbH, Aschauer Str. 30, 81549 Miinchen
T:+49-(0)89-20 30 43-23 68, F:+49-(0)89-20 30 43-3 23 68, daniela.schulte-brader@springer.com




Gefahr/gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

B5: Besondere Vorschriften fir Klasse 7 (4.1.9)

Nr.

Prufpunkte

Ja

Nein

N/Z

42

Wurden beim Verpacken von Gitern der Klasse 7 (Radioaktive Stoffe)

die Vorschriften in Abschnitt 4.1.9 eingehalten?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 4.1.9

B6: Besondere Verpackungsvorschriften flr bestimmte Gefahrguter

aufgrund von Sondervorschriften in Kapitel 3.3

Nr.

Priufpunkte

Ja

Nein

N/Z

43

Nur UN 0190 Explosivstoff, Muster:
Ist die Masse nicht angefeuchteter oder nicht desensibilisierter explosi-
ver Muster auf 10 kg in kleinen Versandstlicken bzw. die Masse ange-

feuchteter oder desensibilisierter Muster auf 25 kg begrenzt?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 16 Satz 2 und 3

44

Nur UN 3090, 3091, 3480, 3481 Lithium-Metall-Batterien und Lithi-
um-lonen-Batterien:

Sind die Batterien, die unter den erleichterten Bedingungen transportiert
werden durfen, gemaf der Sondervorschrift 188 verpackt und ggf. ge-
kennzeichnet und wurde ggf. ein Hinweistext in ein Begleitpapier einge-
tragen?

Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 188

45

Nur UN 1950 Druckgaspackungen:
Sind die Druckgaspackungen mit einem Schutz gegen unbeabsichtigtes

Entleeren versehen?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 190 Satz 1

46

Nur UN 3315 Chemische Probe, giftig:
Wurde die Probe geman Verpackungsanweisung 623 der ICAO-
Technical Instructions verpackt?

Hinweis: Diese Verpackungsanweisung ist in den IATA-DGR nicht ent-

halten.
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 250 Satz 3 Buchstabe a

47

Nur UN 3090 Lithium-Metall-Batterien oder UN 3480 Lithium-lonen-
Batterien in Produktionsserien von maximal 100 Lithiumzellen oder
—batterien oder Vorproduktionsprototypen:

Wourden die Verpackungsvorschriften der Sondervorschrift 310 beach-

tet?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 310
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Gefahr/gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

Nr.

Priufpunkte

Ja

Nein

N/Z

48

Nur UN 3379 und UN 3380 Desensibilisierte explosive Stoffe (flis-
sig bzw. fest):

Ist sichergestellt, dass durch die Verpackung der Prozentsatz des L&-

sungsmittels zu keinem Zeitpunkt wahrend der Beférderung unter den

von der Behdrde festgelegten Wert fallt?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 311 Satz 2

49

Nur UN 3316, Chemie-Testséatze oder Erste-Hilfe-Ausriistungen und
UN 3295 Polyesterharz-Mehrkomponentensysteme beim Transport

als freigestellte Mengen:

Sind die Mengengrenzen je Innenverpackung fir jede einzelne Kompo-

nente geman Spalte 7b i.V.m. 3.5.1.2 eingehalten?

Hinweis: Siehe auch zusatzlich Prifpunkte unter Punkt F dieser Check-

liste.
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 340

50

Nur UN 3499 Kondensatoren:
Ist sichergestellt, dass die Vorschriften der Sondervorschrift 361 einge-

halten sind?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 361

51

Nur Treibstoffe der UN-Nummern 1202, 1203, 1223, 1268, 1863,
3475 wenn in Geraten wie Generatoren, Kompressoren Heizvor-
richtungen etc. enthalten:

Ist sichergestellt, dass die Vorschriften der Sondervorschrift 363 einge-

halten sind?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 363

52

Nur UN 2790 ESSIGSAURE, LOSUNG mit maximal 25 Masse-%
Saure (Garungsessig und Essigsaure in Nahrungsmittelqualitat):
Ist sichergestellt, dass die Vorschriften der Sondervorschrift 647 einge-
halten sind, wenn die Ubrigen Vorschriften des ADR nicht eingehalten

werden?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 647 Buchstabe a) und d)

53

Nur UN 1263, Abfille aus Verpackungsresten mit verfestigten und
flissigen Farbresten:
Sind die Abfélle geman Verpackungsanweisung P002 oder IBC 06 ver-

packt und ggf. die Vorschriften fiir Umverpackungen beachtet?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 650 Satz 2 Buchstabe a und b

54

Nur Abfall-Feuerzeuge (UN 1057):
Sind die Abfall-Feuerzeuge geman den Verpackungsbestimmungen der

Sondervorschrift 654 verpackt?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 654
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Gefahr/gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

Nr. | Priafpunkte Ja |Nein|N/Z
55 | Nur Feuerzeuge (UN 1057) in kleinen Mengen bis maximal 10 kg
brutto je Versandstiick und maximal 100 kg je Fahrzeug:
Sind die Feuerzeuge geman den Verpackungsbestimmungen der Son-
dervorschrift 658 verpackt?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 658
56 | Nur Gasspeichersysteme fiir den Einsatz in Kraftfahrzeugen:
Sind die Gasspeichersysteme geman den Verpackungsbestimmungen
der Sondervorschrift 660 verpackt?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 660
57 | Nur beschadigte Lithiumbatterien:
Sind beschadigte Lithiumbatterien so verpackt, wie es von der zustandi-
gen Behdrde (in Deutschland die BAM) festgelegt wurde?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 3
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 661
C: Kennzeichnung und Bezettelung von Versandstiicken
Nr. | Prifpunkte Ja [Nein|N/Z
58 | Wurden die Versandsticke mit der UN-Nummer mit vorangestellten

Buchstaben ,UN" gekennzeichnet?
(Besonderheiten fir zusatzliche Kennzeichnungen bei Klassen 1, 2 und

7 siehe 5.2.1.5 bis 5.2.1.7)
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr.5 b)
Quelle ADR: 5.2.1

59

Hat die UN-Nummer mindestens folgende Buchstaben-/ Ziffernhéhe?
Verpackungen dber 30 kg/L: 12 mm

Verpackungen von 5 bis 30 kg/L: 6 mm

Verpackungen bis 5 kg/L: angemessene GrofBe

Hinweis: Diese Vorgabe ist ab 1.1.2014 verbindlich. Nur bis zu diesem
Zeitpunkt darf hier ,N/Z* angekreuzt werden, wenn die GréBenangaben

noch nicht erfillt werden.
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr.5 b)
Quelle ADR: 5.2.1.1,1.6.1.25

60

Nur Klasse 1- Explosive Stoffe und Gegenstande mit Explosivstoff:

Wourden die Versandstiicke mit der offiziellen Benennung in einer amtli-
chen Sprache des Versandlandes und ggf. zuséatzlich in Deutsch, Eng-

lisch oder Franzdsisch gekennzeichnet?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr.5 b)
Quelle ADR: 5.2.1.5
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Gefahr/gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

Nr.

Priufpunkte

Ja

Nein

N/Z

61

Nur Klasse 2- Gase:
Wourden nachfiillbare GefaBe mit folgenden Angaben gekennzeichnet:
- UN-Nummer und offizielle Benennung?

Hinweise zur offiziellen Benennung: Bei Gasen, die einer n.a.g.-
Eintragung zugeordnet sind, muss nur die technische Benennung des
Gases angegeben werden. Bei Gemischen missen nicht mehr als 2
Komponenten angegeben werden.

- Bei verdichteten Gasen, die nach Masse gefiillt werden, und bei ver-
flissigten Gasen die héchstzuldssige Masse der Flllung und die Ei-
genmasse des GeféBes einschlieBlich Ausristungsteilen oder die Brut-
tomasse?

- das Datum der nachsten wiederkehrenden Prifung?

Hinweis: Fir nicht nachfillbare GefaRe siehe Unterabschnitt 6.2.2.8.
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr.5 b)
Quelle ADR: 5.2.1.6

62

Nur Klasse 7 — Radioaktive Stoffe:
Wurden die Versandstiicke mit den zuséatzliche Kennzeichnungen ge-

man 5.2.1.7 gekennzeichnet?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr.5 b)
Quelle ADR: 5.2.1.7

63

Wourden die Versandstiicke mit den richtigen Gefahrzetteln versehen?

Hinweis 1: Besonderheiten bei Klassen 4.1 (nur selbstzersetzliche Stof-
fe), 5.2, 6.2 und 7 siehe 5.2.2.1.9 bis 5.2.2.1.11

Hinweis 2: Nur bei Stoffen ohne Gefahrzettelmuster in Spalte 5 der Ge-
fahrguttabelle darf hier und in den 3 folgenden Prufpunkten ,N/Z* einge-
tragen werden. Dies betrifft nur

- UN 2211 SCHAUMBARE POLYMER-KUGELCHEN (Klasse 9),

- UN 3314 KUNSTSTOFFPRESSMISCHUNG (Klasse 9) und

- UN 3359 BEGASTE GUTERBEFORDERUNGSEINHEIT (Klasse 9).
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 5 b)
Quelle ADR: 5.2.2 und 3.2 Tabelle A, Spalte 5

64

Entsprechen die Gefahrzettel den vorgegebenen Mustern geman

5.2.2.2.2 ADR?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 5 b)
Quelle ADR: 5.2.2.2.1,5.2.2.2.2

65

Sind die Gefahrzettel mindestens 100 x 100 mm grof3?
Hinweis: Kleinere Abmessungen sind bei kleinen Versandstiicken und

bei Gasflaschen erlaubt.
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 5 b)
Quelle ADR: 5.2.2.2.1

66

Sind die Gefahrzettel auf einem kontrastierenden Hintergrund ange-
bracht oder haben sie alternativ eine gestrichelte oder durchgezogene

auBere Begrenzungslinie?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 5 b)
Quelle ADR: 5.2.2.2.1.1
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Gefahr/gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

Nr.

Priufpunkte

Ja

Nein

N/Z

67

Nur umweltgefahrdende Stoffe:

Wurden Versandstiicke mit umweltgefahrdenden Stoffen mit dem abge-
bildeten Kennzeichen fir umweltgefahrdende Stoffe neben der UN-
Nummer gekennzeichnet?

Hinweis 1: Das Kennzeichen muss 10 x 10 cm grof3 sein, es sei denn
es handelt sich um ein kleines Versandstlick, dann dirfen die
Abmessungen verkleinert werden.

Hinweis 2: Bei Verpackungen mit einem Inhalt von maximal 5 Liter / kg
(Einzelverpackungen oder Innenverpackungen) darf auf das

Kennzeichen verzichtet werden.
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 5 b)
Quelle ADR: 5.2.1.4, 5.2.2.1.7

68

Wourden die Ausrichtungspfeile auf 2 gegentberliegenden Seiten bei
folgenden Versandstiicken angebracht?
- Zusammengesetzte Verpackungen mit Innenverpackungen
mit flissigen Stoffen
- Einzelverpackungen mit Liftungseinrichtungen
- Kryo-Behalter flr tiefkalte Gase

Ausnahmen, bei denen Ausrichtungspfeile nicht erforderlich sind:
a) AuBenverpackungen, die DruckgefaBBe mit Ausnahme von Kryo-Behaltern enthalten;

b) AuBenverpackungen, die geféhrliche Guter in Innenverpackungen enthalten, wobei
jede einzelne Innenverpackung nicht mehr als 120 ml enthalt, mit einer fir die Aufnah-
me des gesamten flissigen Inhalts ausreichenden Menge saugfahigen Materials zwi-

schen den Innen- und AuBenverpackungen;

¢) AuBenverpackungen, die ansteckungsgeféhrliche Stoffe der Klasse 6.2 in Priméarge-
faBen enthalten, wobei jedes einzelne Priméargefé nicht mehr als 50 ml enthélt;

d) Typ IP-2-, Typ IP-3-, Typ A-, Typ B(U)-, Typ B(M)- oder Typ C-Versandstiicke, die
radioaktive Stoffe der Klasse 7 enthalten;

e) AuBenverpackungen, die Gegenstande enthalten, die unabhangig von ihrer Ausrich-
tung dicht sind (z. B. Alkohol oder Quecksilber in Thermometern, Druckgaspackungen
usw.), oder

f) AuBenverpackungen, die gefahrliche Giter in dicht verschlossenen Innenverpackun-
gen enthalten, wobei jede einzelne Innenverpackung nicht mehr als 500 ml enthalt.

—————— It L T g et

t

—————————————— | Mgy ———"

oder

Fwei schwarze oder rote Pleile
auf weillem oder gesignetem kontrastisrendem Grund.
Die rechteckige Abgrenzung ist optional.
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 5 b)
Quelle ADR: 5.2.1.9
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Gefahr/gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

Nr. | Priafpunkte Ja |Nein|N/Z
69 | Nur IBC > 450 Liter Fassungsvermoégen und GroBverpackungen:
Wurden IBC mit mehr als 450 Liter Fassungsvermdgen auf zwei gegen-
Uberliegenden Seiten mit der UN-Nummer, Gefahrzetteln und ggf. dem
Kennzeichen fir umweltgefahrdende Stoffe versehen?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 5 b)
Quelle ADR:5.2.1.4,5.2.1.8,5.2.2.1.7
70 | Nur beim Zusammenpacken:
Wurden beim Zusammenpacken von verschiedenen Gefahrgltern alle
Aufschriften und Gefahrzettel der enthaltenen Gefahrgiter auf der Au-
Benverpackung angegeben?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 5 b)
Quelle ADR: 5.1.4
71 | Nur bei Sondervorschrift 172, 181, 363, 625, 637, 653, 658 oder 660
in Spalte 6 der Gefahrguttabelle:
Wurden die Kennzeichnung und Bezettelung gemaf den Vorgaben der
Sondervorschrift durchgefihrt (z.B. Aufschrift ,AEROSOLE")?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 5 b)
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschriften 172 Buchstabe a, 181, 363, 625, 637, 653, 658, 660
72 | Nur bei Verwendung von Trockeneis 0.a. als Kiihl- oder Konditio-
nierungsmittel:
Wurden Versandstlicke, die ein Kihl- oder Konditionierungsmittel ent-
halten mit einer Aufschrift versehen die besteht aus der offiziellen Be-
nennung aus Spalte 2 der Gefahrguttabelle und dem Zusatz ,als Kiihl-
mittel“ oder ,als Konditionierungsmitte> ... |
Ist die Aufschrift in einer amtlichen Sprache des Ursprungslandes und
ggaf. zusatzlich in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch angebracht?
Beispiel: Trockeneis als Kuhimittel
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 5 b)
Quelle ADR: 5.5.3.4
73 | Wurden beim Transport in einer Transportkette mit anschlieBender Luft-
oder Seebeférderung die Verpackungsvorschriften des IMDG-Codes
bzw. der ICAO-TI / IATA-DGR eingehalten?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 5 a)
Quelle ADR: 1.1.4.2.1
D : Zusatzliche Prifungen bei Verwendung von Umverpackungen
Nr. | Prifpunkte Ja |Nein|N/Z
74 | Wurde die Umverpackung mit den gleichen Aufschriften und Kennzei-

chen versehen wie die enthaltenen Versandstiicke und wurde die Auf-
schrift ,Umverpackung“ angebracht?

Hinweis: Die Aufschrift Umverpackung muss in einer amtlichen Spra-
che des Ursprungslandes sein und zusatzlich in Deutsch, Englisch
(Overpack) oder Franzésisch (Suremballage), falls die Amtssprache

keine dieser 3 Sprachen ist.
Quelle GGVSEB: §22 (2) Nr. 1
Quelle ADR: 5.1.2.1
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Gefahr/gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

Nr. | Priafpunkte Ja |Nein|N/Z

75 | Wurde die Umverpackung, wenn Versandstiicke mit fliissigen Stoffen
enthalten sind, an zwei gegenlberliegenden Seiten mit Ausrichtungs-

pfeile versehen?
Quelle GGVSEB: §22 (2) Nr. 1
Quelle ADR: 5.1.2.1

76 | Wurden ggf. bestehende Zusammenladeverbote beachtet?
Quelle GGVSEB: §22 (2) Nr. 1
Quelle ADR: 5.1.2.4,7.5.2

77 | Wurden die Versandstliicke geman den ggf. angebrachten Ausrich-

tungspfeilen in die Umverpackung eingesetzt?
Quelle GGVSEB: §22 (2) Nr. 1
Quelle ADR: 5.1.2.3

78 | Nur radioaktive Stoffe:
Wurden die Umverpackungen, die radioaktive Stoffe enthalten an 2 ge-

genlberliegenden Seiten bezettelt?
Quelle GGVSEB: §22 (2) Nr. 2
Quelle ADR: 5.2.2.1.11

79 | Wurden die Versandstlcke in der Umverpackung gesichert?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 6
Quelle ADR: 7.5.7

E : Prifungen bei begrenzten Mengen nach Kapitel 3.4

Hinweis: FUr den Transport begrenzter Mengen gibt es eine spezielle Checkliste, die
alle anwendbaren Vorschriften beinhaltet inklusive denen flr das Verpacken geman
den Abschnitten 3.4.1 bis 3.4.11, die den Verpacker betreffen. Daher werden diese
Punkte hier nicht wiederholt.

F : Prifungen bei freigestellten Mengen nach Kapitel 3.5

Hinweis: Fir ,,De Minimis“-Transporte nach 3.5.1.4 ist nur Priufpunkt 83 zu beach-
ten, die Priufpunkte 79-82 sind dann mit ,,N/Z“ zu markieren

Nr. | Prafpunkte Ja |[Nein|N/Z

80 | Wurde die maximale Menge je Innenverpackung eingehalten?
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 2
Quelle ADR: 3.5.1.2i.V.m. « EQ-Code » in Spalte 7b der Gefahrguttabelle

81 | Wurde die maximale Menge pro Versandstlck eingehalten.
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 2
Quelle ADR: 3.5.1.2, 3.5.1.3i.V.m. « EQ-Code » in Spalte 7b der Gefahrguttabelle

82 | Erfullt die Verpackung die Anforderungen geman 3.5.27

Hinweis: Es muss sich u.a. um eine 3-fach-Verpackung handeln, die
zwar keine Baumusterprifung und —zulassung haben muss, aber hohen
Qualitatsanforderungen gentgen muss, u.a. nachweislich eine Fallpru-

fung aus 1,80 m H6he bestehen.
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 2
Quelle ADR: 3.5.2, 3.5.3
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Gefahr/gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

Nr. | Priafpunkte Ja |Nein|N/Z
83 | Wurden die Versandstlicke mit dem Kennzeichen flr freigestellte Men-
gen 93%@13;5.4 gekennzeichnet?
3 /
[ ’
: ©
/ /
¢ /
/ /
/ /
) /]
’ll”“’ll"”"
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 2
Quelle ADR: 3.5.4
84 | ,,De Minimis“-Transporte:
Wourden die Bedingungen fur den Transport von ,De Minimis“-Mengen
eingehalten?
Hinweis: Maximal 1 g/ml je Innenverpackung und maximal 100 g/ml je
Versandstick (nicht zulédssig fir Code E3 in Spalte 7b); vereinfachte
Verpackung ohne Zwischenverpackung, Falltest muss bestanden wer-
den.
Quelle GGVSEB: §22 (1) Nr. 2
Quelle ADR: 3.5.1.4
G : MaBnahmen zur Sicherung von Gefahrguttransporten
(Kapitel 1.10 ADR)
Nr. | Prafpunkte Ja [Nein|N/Z
85 | Sind alle Mitarbeiter ausreichend Uber die MaBnahmen zur Sicherung
unterwiesen worden?
Quelle GGVSEB : §27 (3) Nr. 2
Quelle ADR: 1.10.2
86 | Ist bei Beférderung von Gefahrgut mit hohem Gefahrenpotenzial ein Si-
cherungsplan vorhanden, eingefihrt und sind die MaBnahmen geman
Sicherungsplan eingehalten?
Quelle GGVSEB : §27 (4)
Quelle ADR: 1.10.3.2.1, 1.10.3.2.2
H: Unterweisung der Mitarbeiter
Nr. | Prafpunkte Ja |Nein|N/Z
87 | Ist sichergestellt, dass alle Mitarbeiter, die an der Abwicklung der Ge-

fahrgutbeférderung beteiligt sind, gemaf ihrem Aufgabenbereich unter-

wiesen wurden?
Quelle GGVSEB: §27 (5) Nr. 1, § 29 (5)
Quelle ADR: 1.3.1, 1.3.2, 8.2.3

88

Ist sichergestellt, dass die Aufzeichnungen Uber die Unterweisungen

vom Arbeitgeber fir mindestens 5 Jahre aufbewahrt werden?
Quelle GGVSEB: §27 (5) Nr. 1
Quelle ADR: 1.3.3

89

Ist sichergestellt, dass die Mitarbeiter, die mit der Handhabung von be-
gasten Guterbeférderungseinheiten befasst sind, entsprechend un-

terwiesen sind?
Quelle GGVSEB: §27 (6) Nr. 1
Quelle ADR: 5.5.2.2
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Gefahr/gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

Nr. | Prifpunkte Ja |Nein|N/Z
90 | Ist sichergestellt, dass die Mitarbeiter, die mit der Handhabung von

Fahrzeugen oder Containern befasst sind, in denen Kiihimittel wie

Trockeneis oder tiefkalter Stickstoff verwendet werden, entspre-

chend unterwiesen sind?

Quelle GGVSEB: §27 (6) Nr. 2

Quelle ADR: 5.5.3.2.4
I: Allgemeine Sicherheitspflichten (wichtiger Hinweis)
Nr. | Prifpunkte Bei Bedarf
91 | Die an der Beférderung gefahrlicher Guter Beteiligten haben die nach Art

und Ausmaf der vorhersehbaren Gefahren erforderlichen Vorkehrungen zu
treffen, um Schadensfalle zu verhindern und bei Eintritt eines Schadens
dessen Umfang so gering wie moglich zu halten.

Hinweis: Gemaf einem BGH-Urteil ist bei Kenntnis eines Missstandes je-
der Beteiligte verpflichtet, die méglichen MaBnahmen zu treffen, auch wenn
es nicht zu seinem originaren Aufgabenbereich zahlt. Ein Betrieb, bei dem
z.B. Versandstiicke angeliefert werden (Empfénger / Entlader) muss MaB3-
nahmen ergreifen, wenn ihm bekannt ist, dass die Versandstiicke falsch
verpackt werden und die Mitarbeiter des Empfangers/Entladers dadurch
gefahrdet werden.

Quelle GGVSEB : §4 (1)

Ist einer der Punkte mit ,,NEIN“ beantwortet,
darf die Beférderung NICHT durchgefiihrt werden!

Ort

Name und Unterschrift des Kontrollierenden
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