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Kennzeichnung von LQ-Verpackungen (1)

Nur 1 Gefahrgut enthalten

UN 1263

min.
100 mm

min. 2
 m

m

min. 6 mm
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Kennzeichnung von LQ-Verpackungen (2)

Mehrere Gefahrgüter mit unterschiedlichen
UN-Nummern enthalten

UN 1266
UN 1950

LQ
ODER
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UN 1266
UN 1950 LQUN 1263

Obergrenze für Versandstückgewicht

30 kg für
zusammengesetzte Verpackungen

20 kg für
Trays

Ausnahme: 
LQ5 für UN 3065 Alkoholische Getränke mit mehr als 70 Vol.-% Alkohol
ohne Beschränkung für das Versandstückgewicht (max. 5 L je Innenverpackung)

UN 1950

Zusammenpacken nur erlaubt, wenn beim Freiwerden
keine gefährlichen Reaktionen entstehen 

Kapitel 3.4 – Begrenzte Mengen
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Verpackung als begrenzte Menge - ADR
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Kennzeichnung einer Verpackung für 
feste Stoffe und Innenverpackungen 

4G / X50 / S / D / Mauser 010

Verpackungssymbol der Vereinten Nationen
Verpackungstyp : 4 = Kiste

X= zugelassen für Verpackungsgruppen I, II und III

S = Solid, d.h Feststoffe und Innenverpackungen

Zulassungsstaat  Deutschland

Hersteller Fa. Mauser, 
Seriennummer 010

99 /

Herstellungsjahr

Maximales Bruttogewicht, hier 50 kg

Werkstoff : G = Pappe (A=Stahl, B=Alu, C/D=Holz, F=Holzfaserwerkstoff, H=Kunststoff
L=Textil, M=Papier, N=Metall, P=Glas,Porzellan,Steinzeug)

(1=Fass, 3=Kanister, 5=Sack, 6=Kombiverpackung, 
0=Feinstblechverpackung)

(Y und Z)

u
n
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Kennzeichnung einer Verpackung für 
feste Stoffe und Innenverpackungen 

4GV / X50 / S / D / Mauser 010

Verpackungssymbol der Vereinten Nationen
Verpackungstyp : 4 = Kiste

X= zugelassen für Verpackungsgruppen I, II und III

S = Solid, d.h Feststoffe und Innenverpackungen

Zulassungsstaat  Deutschland

Hersteller Fa. Mauser, 
Seriennummer 010

99 /

Herstellungsjahr

Maximales Bruttogewicht, hier 50 kg

Werkstoff : G = Pappe (A=Stahl, B=Alu, C/D=Holz, F=Holzfaserwerkstoff, H=Kunststoff
L=Textil, M=Papier, N=Metall, P=Glas,Porzellan,Steinzeug)

(1=Fass, 3=Kanister, 5=Sack, 6=Kombiverpackung)

(Y und Z)

u
n

Alle Arten von Innengefäße ohne Prüfung in Außenverpackung
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Kennzeichnung einer Verpackung für 
flüssige Stoffe 

1A1 / Y 1.4 / 150 / D / Mauser 007

Verpackungssymbol der Vereinten Nationen

Verpackungstyp : 1 = Fass

Y= zugelassen für Verpackungsgruppen II und III

Prüfdruck in kPa

Zulassungsstaat  Deutschland

Hersteller Fa. Mauser, 
Seriennummer 007

99 /

Herstellungsjahr

Maximale relative Dichte der Flüssigkeit

Werkstoff : A = Stahl (B=Alu, C/D=Holz, F=Holzfaserwerkstoff, G=Pappe, H=Kunststoff
L=Textil, M=Papier, N=Metall, P=Glas,Porzellan,Steinzeug)
(3=Kanister, 4=Kiste, 5=Sack, 6=Kombiverpackung
0=Feinstblechverpackung)

(X und Z)

Spezifikation : 1 = nicht abnehmbarer Deckel (2= abnehmbarer Deckel)

u
n
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Kennzeichnung einer Verpackung für 
Stoffe der Klasse 6.2 

4G / Klasse 6.2 / D / Mauser 010

Verpackungssymbol der Vereinten Nationen
Verpackungstyp : 4 = Kiste

Zulassungsstaat  Deutschland

Hersteller Fa. Mauser, 
Seriennummer 010

99 /

Herstellungsjahr

Spezialverpackung nur für Klasse 6.2

Werkstoff : G = Pappe (A=Stahl, B=Alu, C/D=Holz, F=Holzfaserwerkstoff, H=Kunststoff
L=Textil, M=Papier, N=Metall, P=Glas,Porzellan,Steinzeug)

(1=Fass, 3=Kanister, 5=Sack, 6=Kombiverpackung
0=Feinstblechverpackung)

u
n
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Kennzeichnung einer Verpackung für 
Stoffe der Klasse 6.2 

4GU / Klasse 6.2 / D / Mauser 010

Verpackungssymbol der Vereinten Nationen
Verpackungstyp : 4 = Kiste

Zulassungsstaat  Deutschland

Hersteller Fa. Mauser, 
Seriennummer 010

99 /

Herstellungsjahr

Spezialverpackung nur für Klasse 6.2

Werkstoff : G = Pappe (A=Stahl, B=Alu, C/D=Holz, F=Holzfaserwerkstoff, H=Kunststoff
L=Textil, M=Papier, N=Metall, P=Glas,Porzellan,Steinzeug)

(1=Fass, 3=Kanister, 5=Sack, 6=Kombiverpackung
0=Feinstblechverpackung)

u
n

Alle Arten von Innengefäßen ohne Prüfung in Außenverpackung
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Kennzeichnung einer Großverpackung

50A / X / 0299 / A / Packo 010 / 2500 / 1000

Verpackungssymbol der Vereinten Nationen

Großverpackung aus Stahl (51 = flexible Großverpackung)

zugelassen für Verpackungsgruppen I, II und III (Y und Z alternativ)

hergestellt im Februar 1999

Zulassungsstaat Österreich
Hersteller Fa. Packo, Seriennummer 010

Stapeldruckprüfung mit 2500 kg

max. Bruttomasse 1000 kg

u
n
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Grundkennzeichnung eines IBC 

11A / Y / 0299 / NL / Mulder 010 / 5500 / 1500

Verpackungssymbol der Vereinten Nationen

IBC aus Stahl für feste Stoffe, Füllung/Entleerung durch Schwerkraft

zugelassen für Verpackungsgruppen II und III

hergestellt im Februar 1999

Zulassungsstaat Niederlande
Hersteller Fa. Mulder, Seriennummer 010

Stapeldruckprüfung mit 5500 kg

max. Bruttomasse 1500 kg

u
n


	Kapitel 3.4 – Begrenzte Mengen

