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Beschriftung und Bezettelung von Versandstücken

Grundkennzeichnung nach ADR

u
n 4G / X24/ S /03/D/BAM 007/HON 3245

Spezifikationsmarkierung

Packstück-
Orientierungs-
kennzeichenGefahr-

zettel

UN-
Nummer

UN 1866
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Beschriftung und Bezettelung von Versandstücken

Kennzeichnung Klasse 1 nach ADR

u
n 4G / Y24/ S /93/D/BAM 007/HON 3245

Spezifikationsmarkierung

Gefahrzettel
mit Angabe von Unterklasse
und Verträglichkeitsgruppe

UN-
Nummer

UN 0432
SSPyrotechnische

Gegenstände

Bezeichnung
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Beschriftung und Bezettelung von Versandstücken

Kennzeichnung Klasse 7 nach ADR

Typ IP-1

Spezifikationsmarkierung
Gefahrzettel

UN-
Nummer

UN 2912
Radioaktive Stoffe mit geringer

spezifischer Aktivität (LSA-I)

Bezeichnung

Zul. Bruttomasse  75 kg

Bei mehr als
50 kg bruttoZusatzangaben

im Gefahrzettel
auf 2 gegenüberliegenden

Seiten
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Kennzeichnung von IBC

Mehr als 450 Liter Fassungsraum

UN 1993 UN 1993

2 gegenüberliegende Seiten

ADR 2007: Regelung gilt nun auch für Großverpackungen
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UN 1950
AEROSOLE

UN 1263 UN 3066 UN 1950
AEROSOLEUN 1263 UN 3066

Umverpackung

Teil 5 – Vorschriften für den Versand

Kennzeichnung von Umverpackungen

4G/Y12/S/99/D/BAM0815/SP01u
n

4G/Y12/S/99/D/BAM0815/SP01u
n
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Neuer Gefahrzettel für Klasse 5.2

bis 31.12.2010
weiterverwendbar
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Packstückorientierungskennzeichen
(nicht mehr Gefahrzettel Nr. 11)

- Für Innenverpackungen mit flüssigen Stoffen
- Einzelverpackungen mit Lüftungseinrichtungen
- Für tiefkalt verflüssigte Gase

Kapitel 5.2 – Gefahrzettel

ADR 2007: Nicht erforderlich für
-Druckgefäße außer Kryobehälter
-Innenverpackungen mit max. 120 mL, wenn Absorptionsmaterial vorhanden
-Klasse 6.2 mit max. 50 mL�
-Klasse 7 in IP-1, IP-2, Typ A, Typ B (U), Typ B(M), Typ C-Verpackungen
-Gegenstände, die in der Lage dicht sind, z.B. Druckgaspackungen
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Alle vorgeschriebenen Kennzeichnungen müssen:

> der Witterung ohne nennenswerte 
Beeinträchtigung ihrer Wirkung 
standhalten.

> gut sichtbar und lesbar sein und

Normalgröße  10 x10 cm

UN 1203

UN 1H1/X 200/99/D/BAM 4626-XXX

Kennzeichnung und Bezettelung (5.2 ADR)

Es gibt auch zusätzliche Aufschriften, 
z.B. für AEROSOLE.
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Kennzeichnung Gasflaschen

ADR 2007:

Ungereinigte, leere
Druckgefäße dürfen
mit veralteten oder

beschädigten Gefahrzetteln
zur Prüfung,

Wiederbefüllung oder
Entsorgung

transportiert werden.
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UN 1263
FARBE

UN 3066
FARBZUBEHÖR-

STOFFE

Zusammenpackung von gefährlichen Gütern

UN 1263 UN 3066

4G/Y12/S/99/D/BAM0815/SP01u
n
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