Auf der Schulbank

In einer Serie von zwolf Beitragen soll
Basiswissen zum Gefahrguttransport die
Umsetzung in die Praxis erleichtern und
Hintergrundinformationen vermitteln.

er Erhéhung der Sicherheit beim
D Transport  gefahrlicher  Glter

kommt, wie schwere Unfélle der
letzten Jahre gezeigt haben, eine groflRe
Bedeutung zu.
Bei Berlicksichtigung der nach den Unfal-
len gewonnenen Erkenntnisse lassen sich
Verbesserungen insbesondere dort erzie-
len, wo es darum geht, den Unsicherheits-
faktor Mensch im Sicherheitssystem
durch geeignete MalRnahmen positiv zu
beeinflussen. Eine groRe Bedeutung ha-
ben dabei ausreichende Kenntnisse der
am Transport beteiligten Personen uber
ihre Pflichten und Verantwortlichkeiten
nach den Gefahrgutvorschriften sowie ins-

Gefahr/ ot

besondere auch tber die sachgerechte An-
wendung dieser Vorschriften. Das Trans-
portrisiko kann dadurch begrenzt werden.
Schwerpunkt der Erlduterungen ist der
StraBentransport nach GGVSE und ADR.

Arbeitsschwerpunkt gesetzt: Gefahrgut
auf der StraRe mit Anderungen ADR 2007

Auf Besonderheiten und vor allem Abwei-
chungen bei den Ubrigen Verkehrstragern
wird nur in einzelnen Fallen hingewiesen,
alle aufzulisten den Rahmen sprengen. Es
ist aber geplant, die Serie in den folgen-
den Jahren fir die anderen Verkehrstréger
in &hnlicher Weise aufzubereiten.
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Wofiir ist dieses Basiswissen gedacht?
Einmal I&sst es sich als Nachschlagewerk
fur die tagliche Arbeit verwenden, da wir
Ihnen viele praktische Tipps und Hilfestel-
lungen fiir die Umsetzung der nach wie
vor komplexen Gefahrgutmaterie geben.
Dariliber hinaus kdnnen Sie die Beitrage
fur die Unterweisung und Weiterbildung
der Mitarbeiter einsetzen.

Neuen Mitarbeitern, die erstmalig mit
dem Gefahrguttransport konfrontiert wer-
den, bieten die Artikel einen guten Ein-
stieg in die Vorschriften, bevor sie an den
1000 Seiten Vorschriftentext verzweifeln
und frustriert aufgeben.

Wir leben in einer sehr schnelllebigen
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Zeit, die ein kontinuierliches, lebenslanges
Lernen und Anpassen an veranderte Rah-
menbedingungen, Techniken und Abl&ufe
erfordert.

Der Spruch ,Wer nicht mit der Zeit geht,
geht mit der Zeit* bestatigt sich tagtéglich
in nahezu allen Arbeitsbereichen.

Die nach wie vor kurzen Anderungsinter-
valle von maximal zwei Jahren im Gefahr-
guttransportbereich stellen fiir die betrof-
fenen Unternehmen stadndig eine
Herausforderung dar.

Weiterbildung: Hilfreiches Mittel gegen
gefahrliche Routine

So hilfreich und nitzlich die Routine, ver-
bunden mit der entsprechenden Erfah-
rung in bestimmten Bereichen sicherlich
ist, so gefahrlich kann sie manchmal wer-
den, wenn sich Nachlassigkeiten ein-
schleichen und Uber den Sinn und Zweck
mancher Vorgaben oder Regelungen {ber-
haupt nicht mehr nachgedacht und reflek-
tiert wird.

Ein sinnvolles und notwendiges Instru-
ment, gefahrliche Routine gar nicht erst
aufkommen zu lassen und dariber hinaus
dem Informationsbedirfnis der Mitarbei-
ter einerseits und der Informationspflicht
des Arbeitgebers andererseits nachzu-
kommen, ist die innerbetriebliche Weiter-
bildung.

In vielen Rechtsbereichen ist verbindlich
geregelt, dass die Mitarbeiter regelmaRig

Begleitend zu
Schulungen mit
Schwerpunkt
Theorie sollte
immer auch
Anwendungs-
beispiele vor-
geflihrt werden.

in Bezug auf ihre Téatigkeit und insbeson-
dere Uber die damit verbundenen Gefah-
ren zu unterweisen sind.

Dies trifft beispielsweise auf den Bereich
Arbeitssicherheit, das Gefahrstoffrecht
und natirlich auch auf das Gefahrgut-
Transportrecht zu.

Regelungen hinsichtlich des StraRentrans-
ports finden sich zum einen in der Gefahr-
gutbeauftragten-Verordnung (86) sowie in
ADR Kapitel 1.3, 1.10 und Abschnitt
8.2.3.

Grundsatzlich sind alle Personen, die in ir-
gendeiner Form mit dem Transport ge-
fahrlicher Giter zu tun haben, zu schulen
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oder entsprechend ihren Verantwortlich-
keiten und Aufgaben zu unterweisen.
Vielen Unternehmen ist auch nach nun-
mehr 17 Jahren Gefahrgutbeauftragten-
verordnung immer noch nicht be-
wusst, dass zum Beispiel der 86 der GbV
unabhéngig davon gilt, ob ein Gefahrgut-
beauftragter bestellt werden muss oder
nicht.

Leider auch kein Einzelfall ist zum Beispiel
die Aussage eines Unternehmers, der seit
15 Jahren mit tber zehn Tankzligen Ge-
fahrguttransporte durchfiihrt und meinte,
er brauche keinen Gefahrgutbeauftragten
bestellen, da seine Fahrer ja alle eine ADR-
Bescheinigung hatten.

Zeitliche Vorgaben fir die gefahrgutspezi-
fischen Schulungen gibt es nicht, es emp-
fiehlt sich aber ein jahrlicher Turnus wie
dies in anderen Rechtsbereichen auch ge-
regelt ist, zumindest jedoch, wenn sich
die Vorschriften andern.

Eine Unterscheidung zwischen ,,Schu-
lung” oder ,,Unterweisung” kann zwar fir
einen Juristen interessant sein, fir die Pra-
Xis kommt es aber darauf an, dass der Be-
troffene an-schlieRend weil3, worauf er zu
achten hat und seine Pflichten und Verant-
wortlichkeiten kennt und umsetzt.

Bevor es ernst wird, sollten Theorie und
Praxis bekannt sein

,Learning by doing“ darf es im Zusam-
menhang mit sicherheitsrelevanten
Grundlagen nicht geben, sondern ,Lear-
ning before doing“ ist ein unbedingtes
»Muss*.

Das kann auch in Form einer praktischen
Ausbildung erfolgen, die in Verbindung
mit der notwendigen Theorie oft nachhal-
tigere Wirkung zeigt als eine reine Unter-
weisung im Unterrichtsraum.

Diese Serie soll Ihnen helfen, die umfang-
reichen Anforderungen an Sie als Beteilig-
ten bei bzw. an Gefahrgutbeférderungen
in die Praxis umzusetzen.

Wir wiinschen lhnen jetzt schon viel Spaf3
bei der Lektire und wirden uns tber An-
regungen sehr freuen. |

Jirgen Werny

Der Autor ist Gefahrgutexperte und unterhélt ein Ingenieur-
biro in Minchen

Getahr, gut|
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Hierarchien beachten

Gefahrgutvorschriften werden in Gremien
erarbeitet und geédndert. Hier: wichtige
Grundlagen aus der internationalen und
nationalen Gefahrgutgesetzgebung.

ie ,Mutter* aller Gefahrgutvor-
D schriften sind die so genannten

UN-Empfehlungen (UN=United
Nations). Aufgrund vélkerrechtlicher Ver-
einbarungen werden diese UN-Empfeh-
lungen (=Orange Book) in internationa-
len Gremien verkehrstrégerspezifisch
aufbereitet und als internationale Vor-
schriften erlassen.
Eine besondere Rolle spielt hierbei noch
die internationale Atomenergiebehérde,
die im Wesentlichen die Vorschriften zur
Beforderung radioaktiver Vorschriften er-
arbeitet.
Im Zusammenhang mit der Gefahrgutbe-
forderung im Binnenbereich spielt seit
1.1.1997 auch die Européische Union eine

Gefahr, mn

kleine Nebenrolle. Zwar wurden innerhalb
der EU keine eigenen Gefahrgutvorschrif-
ten erlassen, aber durch entsprechende
Rahmenrichtlinien wurden die EU-Staaten
aufgefordert, die internationalen Vor-
schriften zu Gberneh-
men.
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Das ADR (= Accord européen relatif au
transport international des marchandises
Dangereuses par Route (Europdisches
Ubereinkommen iber die internationale

Befdrderung geféhrlicher Guter auf der
StraBe) gilt mittlerweile in 42 Staaten und
wird in Deutschland durch die GGVSE (Ge-
fahrgutverordnung StralRe und Eisenbahn)
mit nur noch ganz geringen Abweichun-
gen als verbindliches Recht eingefuhrt.

Gemeinsame Tagungen zu den Verkehrs-
tragern erleichtern die Harmonisierung

Durch gemeinsame Tagungen zwischen
ADR und RID (Schiene) einerseits und
ADR und ADNR (Binnenschiffe) anderer-
seits wird erreicht, dass die Vorschriften
fur diese drei Binnenverkehrstrager tber-
wiegend harmonisiert sind und nur noch
dort voneinander abweichen, wo die spe-
zielle Verkehrstréagerart es erfordert.

Der internationale Hintergrund ist auch
der Grund fur die Einfihrung der UN-
Stoffnummer (immer vierstellig) und der
UN-Verpackungscodierung (bei bauartge-
priften Verpackungen, GroBpackmittel
und GroRverpackungen).

Eine Erlauterung der gefahrgutspezifi-
schen Abkirzungen
gehen aus der Uber-

Verscharfungen, wie Gefah rQUtVO rschrif- sicht hervor, die beim
in Deutschland der § ten sind vielfach Verlag angefordert
7 GGVSE (Fahrwegbe- fnternational werden kann (siehe
stimmung), als auch harmonisiert. Kasten Ubernéchste

Erleichterungen (in

Deutschland ~ zum

Beispiel Ausnahmen nach der Gefahrgut-
ausnahmeverordnung), sind nur noch un-
ter ganz bestimmten Voraussetzungen
maoglich.
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Seite). An oberster
Stelle steht in
Deutschland das Gefahrgutbeforderungs-
gesetz. Es wurde bereits im Jahre 1975 er-
lassen. Die verkehrstragerspezifischen
Vorschriften beruhen auf diesem Gesetz.
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Das Gefahrgutbeforderungsgesetz gibt fur

die tagliche Praxis nicht allzuviel her. In-

teressant sind folgende Paragrafen:

§ 2: Begriffsbestimmungen

» was sind geféhrliche Glter und was féllt
unter den Begriff Beforderung.

§ 9: Uberwachung und Unternehmerver-
antwortung

§ 10:0Ordnungswidrigkeiten

= BuRRgelder bis 50.000 Euro sind denkbar,
dadurch erfolgt eine Verjahrung von
VerstoRen erst nach drei Jahren.

Die GGVSE besteht aus der Rahmenverord-

nung (Paragrafenteil, wobei der wichtigste

Paragraf der § 9 ist) und drei Anlagen. Im

Ubrigen wird nur noch auf das international

geltende Recht verwiesen.

Einige Abkiirzungen

GGVSE = Gefahrgutverordnung Stralle

und Eisenbahn

Gefahrgutbeauftragtenverord-

nung

GGAV= Gefahrgutausnahmeverordnung

GbvV=
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S= Ausnahmen Strae
E= Ausnahmen Eisenbahn
B= Ausnahmen Binnenschiffe
M= Ausnahmen Seeschiffe
GGKontrollV= Gefahrgutkontrollverord-
nung
GGKostV =Gefahrgutkostenverordnung

PO Gb  =Gefahrgutbeauftragten - Pri-
fungsordnung

RSE =Richtlinien StraRe/Eisenbahn
TRS =Technische Regeln StraRe
TRT =Technische Regeln Tanks
TRTC =Techn. Regeln Tankcontainer
TRV =Techn. Regeln Verpackungen
GGR =Gefahrgutregelungen

Die RSE ist eine Interpretationshilfe zu den
Gefahrgutvorschriften Stralle und Eisen-
bahn und soll wegen dem enthaltenen
Buf3geldkatalog in den einzelnen Bundes-
landern als Verwaltungsvorschrift einge-
fuhrt werden. Einige Bundesléander




tibernehmen dabei die RSE des Bundes-
verkehrsministeriums eins zu eins, andere
wie Bayern und Hessen mit Abweichun-
gen und Ergénzungen. Auch wenn die RSE
von Bund und Land nicht rechtsverbind-
lich ist, ist es sinnvoll, sich daran zu orien-
tieren. Widerholt haben Gerichte im Zuge
von BuBgeldverfahren Bezug auf die Richt-
linien genommen.

Aufgepasst: Auch die BAM erlésst
so manche Gefahrgutregelungen

Hinzu gekommen sind mittlerweile auch
eine Reihe von Gefahrgutregelungen, die
im Zustandigkeitsbereich der BAM (Bun-
desanstalt fur Materialforschung und Pri-
fung) in Berlin erlassen werden. Als Ge-
fahrgutregelungen,  BAM-Mitteilungen
oder Allgemeinverfiigungen werden sie
den Firmen zur Verfugung gestellt (siehe
auch unter www.bam.de).

Eine gute Fundstelle
fur zahlreiche der
oben genannten Vor-
schriften ist auch die
Internetseite  vom
Bundesministerium
fur Verkehr, Bau und
Stadtentwicklung
(www.bmvbs.de).
Fur die Betriebspraxis haben die so ge-
nannten ADR-Vereinbarungen immer
noch eine groRe Relevanz. Zwischen ein-

Abweichung
Durch befristete
multilaterale
Vereinbarungen.

INTERNATIONALE GEFAHRGUTVORSCHRIFTEN
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zelnen ADR-Staaten kénnen bi- oder mul-
tilaterale Vereinbarungen getroffen wer-
den, von Vorschriften des ADR abzuwei-
chen oder bereits beschlossene
Anderungen vorab anzuwenden. Grundla-
ge dafir ist das Kapi-
tel 1.5 ADR/RID.

Fur einen Abschluss
mit Deutschland zu-
stéandig: das BMVBS.
Gemal § 5 Absatz 9
GGVSE durfen die von
der Bundesrepublik
Deutschland abgeschlossenen ADR-Ver-
einbarungen auch im innerstaatlichen Ver-
kehr angewendet werden. ADR Vereinba-
rungen sind meist nur befristet gultig bzw.

moglich:

AUFBAU DER GEFAHRGUTVORSCHRIFTEN (STRASSE)
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gelten nur bis auf Widerruf. Einzelne Staa-
ten kdnnen eine Vereinbarung jederzeit
widerrufen.

Immer ein Blick ins Internet: multilatera-
le Vereinbarungen andern sich standig

Deshalb lohnt sich regelméRig der Blick ins
Internet. Unter www.unece.org/trans/dan-
ger/multi/multi.htm ist die jeweils geltende
Fassung mit den Unterzeichnerstaaten hin-
terlegt, unter www.gefahrgut-online.de in
der Rubrik ,,GG-Spezial“ die mit Deutsch-
land, Schweiz und Osterreich abgeschlosse-
nenen aktuellen Vereinbarungen.

Informationen zu den ADR-Vereinbarun-
gen gibt es auch unter www.bmvbs.de un-
ter ,,Verkehr* und ,,Gefahrgut* .

Wolfgang Spohr

Der Autor ist Gefahrgutexperte und unterhélt ein Ingenieur-
biro in Poing bei Minchen

QUELLE: SPOHR



SERIE
GEFAHRGUTTRANSPORT

T £ | L J—

Alles gut bestellt

Viele Unternehmen wissen gar nicht, dass
sie einen Gefahrgutbeauftragten stellen
mussen. Dabei waren sie damit nicht nur vor
dem Gesetz gut aufgestellt.

Gesetzhche Grundlagen

Verantwortlichkeitsebenen nach GbV

§ 8 (1) bis (4) GGRefG

5§ (5) GGRelG

§5 1und 1 a GbV

§§ 1/1a GbV

Zustandigkeitsy

§ 130 OWiG, § 9 GGVSE

1 cGbV i.v.m. Anlage 1

seits den Unternehmer in allen Fragen
zum Thema Gefahrguttransport berét.

Die EU-Sicherheitsberaterrichtlinie fordert
die Bestellung eines Gefahrgutbeauftrag-
ten nur fur die Binnenverkehrstrager —
Strale, Schiene, Binnenschifffahrt — die
deutsche GbV jedoch nach wie vor fir alle
Verkehrstrager, d.h. auch fur den See- und
Lufttransport.

Welche Unternehmen muissen einen Ge-
fahrgutbeauftragten bestellen?

AW B O S ) _
§1aGbV OWIG, § 8 GGVSE Grundsatzlich schreibt die GbV vor, dass
~ alle Unternehmen, die an der Beférderung
- L1 ! 2 - ! .I' . 5 -y - -
§1aGbV Frrerreoeer i eeier e §9GGVSE gefahrlicher Giiter beteiligt sind, einen Ge-
 —— : —

wuortliche Personen

Grundlage und
Definmion

Higrarchis

delnde Persocnen

Aufgaben
Beispiels

Wer fiir was zustandig ist, sagen Gefahrgutbeférderungsgesetz (GGBefG), Gefahrgutbeauftragtenge-
setz (GbV) Gefahrgutverordnung Strale Eisenbahn (GGVSE), Ordnungswidrigkeitsgesetz (OWiG).

ie Gefahrgutbeauftragtenverord-
D nung (GbV) wurde vor nunmehr 17

Jahren bei uns eingefiihrt. Wie so
oft hatte Deutschland eine Vorreiterrolle
Ubernommen und als erstes européisches
Land eine solche Regelung implementiert.
Mittlerweile wurde diese Vorschrift durch
die EU-Sicherheitsberater-Richtlinie aus
dem Jahre 1996 (Richtlinie 96/35/EG) fur
alle EU-Mitgliedstaaten verbindlich einge-
fihrt. Daruber hinaus fordert auch das
ADR seit dem Jahre 2001 in Abschnitt
1.8.3 die Bestellung eines Sicherheitsbera-
ters, der in Deutschland weiterhin Gefahr-
gutbeauftragter heilt. Diese Regelung
musste in allen ADR-Vertragsstaaten bis
spatestens 1.1.2003 umgesetzt werden.
Das bedeutet, dass die urspriinglich deut-

sche Regelung mit einigen Anderungen
und Anpassungen nunmehr in 42 europai-
schen Staaten gilt. Nach vielen Jahren
praktischer Erfahrung bei der Umsetzung
dieser Verordnung l&sst sich ,unterm
Strich* sagen, dass sie sich sehr gut be-
wahrt hat und einen wichtigen Beitrag zur
Erhdhung der Sicherheit beim Gefahrgut-
transport geleistet hat.

Der Gefahrgutbeauftragte ist Ansprech-
partner fir die Mitarbeiter

Ein wesentlicher, wenn nicht sogar der
wichtigste Aspekt dabei ist, dass es einen
Ansprechpartner in den Unternehmen
gibt, der einerseits den Mitarbeitern mit
Rat und Tat zur Seite steht und anderer-
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fahrgutbeauftragten schriftlich bestellen
missen. Zu diesem Grundsatz gibt es aber
Ausnahmen, die in Paragraf 1b — Befreiun-
gen — gelistet sind. Folgende Unterneh-
men brauchen demnach keinen Gefahr-
gutbeauftragten:

e Unternehmen, die nur freigestellte Be-
forderungen durchfiihren oder nur Befor-
derungen unterhalb der Mengengrenze
des Unterabschnitts 1.1.3.6 des ADR. Bei
letztgenannter Regelung handelt es sich
um die so genannte 1000-Punkte-Rege-
lung, die festlegt, ab welcher Menge des
transportierten Gefahrgutes ein kenn-
zeichnungspflichtiger Transport vorliegt,
d.h. ab wann orangefarbene Warntafeln
gesetzt werden missen. Freigestellte Be-
forderungen sind im Wesentlichen solche,
die in Unterabschnitt 1.1.3.1 des ADR
(Freistellungen) genannt sind. Dies sind
z.B. Werkstatt- und Servicefahrzeuge so-
wie Transporte begrenzter Mengen (Limi-
ted Quantities) gemén Kapitel 3.4 ADR.

« Unternehmen, die pro Kalenderjahr an
der Befoérderung von nicht mehr als 50
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Tonnen netto geféhrliche Guter fiir den Ei-
genbedarf in Erfullung betrieblicher Auf-
gaben beteiligt sind. Diese Befreiung gilt
jedoch nicht fir radioaktive Stoffe, ausge-
nommen freigestellte Versandstiicke der
UN-Nummern 2908 bis 2911.

Die 50-Tonnen-Grenze galt in den An-
fangsjahren der GbV allgemein. Durch die
Harmonisierung und Angleichung an die
EU-Richtlinie kam es zu der Limitierung
auf den ,Eigenbedarf“, die eine erhebli-
che Einschrankung der Befreiungsrege-
lung zur Folge hatte.
Damit sind nur noch
Beférderungen sol-
cher Gefahrguter er-
fasst, die fir Be-
triebszwecke ge-
oder verbraucht wer-
den, wie Gase von Handwerkern, Schad-
lingsbekdmpfungsmittel von Landwirten
oder Verbrauchsguter im Einzelhandel
wie Frostschutz- oder Reinigungsmittel.
Wird dagegen Gefahrgut an Kunden ver-
schickt und liegt kein anderer Befreiungs-
tatbestand vor, muss unabhéngig von der
Transportmenge immer ein Gefahrgutbe-
auftragter bestellt werden.
Unternehmen, die lediglich Verpackun-
gen, IBC oder Tanks herstellen.
Unternehmen, die Gefahrguter nur emp-
fangen (z.B. eine Tankstelle).
Unternehmen, die nur als Auftraggeber
des Absenders an der Beférderung von
nicht mehr als 50 Tonnen netto beteiligt
sind. Ausgenommen hiervon sind radio-
aktive Stoffe und solche, fiir die es keine
Freistellung nach der 1000-Punkte-Rege-
lung gibt (Beférderungskategorie 0).

Muss ein Unternehmen keinen Gefahrgut-
beauftragten bestellen, heif3t dies aber
nicht, dass die GbV fir ihn keinerlei Rele-
vanz mehr hat. Vielen Unternehmen ist
auch nach 17 Jahren GbV immer noch
nicht bewusst, dass der Paragraf 6 der
GbV — Sonstige Schulungen — unabhéngig
davon gilt, ob ein Gefahrgutbeauftragter
bestellt werden muss oder nicht. Paragraf
6 regelt die Ausbildung beauftragter Per-
sonen und sonstiger verantwortlicher Per-
sonen, die weiter unten noch naher be-
schrieben wird. Als Gefahrgutbeauftragter
kann ein Mitarbeiter des Unternehmens
oder ein externer Beauftragter schriftlich

Gefahr gut

Nicht jeder Mitar-
beiter kann zum Ge-
fahrgutbeauftragten
ernannt werden.

bestellt werden, alternativ kann der Un-
ternehmer auch selbst die Funktion wahr-
nehmen. Voraussetzung fur alle Personen-
gruppen, auch fur den Unternehmer
selbst, ist, dass der Gefahrgutbeauftragte
im Besitz eines glltigen Schulungsnach-
weises ist. Diesen erhélt man fir die Dau-
er von funf Jahren nach Teilnahme an ei-
nem |HK-zertifizierten Lehrgang bei
einem akkreditierten Schulungsveranstal-
ter und bestandener IHK-Prifung. Der
Schulungsnachweis muss fur alle relevan-
ten  Verkehrstrager
gultig sein. Auch
wenn nur wenige
Sendungen pro Jahr
als See- oder Luft-
transport abgewickelt
werden, muss der Ge-
fahrgutbeauftragte diese Bereiche eben-
falls abdecken. Seit 1.Juli 2005 missen
Gefahrgutbeauftragte zur Verldngerung
des Schulungsnachweises eine erneute
Prufung bei der IHK bestehen, die reine
Teilnahme an einem Fortbildungskurs
reicht nicht mehr aus.

Was gehort zu den Aufgaben eines Ge-
fahrgutbeauftragten? Die Aufgaben des
Gefahrgutbeauftragten sind

* Beratung des Unternehmers in allen

Fragen zum Gefahrguttransport
» Uberwachung der Einhaltung der Vor-
schriften

= Erstellung eines Jahresberichtes

= Unverzugliche Anzeige von sicherheits-
relevanten Méngeln an den Unterneh-
mer

« Uberpriifung von Verfahren, die Einfluss
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auf die sichere Transportdurchfiihrung

haben, z.B. die Auswahl von Fahrzeugen

und Verpackungen.
Eine weitere, wesentliche Aufgabe des Ge-
fahrgutbeauftragten ist es, sich darum zu
kiimmern, dass die am Transport beteilig-
ten Personen auch eine adaquate Ausbil-
dung erhalten. Der Verantwortliche ist
zwar formal der Unternehmer, die Umset-
zung liegt in der Praxis jedoch im Regelfall
beim Gefahrgutbeauftragten.
Dieser kann die Schulung selbst durch-
fuhren und wo immer mdglich sollte er
dies auch tun. Der Vorteil einer In-house-
Schulung ist, dass man gezielt auf die be-
triebliche Situation eingehen kann und
die Teilnehmer nicht mit unnétigem Bal-
last beansprucht, den sie fur die tagliche
Arbeit nicht bendtigen.

Gute Ausbildung der Mitarbeiter ist ein
zentrales Element der Risikominimierung

Die Ausbildung der Mitarbeiter ist enorm
wichtig fiir die sichere Handhabung der
komplexen Gefahrgutmaterie und Vermei-
dung von Fehlern. Mangelhafte, unzurei-
chende oder gar fehlende Ausbildung der
Mitarbeiter sind haufig Ursachen fir Man-
gel bei der Transportdurchfiihrung und da-
mit fir Unfélle. Paragraf 6 der GbV for-
dert, dass beauftragte Personen und
sonstige verantwortliche Personen ausrei-
chende Kenntnisse tber die fur ihren Auf-
gabenbereich maRgebenden Vorschriften
haben. Diese Kenntnisse sind durch Schu-
lungen zu vermitteln, die in regelméRigen
Abstanden zu wiederholen sind und tber
die Nachweise zu fiihren sind. Die Zeitab-
stande sind nicht definiert, in der Praxis
hat sich jedoch ein jéhrlicher Turnus als
zweckmalig erwiesen, analog beispiels-
weise den exakten Vorgaben im Arbeits-
schutz und in der Gefahrstoffverordnung.
Spatestens jedoch, wenn die Vorschriften
sich andern und dies Auswirkungen auf
die betriebliche Umsetzung hat, missen
die Mitarbeiter entsprechend unterrichtet
werden. Neu eingestelltes Personal ist vor
Aufnahme der Tétigkeit zu schulen, ,,Lear-
ning by doing* sollte es im Gefahrgutbe-
reich nicht geben, ,Learning before
doing“ lautet die Devise. Last, Not least
tragen natirlich auch die regelmaRigen



Uberwachungen durch den Gefahrgutbe-
auftragten dazu bei, Fehler aufzuzeigen
und Wege zu suchen, diese kiinftig zu ver-
meiden. Die Intervalle fir die Uberpri-
fungen sind nicht vorgeschrieben und
richten sich nach den betrieblichen Erfor-
dernissen.

Wer oder was sind eigentlich beauftrag-
te Personen?

Von zentraler Bedeutung fur die Abwick-
lung von Gefahrguttransporten ist der Be-
griff der beauftragten Person, von der
schon oben hinsichtlich der Ausbildung
die Rede war. Der Begriff wird in Paragraf
1la der GbV folgendermalien definiert:Im
Sinne der GbV sind ,,beauftragte Perso-
nen“ solche, die im Auftrag des Unterneh-
mers oder Inhabers eines Betriebes in ei-
gener Verantwortung deren Pflichten
nach den Gefahrgutvorschriften zu erfil-
len haben.

Beauftragte Personen handeln im Auftrag
des Unternehmers, nicht im Auftrag des
Gefahrgutbeauftragten!

Entgegen der urspringlichen Meinung
vieler Unternehmer, die man leider auch
heute noch antrifft, ist der Gefahrgutbe-
auftragte namlich nicht derjenige, der fur
die Einhaltung der Vorschriften verant-
wortlich ist. Das ist und bleibt zunéchst
der Unternehmer selbst. Die Pflichten
nach den Gefahrgutvorschriften, auf die
in der o.a. Definition ebenfalls Bezug ge-
nommen wird, richten sich mit wenigen
Ausnahmen an den Unternehmer. Die
Pflichten des Gefahrgutbeauftragten da-
gegen sind in der GbV abschliel}end in Pa-
ragraf 1c in Verbindung mit Anlage 1 defi-
niert. Da der Unternehmer nicht alles
selbst machen kann, darf er bestimmte
Aufgaben und auch Verantwortlichkeiten
auf Mitarbeiter delegieren (siehe dazu
ausfiihrlich die Seiten 18 und 19 dieser
Ausgabe). Wesentliche Rechtsgrundlage
fur diese Mdglichkeit der Delegation ist
das Ordnungswidrigkeitengesetz, insbe-
sondere Paragraf 9 ,,Handeln fiir einen
anderen®.

Es gibt zwei Arten von ,,Beauftragten Per-
sonen“ (nicht nur im Gefahrgutbereich,
sondern generell):

a. Personen, die einen Betrieb ganz oder

VERANTWORTUNGEN

1. Die Behdrde tberwacht den Unternehmer.
2. Der Unternehmer muss sein Unternehmen
tiberwachen. Grundlage ist der § 130 OWiG
(Ordnungswidrigkeitengesetz). Zu dieser Auf-
sichtspflicht gehért auch die sorgféltige Aus-
wahl und Bestellung von Aufsichtspersonen.
3. Als Gefahrgutbeauftragter kann auch eine
nicht zum Unternehmen gehérige Person be-
stellt werden (externer Gefahrgutbeauftrag-
ter).

4. Der Gefahrgutbeauftragte muss schriftlich
bestellt werden, sofern der Unternehmer nicht
selbst die Schulung besucht und an-
schlieBend die Aufgabe selbst wahrnimmt.

5. Der oder die Namen des/der Gefahrgutbe-
auftragten muss/miissen im Unternehmen
bekannt gegeben werden und, jedoch nur
nach Aufforderung, auch den zusténdigen
Behdrden.

6. Beauftragten Personen, sonstigen verant-
wortlichen Personen und im Auftrag handeln-
den Personen kommt hinsichtlich der siche-
ren Abwicklung von Gefahrguttransporten
eine zentrale Bedeutung zu. Sie sind das Fun-
dament der Pyramide!

Die Umsetzung der oben genannten
Grundsatze liegt in der Verantwortung des
Unternehmers.

Er hat die Organisations- und Aufsichtspflicht.

zum Teil leiten, also zum Beispiel Be-
triebsleiter, Abtei-
lungsleiter, Ver-
sandleiter und so
weiter, mit eigenen
Entscheidungsbe-
fugnissen. Man
spricht hier von so
genannten ,automatisch Beauftragten
Personen®, deren Verantwortung im Re-
gelfall schon im Arbeits- oder Dienstver-
trag geregelt ist.

b.Personen, die ,,ausdriicklich* beauftragt
sind, Unternehmerpflichten zu Uber-
nehmen. Fir die Umsetzung der Ge-
fahrgutbestimmungen hei3t das, dass
dieser Personenkreis nur fir einen kon-
kret zu benennenden Verantwortungs-
bereich ausdrucklich beauftragt werden
kann.
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Ein Teil der
Verantwortung kann
an Mitarbeiter
delegiert werden.

Fur beide gilt:

= sie missen Entscheidungsbefugnisse ha-
ben,

* es muss die Sozialadaquanz gewéhrleis-
tet sein. Damit ist gemeint, dass die Ver-
antwortung nicht unbegrenzt in der Un-
ternehmenshierarchie nach ,unten“
delegiert werden darf.

Beauftragte Personen missen in eigener
Verantwortung handeln und Entschei-
dungsbefugnisse haben. Diese sind ein
notwendiges Kriterium fur die Beurteilung
der Frage, ob es sich bei dem Mitarbeiter
um eine beauftragte Person handelt oder
nicht. Dies kommt immer dann zum Tra-
gen, wenn ein BuBgeldverfahren wegen
VerstoRRes gegen die Gefahrgutvorschriften
eingeleitet wird. Adressat des BuRgeldver-
fahrens ist namlich die beauftragte Person.
Ist keine vorhanden, richtet sich das Ver-
fahren automatisch an den Unternehmer
selbst. Dieser sollte daher ein ureigenes In-
teresse haben, seinen Betrieb so zu organi-
sieren, dass die Verantwortlichkeiten klar
geregelt und auch jedem bekannt sind.

Der Begriff der ,,sonstigen verantwortli-

chen Person* ist ebenfalls in Paragraf la

GbV definiert und umfasst solche Perso-

nen, denen in den Gefahrguttransportvor-

schriften unmittelbar Aufgaben zur eigen-
verantwortlichen Erledigung Ubertragen
werden wie Fahrzeugfihrer oder Schiffs-
fuhrer.. Eine Personengruppe, die nicht ei-
gens definiert wurde, sind alle sonstigen
Mitarbeiter, die bestimmte Téatigkeiten un-
ter der Verantwortung
des  Unternehmers
oder einer beauftrag-
ten Person durch-
fuhren. Damit ist zum

Beispiel der Lagerar-

beiter gemeint, der

Fahrzeuge beladt oder der Verpacker, der

die Packstiicke zum Transport vorbereitet.

Auch diese Personen miussen entspre-

chend ihrem Tatigkeitsbereich unterwie-

sen werden, eine Forderung, die das ADR
in Kapitel 1.3 detailliert beschreibt und die
fur die Transportsicherheit ebenso wichtig
ist wie die Schulung der beauftragten Per-
sonen. [

Jurgen Werny

Der Autor ist Gefahrgutexperte und unterhélt ein Ingenieur-
buro in Minchen

Gefahr, mn
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Naher dran

Erst die nationale Umsetzung der interna-
tionalen Vorschriften macht die konkreten
Verantwortlichkeiten und Handlungsmaximen
im Gefahrguttransport transparent.

er vollstandige Titel der GGVSE lau-
D tet: Verordnung uber die inner-

staatliche und grenziberschreiten-
de Beforderung gefahrlicher Guter auf der
StraRe und mit Eisenbahnen (Gefahrgut-
verordnung Strale/Eisenbahn — GGVSE).
Sie setzt die internationale Gefahrgutvor-
schrift (ADR) in nationales Recht um — mit
einigen Abweichungen. Die derzeit giltige
GGVSE wurde 2006
Uberarbeitet und als
Neufassung im Bun-
desgesetzblatt am
06.12.2006 verkin-
det. Sie unterteilt
sich in elf Paragrafen
und drei Anlagen.
Der Geltungsbereich — § 1. Die Verord-
nung regelt die innerstaatliche und grenz-
Uberschreitende, einschlieBlich innerge-
meinschaftliche  (von und nach
Mitgliedstaaten der Europdischen Union)

Gefahr/ ot

von der internatio-
nalen Vorschrift
gelten vorrangig.

Fmavasind b g

erantworliche beim Straflentransport

SERIE
GEFAHRGUTTRANSPORT
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Auftragoeber
i

Warkader

Befdrderung geféhrlicher Guter auf der
StraBe mit Fahrzeugen und auf der Schie-
ne mit Eisenbahnen in Deutschland.

Begriffsbestimmungen — § 2. Einige Be-
griffe weichen teilweise von den Begriffs-
bestimmungen in Kapitel 1.2 ADR ab und
gelten deshalb vorrangig. Unter anderem
befinden sich dort einige Definitionen
Uber die am Transport beteiligten Perso-

nen.
GGVSE: Abweichungen  Die Uberprifung, in
welcher Funktion

eine Firma am Ge-
fahrguttransport be-
teiligt ist, ist fur alle
Beteiligten wichtig.

Aber nicht nur der Betroffene selbst, son-
dern auch der Gefahrgutbeauftragte muss
wissen, welche Pflichten denn ,,seine* Fir-
ma nun zu erfullen hat. Danach richtet
sich unter anderem seine Uberwachungs-
tatigkeit. Wichtig: der Begriff ,,Beforde-
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Firmen konnen an der Gefahrgutbeférderung in mehre-
ren Funktionen beteiligt sein. Die Abbildung zeigt ein
Beispiel einer Transportkette.

rung”“ umfasst im Sinne des Gefahrgutbe-
forderungsgesetzes (GGBefG) weit mehr
als nur den reinen Vorgang der Ortsveran-
derung. Alle Vor- und Nachbereitungs-
handlungen sind inbegriffen:

e Ubernahme = Verpacken

 Verladen = Ortsverénderung

« Zeitweiliger Aufenthalt wahrend
Ortsverédnderungen

e Abladen e Abliefern = Auspacken

Der Uberpriifung, in welcher Funktion
eine Firma am Gefahrguttransport betei-
ligt ist, wird leider auch heute noch viel zu
wenig Beachtung geschenkt. Dabei ist es
fiir alle Beteiligten wichtig zu wissen, wel-
che Pflichten man denn zu beachten hat.
Dies ist aber nur mdglich, wenn man
weil3, ob man beispielsweise Absender,
Beférderer, Halter oder nur Auftraggeber
des Absenders ist.

FOTO, GRAFIKEN: SPOHR



Danach richtet sich unter anderem die
Uberwachungstétigkeit des Gefahrgutbe-
auftragten. Eine aktuelle Ubersicht iiber
alle Beteiligten mit Definition und Fund-
stelle der Pflichten steht als Download un-
ter www.gefahrgut-online.de in der Rubrik
,GG-Spezial“ bereit.

Zulassung zur Beférderung — § 3. ,,Ge-
fahrliche Guter durfen nur befordert wer-
den, wenn deren Beftrderung nach Teil 2,
Kapitel 3.2 Tabelle A und Kapitel 3.3 oder
Anlage 2 Nr. 1.1 und 1.2 nicht ausge-
schlossen und nach
Teil 2, Kapitel 3.2 Ta-
belle A zuldssig ist.“
Diese zwar juristisch
exakte, aber sehr ab-
strakte Formulierung
heit:  Gefahrliche
Guter sind zur Befor-
derung zugelassen

= wenn sie von den Gefahrgutvorschriften
freigestellt werden = oder es im ADR kei-
ne Befdrderungsverbote gibt (Beférde-
rungsverbote gibt es entweder in den
stoffspezifischen Teilen in Kapitel 2.2, je-
weils Abschnitte 2.2.1 bis 2.2.9 (1 steht
fiir Klasse 1, 9 steht fiir Klasse 9)), oder als
Sonderbestimmung in der Tabelle A in Ka-
pitel 3.2, auch uber die Spalte (6) der Ta-
belle in Kapitel 3.3 sowie in der oben ge-
nannten Anlage 2, Nr. 1.1. und 1.2
zusétzlich innerstaatlich das Befdrde-
rungsverbot fir bestimmte Dioxine und
Furane nach Anlage 2

Liegt ein Beférderungsverbot vor, kann
evtl. eine Ausnahme weiterhelfen.

Vorsicht: Manche Kapitel der GGVSE
sollten starker beachtet werden

Allgemeine Sicherheitspflichten — § 4.
Diese Vorschrift wird oft Uberlesen, ob-
wohl sie von immenser Bedeutung wer-
den kann. Auch in Gerichtsurteilen wird

Klarungsbedart:
genaue Funktion
einer Firma am Ge-
fahrguttransport.

immer wieder auf den § 4 GGVSE hinge-
wiesen.
Im Gegensatz zu den Pflichten nach § 9
GGVSE, die in einer Checkliste zusammen-
gefasst werden kdnnen, spielen bei der
Erflllung dieser Pflicht Erfahrungswerte,
Praxiswissen und Kenntnis der gesamten
Beférderungsstrecke und des Beforde-
rungsablaufes eine groRRe Rolle.
Die Gerichte sehen in dieser Vorschrift die
Verpflichtung jedes Einzelnen, tber den
eigenen Verantwortungsbereich hinaus
tatig zu werden. An Fihrungskréfte wer-
den im Allgemeinen
hohere Anforderun-
gen gestellt werden
missen als an Lohn-
arbeiter.
Folgende Fragen soll-
ten beantwortet wer-
den:
1. Was sind fiir die konkrete Beférderung
vorhersehbare Gefahren ?
Diese kdnnen zum Beispiel sein:
= Uberforderung des Fahrers
« schlechte StraBenverhéltnisse
« schlechte Sichtverhéltnisse
= schlechte Benachrichtigungsmdglichkei-
ten nach einem Unfall
* Staus,

dadurch Zeitdruck bei Terminvorgaben
= schwierige Streckenfuhrung
* Wartezeiten an den Grenzen
2. Welche MaRRnahmen sind zu ergreifen,
um diesen Gefahren zu begegnen?
Mdglichkeiten sind zum Beispiel:
« Beifahrer mitgeben
» zusétzliche Ausrustung zur Verfiigung
stellen (Bindemittel)
= andere Befdrderungsstrecke wahlen
= anderen Zeitpunkt wéhlen
= zusétzliche Belehrungen und Ausbildun-
gen durchfiihren oder durchfiihren lassen
3. Welche zusatzlichen Informationen
brauchen die Beteiligten?
Das kann zum Beispiel ein Eintrag von In-
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formationsstellen im Unfallmerkblatt be-
deuten.

4. Welche Mdglichkeiten gibt es zur Scha-
densbegrenzung nach einem Unfall? Dazu
kann ein komplettes Unfallmanagement
gehoren.

Ausnahmen — § 5. Ausnahmen der Lan-

der und ermachtigter Ministerien

Jeder der von GGVSE/ADR betroffene Un-

ternehmer kann bei den nach Landes-

recht zustdndigen Behdrden Ausnahmen

von den Vorschriften der GGVSE bzw. von

den Anlagen A und B des ADR beantra-

gen. Als Antragsformular wird in der RSE

ein entsprechender Vordruck vorgegeben.

Ausnahmen dirfen nur zugelassen wer-

den, wenn

 der technische Fortschritt dies rechtfer-
tigt,

= das Gut sonst von der Beférderung aus-
geschlossen ware oder

 die Einhaltung einer Bestimmung unzu-
mutbar ist.

Es muss gewahrleistet sein, dass die Si-

cherheitsvorkehrungen dem Stand der

Technik entsprechen bzw. dass das Restri-

siko vertretbar ist.

Dem Antrag sind je nach Umfang und Ziel

Gutachten von

* chemischen und physikalischen Unter-
suchungsanstalten,

= anerkannten Chemikern/Physikern,

= Materialpriifstellen (z.B. BAM, TUV),

» Kfz-Sachversténdigen oder

» Tanksachverstéandigen

beizulegen.

Auch bestimmte in § 5 genannte Ministe-

rien kdnnen Ausnahmen nutzen.

Zwischen einzelnen ADR-Staaten kénnen

bi- oder multilaterale Vereinbarungen ge-

troffen werden, von Vorschriften des ADR

abzuweichen oder bereits beschlossene

Anderungen vorab anzuwenden.
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Deshalb lohnt sich regelméfig der Blick
ins Internet. Unter der e-Mail-Adresse
www.unece.org/trans/danger/multi/mul-
ti.htm ist die jeweils geltende Fassung mit
den Unterzeichnerstaaten hinterlegt. Das
in der letzten Spalte angegebene Giiltig-
keitsdatum wird teilweise noch dadurch
begrenzt, dass die Ausnahme nur solange
gultig ist, bis der Sachverhalt durch das
ADR selbst geregelt wird, je nachdem,
welches Datum friher liegt. Die Abwei-
chungen sind in fast allen Féllen an weite-
re Bedingungen gekniipft, so dass der An-
wender den Text der ADR-Ausnahme auf
jeden Fall kennen muss.

Eine monatliche aktualisierte Fassung der
Multilateralen Vereinbarungen, an denen
Deutschland, die Schweiz oder Osterreich
beteiligt sind, steht unter www.gefahrgut-
online.de in der Rubrik ,,GG-Spezial*“

Der Vollstéandigkeit halber soll an dieser
Stelle noch einmal auf die Gefahrgutaus-
nahmeverordnung (GGAV) hingewiesen
werden, die aufgrund 8 6 des Gefahrgut-
gesetzes erlassen wurde. Damit sind alle
Ausnahmemadglichkeiten genannt.

Wichtig fur alle Ausnahmen
Wird eine Ausnahme in Anspruch ge-
nommen, muss man die Bedingungen,
die dort genannt sind, natirlich einhal-
ten. Sollen bei einer Befdérderung
mehrere Ausnahmen gleichzeitig in
Anspruch genommen werden, ist be-
sondere Vorsicht geboten.

Zustandigkeiten — § 6. Immer, wenn im
ADR/RID von einer zustandigen Behorde
gesprochen wird, sollte man sich an die-
sen Paragrafen erinnern. Ist keine zustan-
dige Behdrde genannt, kann man sich an
das jeweilige Landesministerium (siehe
auch die Durchfiihrungsrichtlinie RSE)
wenden.

Fahrweg und Verlagerung — § 7. Die Auf-
listung von besonders geféhrlichen Gutern
in der Anlage 1 (Tabellen 1 bis 3) zur GGV-
SE und das damit verbundene Verfahren
der Fahrwegbestimmung ist eine nationa-
le Besonderheit. Unter die Vorschriften
der Fahrwegbestimmung fallen auf Grund
des § 7 Absatz 1 auch entziindbare flussi-
ge Stoffe der Klasse 3 in bestimmten

Gefahr gut

Tanks. Werden die jeweils festgelegten
Voraussetzungen erflllt, muss man sich
intensiv mit dem § 7 auseinandersetzen.
Wichtig: Das Verfahren gilt generell in
Deutschland, also auch fiir Beférderungen
aus dem Ausland nach Deutschland. Die
Fahrwegbestimmung gilt immer ab der
Landesgrenze bzw. bei grenziberschrei-
tenden Beforderungen bis zur Landes-
grenze und bei allen innerstaatlichen Be-
forderungen.

Schriftliche Weisungen im Schienenver-
kehr — 8§ 8. Die internationale Vorschrift
fur den Gefahrguttransport auf der Schie-
ne (RID) kennt schriftliche Weisungen nur
in ganz wenigen Féllen. In Deutschland
gilt nach 8 8 GGVSE: Fir das Verhalten bei
Unféllen und UnregelmaRigkeiten sind bei
Eisenbahnbeférderungen vom Beférderer
fur haufig beférderte gefahrliche Gulter
schriftliche Weisungen vorzuhalten. Die
geforderten Inhalte orientieren sich an
den Vorgaben in Abschnitt 5.4.3 ADR.
Verantwortlichkeiten — 8 9. Die Zusam-
menfassung der Verantwortlichkeiten in §
9 GGVSE ist eine wesentliche Erleichte-
rung fir die Anwender:

« Jeder Beteiligte kann sich selbst seine
Pflichten und Aufgaben erarbeiten.

* Der Gefahrgutbeauftragte kann seine
Uberwachungsfunktion besser wahrneh-
men.

* Anhand des § 9 kdnnen relativ leicht
Checklisten erstellt werden.

= Die Uberwachungsbehorden kénnen bei
einem Versto3 die Verantwortlichkeiten
besser zuordnen. Man erhalt einen
Uberblick tiber die an der Beférderung be-
teiligten Personen.

Es sei an dieser Stelle noch einmal auf
Checklisten als wertvolles und zugleich
kostenglinstiges Hilfsmittel hingewiesen.
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(Siehe dazu auch S.12 - 14 dieser Ausgabe.
Die Datenbank vom Verlag Heinrich Vor-
gel ermdglicht seit Februar 2006 die Gene-
rierung von Checklisten zu jeder UN-Num-
mer, jeweils  entsprechend der
Verantwortlichkeit. Unter www.gefahrgut-
datenbank.de).

Ordnungswidrigkeiten — § 10. Welche
PflichtenverstdRe als Ordnungswidrigkei-
ten geahndet werden, wird hier aufgelis-
tet. In der RSE befindet sich eine detail-
lierte Darstellung mit Festlegung der
mdglichen BuBgeldsatze.

Anlage 1: Siehe Erlauterungen zu § 7
Anlage 2: Die Vorschriften zwischen in-
nerstaatlichen und grenziberschreitenden
Befdrderungen sind nach den jungsten
Anderungen weitgehend harmonisiert.
Die noch bestehenden Abweichungen
sind in der Anlage 2 zur GGVSE aufgelistet.
Einige Besonderheiten: Nr. 2.3: Verbot
von Feuer und offenem Licht — Der Um-
gang mit Feuer oder offenem Licht ist bei
Ladearbeiten, in der Nahe von Versand-
stlicken und haltenden Fahrzeugen sowie
in den Fahrzeugen untersagt.

Nr. 2.4:  Feuerldschgeréte (zu Abschnitt
8.1.4 ADR) — Feuerldschgerédte nach Un-
terabschnitt 8.1.4.4 Satz 2 ADR sind ab
dem Herstellungsdatum und danach ab
dem Datum der né&chsten auf dem Feuer-
l6schgerat angegebenen Prufung in zeitli-
chen Abstédnden von langstens zwei Jah-
ren zu prifen.

Nr. 2.6: Unterrichtung des Fahrpersonals
durch Verlader und Empfanger — Uber-
nimmt der Fahrzeugfuhrer das Befiillen
des Tanks, so hat der Befiiller ihn in die
Handhabung der Fulleinrichtung, soweit
diese nicht Bestandteil des Fahrzeugs ist,
einzuweisen. Entsprechendes gilt fur ge-
schaftsmaRig oder gewerblich tatige Emp-
fanger hinsichtlich der Entleerungsein-
richtung. Siehe auch § 19 k WHG
(Wasserhaushaltsgesetz).

Anlage 3: Liste mit nicht oder beschrénkt
zu benutzenden Autobahnstrecken mit
kennzeichnungspflichtigen Beforderungs-
einheiten nach Abschnitt 5.3.2 ADR bei
innerstaatlichen und grenziiberschreiten-
den Befdrderungen auf der StraRe ]

Wolfgang Spohr
Der Autor ist Gefahrgutexperte und unterhélt ein Ingenieur-
btiro in Poing bei Miinchen.
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Nomenklatur

Die Gefahrgutbehdrden der ADR-Mitglieds-
staaten haben eine vielfaltige Materie in

ein komplexes Regelwerk gefasst. Mit jeder

Aktualisierung wird es harmonischer.

Leitfaden: Teil
Schulungen das AD
men werden — un
Querve

eil muss in
rchgenom-
nn mit den
n gespielt.

s *

|
3
-

e S

rundlage fir die Gefahrgutbeftrde-
G rung auf europdischen Straflen ist

das ,,Européische Ubereinkommen
Uber die internationale Beférderung ge-
fahrlicher Guter auf der StraRe“ — ADR.
Das Akronym ADR steht hierbei fur ,,Ac-
cord européen relatif au transport interna-
tional des marchandises Dangereuses par
Route”, der franzdsischen Bezeichnung
dieses Regelwerkes, welches bereits seit
1957 in Kraft ist.
Unsere nationale GGVSE verweist hinsicht-
lich der Durchfuhrungsbestimmungen auf
das ADR und enthalt ansonsten, wie in
Teil 4 bereits dargestellt, nur die Rahmen-
bedingungen fiir den deutschen Rechtsbe-
reich.

Das ADR ist in zwei Anlagen mit neun
Teilen gegliedert.

Anlage A:

Teil 1:  Allgemeine Vorschriften

Teil 2: Klassifizierung

Teil 3: Allgemeines, Erlduterungen zur
Tabelle A, Verzeichnis der geféhr-
lichen Giter, Sondervorschriften,
Begrenzte Mengen

Teil 4: Verwendung von Verpackungen,

GroRpackmittel (IBC), GroRver-
packungen, Tankfahrzeugen, Bat-
teriefahrzeugen, ortsbeweglichen
Tanks, Metalltanks, Gascontainer
mit mehreren Elementen (MEGC)
und Tankcontainern (auch aus fa-
serverstarkten Kunststoffen)
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Teil 5: Vorschriften fiir den Versand

Teil 6: Bau- und Prifvorschriften fur
die in Teil 4 enthaltenen Um-
schliefungen

Teil 7: Vorschriften fiir die Beférderung,
die Be- und Entladung und die
Handhabung.

Anlage B

Teil 8: Vorschriften fur die Fahrzeugbe-
satzungen, die Ausristung, den
Betrieb der Fahrzeuge und die Do-
kumentation

Teil 9: Vorschriften fiir den Bau und die

Zulassung der Fahrzeuge
Diese neue Struktur existiert seit 2001,
dem Jahr der Einfiihrung und Umsetzung
der so genannten ADR-Strukturreform.

Folgende Nomenklatur wurde fur die
Nummerierung im ADR eingefiihrt

NOMENKLATUR (=>5.3.223)
5.3 2 2 3

Absatz (5.3.2.2.3)
Unterabschnitt (5.3.2.2)

Abschnitt (5.3.2)
Kapitel (5.3)
Teil (5)

Das Kernstiick des neuen ADR ist die Ge-
fahrguttabelle in Kapitel 3.2, eine nach
UN-Nummern sortierte, tabellarische Dar-
stellung, die pro Eintrag (UN-Nummer) die
wesentlichen Informationen zu Klassifizie-
rung, Verpackung, Tanks, Fahrzeugen und
Transportdurchfiihrung in insgesamt 22
Spalten enthélt. Die Gefahrguttabelle bie-
tet den idealen Einstieg in das nach wie
vor komplexe Regelwerk. Sind UN-Num-
mer und eventuell noch weitere Kenn-
groRen des Gefahrguts bekannt (s. Schritt
1 der Ubersicht/Tabelle), findet man den
betreffenden Eintrag schnell in der Tabel-
le. Als weitere Hilfe gibt es auch eine al-
phabetische Querverweisliste, wenn z.B.
nur der Name des Stoffes bekannt ist. Das
alphabetische Verzeichnis gibt dann zu
dem Stoff die entsprechende UN-Nummer
an, mit der man wiederum in der numeri-
schen Liste nachschlagen kann.

Gefahr, mn
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ABLAUF EINER GEFAHRGUTBEFORDERUNG

Schritt  Tatigkeit

Folgende Parameter miissen ermittelt werden:

Resultat

Bestimmung, um welche Art von Gefahrgut es sich handelt und  Teil 2 (Klassifizierung) +
damit, welcher Eintrag in der Gefahrguttabelle heranzuziehen

Fundstelle ADR/GGVSE

Gefahrguttabelle Kapitel 3.2

Verantwortlichkeiten

Hersteller des
Gefahrguts

Spalten 1, 2, 3a, 3b, 4,5

pitel 3.3

« UN-Nummer « Bezeichnung, ggf. mit Gefahrenausléser

ephysikalische Daten wie Dampfdruck, falls dies zur Unter-

< bei radioaktiven Stoffen: Nuklid, Aktivitét, Transportkennzahl,

= bei bestimmten organischen Peroxiden und selbstzersetzli-
chen Stoffen ggf. Kontroll- und Notfalltemperatur

a) Festlegung, ob Transport als Versandstticktransport, Tank-
transport oder Transport in loser Schittung durchgefiihrt

b) Auswahl einer zugelassenen und geeigneten UmschlieRung

1 Klassifizierung/
|dentifizierung
ist.
= Klasse/Unterklasse « Klassifizierungscode
= \lerpackungsgruppe * Gefahrzettelmuster
scheidung erforderlich ist
evt. Kritikalitdtssicherheitskennzahl
2 Auswahl einer
geeigneten
UmschlieBung werden darf
und eines
Fahrzeugs

(Verpackung, GefaR, IBC, Tank, Container, Mulde, etc.)

c) Auswahl eines geeigneten, ggf. zugelassenen Fahrzeugs 3.4

d) Einfilllen des Gefahrguts in die Verpackung bzw. Befiillen des
Tanks oder Behéltnisses zum Transport in loser Schiittung

Sehr hilfreich beim Arbeiten mit der Ge-
fahrguttabelle sind die in der Kopfzeile an-
gegebenen Fund- bzw. Referenzstellen im
ADR. Diese erleichtern das Auffinden der
entsprechenden Textstellen mit den De-
tailvorgaben. Ferner gibt es unmittelbar
vor der Gefahrguttabelle in Kapitel 3.2
eine Erlduterung zu den einzelnen Spal-
ten, die als Einstieg wertvolle Hinweise
gibt.

Durch die Vielzahl der Spalten einerseits
und die Verwendung zahlreicher Codes ist
das Arbeiten mit dieser Tabelle nicht ganz
einfach.

Durchblick behalten: Funoten und Quer-
verweise kénnen sehr verwirrend sein

Durch die vielen Querverweise sollte man
sich in der ersten Zeit den Lésungsweg
kurz skizzieren, damit man nach mehre-
ren Querverweisen noch weil3, wo man
gestartet ist und was man eigentlich su-
chen wollte. Zu den in vielen Codes aufge-
fihrten Spezialbestimmungen sind auch
noch allgemeine Bestimmungen zu be-
achten. Ein Hinweis darauf erfolgt meist

Gefahr/ ot

schlieBungen)

Spalte 6 i.V.m. Sondervorschriften in Ka-

Gefahrguttabelle Kapitel 3.2

Spalten 8, 9a => Versandstiicke

Spalten 10, 12 => Tank

Spalten 10 oder 17 => Lose Schiittung
Spalte 7: begrenzte Mengen i.V.m. Kapitel

Auftraggeber bzw. Ab-
sender des Gefahrguts

Versandstuicke:
Verpacker

Tank: Befuller

Lose Schuttung: Befuller

Grundsétzlich ist auch
Teil 4 (Verwendung von UmschlieBungen) der Absender verant-
Teil 6 (Bau und Priifung von Um- wortlich.

Kapitel 7.3 (Lose Schiittung)

Kapitel 7.4 (Tanks)

Teil 9 (Fahrzeuge)

+ Zulassungsschein der Verpackung bzw.
Zulassungsbescheinigung des Fahrzeugs

in den Erlauterungen zu den Spalten in
Kapitel 3.2.

DIE SERIE

Allgemeine Einfiihrung
Uberblick: Gesetzgebung international
und national
Die Gefahrgutbeauftragtenverordnung
(GbV) und deren Umsetzung in die
betriebliche Praxis
Die Gefahrgutverordnung Strafle
(GGVSE)
Das ADR — Aufbau, Gliederung,
Gefahrguttabelle, Praxishilfen zum
Arbeiten

Teil 6 Klassifizierung und Identifizierung
gefahrlicher Giiter

Teil 7 UmschlieBungen — Auswahl und
Verwendung

Teil 8 Nationale und internationale
Ausnahmen

Teil 9 Kennzeichnung, Bezettelung und
Markierung von UmschlieBungen

Teil 10 Begleitpapiere / Dokumentation

Teil 11 Durchfithrung der Beférderung (Teil 1)

Teil 12 Durchfilhrung der Beférderung (Teil 2)
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Ein Beispiel soll dies verdeutlichen:

In Spalte 18 der Gefahrguttabelle sind z.B.
Sondervorschriften fir die Beladung, Ent-
ladung und die Handhabung aufgefiihrt.
Die Fundstelle der Codes ist Abschnitt
7.5.11 wie in der Kopfzeile angegeben. Ist
nun fur das Gefahrgut eine solche Sonder-
vorschrift CV angegeben, ist diese Vor-
schrift zu beachten. Zusatzlich gelten aber
IMMER die allgemeinen Vorschriften in
7.5.1 bis 7.5.10, auch dann, wenn keine
Sondervorschrift in Spalte 18 angegeben
ist.

Die tabellarische Ubersicht zeigt die
grundsétzlich erforderlichen Schritte bei
der Abwicklung von Gefahrguttransporten
von der Herstellung/Klassifizierung bis zur
Ablieferung beim Empfénger mit den ent-
sprechenden Fundstellen im ADR und
Verantwortlichkeiten.

Die weiteren Beitrége der Grundlagenserie
beschreiben in der Folge die einzelnen
Schritte im Detail. [

Jurgen Werny

Der Autor ist Gefahrgutexperte und unterhélt ein Ingenieur-
btiro in Mtnchen



ABLAUF EINER GEFAHRGUTBEFORDERUNG

Téatigkeit Resultat Fundstelle ADR/GGVSE Verantwortlichkeiten

3 Kennzeichnung ~ Anbringung aller Kennzeichen wie Gefahrzettel, UN-Nummer,  Gefahrguttabelle Kapitel 3.2 Versandstiicke:
der Um- ggf. Benennung, GroRzettel (Placards), Orangefarbene Kenn- Spalte 5 (Gefahrzettel) Verpacker
schliefung und  zeichnung (Warntafeln) Spalte 6 (Sondervorschriften, evt. fiir Tank: Befiiller
des Fahrzeugs zusatzliche Kennzeichnungen) + Lose Schuttung: Befuller

Teil 5 (Vorschriften firr den Versand) Container: Verlader
- Kapitel 5.1, 5.2 und 5.3 Fahrzeug: Fahrer
Unterabschnitt 1.1.3.6 (1000-Punkte-
Regelung) i.V.m. Spalte 15 der Gefahr-
guttabelle
4 Dokumentation  Erstellung bzw. Mitgabe folgender Dokumente: Kapitel 5.4 Absender

a) Beforderungspapier Kapitel 8.1 Beforderer

b) Schriftliche Weisungen (Unfallmerkblatter) Kapitel 9.1 Verlader

c) ADR-Bescheinigung des Fahrers Fahrer

d) gof. Zulassungshescheinigung des Fahrzeugs 8§ 7 GGVSE (Fahrwegbestimmung)

e) Lichthildausweis Fahrzeugbesatzung

f) gof. Containerpackzertifikat

g) ggf. erforderliche Genehmigungen z.B. beim Transport radio-

aktiver Stoffe

h) gaf. Tankprufbescheinigung fur Aufsetztank

i) ggf. Fahrwegbestimmung/Reservierungsbestétigungen

5 Verladen von Verladen der Versandstiicke auf die Ladefldche des Fahrzeugs — Gefahrguttabelle Kapitel 3.2 Verlader

Versandstiicken ~ bzw. in einen Container u.a. Spalte 16 (Sondervorschriften Versand-  Fahrer
- Beachtung Zusammenladeverbote und Trenngebote stiicke)
- Ladungssicherung Spalte 18 (Sondervorschriften Beladen,
- Begrenzung der Transportmenge Entladen, Handhabung)
- Eingangskontrolle inkl. Sicherungsbestimmungen (Security)  Kapitel 7.1, 7.2, 7.5
Kapitel 8.3
Kapitel 1.10
Ausriistung des  Vollstandige Ausstattung des Fahrzeugs mit der erforderlichen  Abschnitt 8.1.4 und 8.1.5 Beforderer und Halter fiir
Fahrzeugs Gefahrgutausriistung Schriftliche Weisungen die Ausrtistung
- Feuerl6scher (Unfallmerkblatter)
- Unterlegkeil(e) Fahrer fiir das Mitfuhren
- Warnweste(n)
- 2 selbststehende Warnzeichen
- Handlampe(n)
- Ggf. Atemschutz bei toxischen Gasen
- Sonstige Ausriistung gemaR Unfallmerkblatt

7 Durchfiihrung Sichere Transportdurchfiihrung unter Beachtung der Bestim-  Kapitel 8.3 Fahrer

der Beférderung  mungen: - zur Uberwachung der Fahrzeuge Kapitel 8.5

- (iber Beladestellen, Umladestellen, Entladestellen Kapitel 8.6 i.V. mit 1.9.5

- zur Sicherung (Security) Kapitel 1.10

- Uber Freistellungen, z.B. hinsichtlich der Kennzeichnung mit ~ Abschnitt 1.1.3

Warntafeln Unterabschnitt 1.1.3.6

- zu Tunnelbeschankungen
Empfang der Beachtung der Vorschriften beim Empfang von Gefahrgut, z.B. ~ Kapitel 7.5 Empfanger
Gefahrgiiter Einweisung des Fahrers in Befilleinrichtungen von Lagertanks ~ Kapitel 8.3 Fahrer

oder Reinigung nach Produktaustritt Kapitel 8.5

GGVSE Anlage 2 Pkt. 2.6
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Kenner gefragt

Wie eiln Gefahrgut auf dem Transportwege

rundum versorgt werden muss,
Hersteller und Labore bei

legen
der

Klassifizierung fest. Teil 6 der Serie.

Warntafel
und Gefahr-
gutzeichen
gehdren zur
taglichen
Ausstattung.

Welche Tafel
soll’s sein?

Die Antwort
kommt vom
Hersteller.

.i'.{

ieser Teil der Grundlagenserie be-
D schaftigt sich mit der Klassifizie-

rung der Gefahrgiter und der ex-
akten Identifizierung des korrekten
Eintrages in der Gefahrguttabelle. Die Ta-
belle selbst wurde bereits in Teil 5 aus-
fuhrlich beschrieben, hier geht es nun um
den Zusammenhang mit Teil 2 des ADR,
der die Klassifizierungskriterien be-
schreibt.
Die Klassifizierung ist die vielleicht wich-
tigste Aufgabe, wenn es um eine sichere
Transportdurchfihrung geht. Werden da-
bei Fehler gemacht, kénnen die weiteren
MaRnahmen nur zuféllig richtig sein. Von

Gefahr/ ot

der richtigen Klassifizierung hangt folgen-
des ab:
a. Festlegung der Befdrderungsart
» Transport in Versandstiicken
= Transport in Tanks
= Transport in loser Schiittung
b. Auswahl der Gefahrgutumschliel3ung
= verwendete Verpackungen einschlieR3-
lich GroRpackmittel
» verwendete Tanks
» verwendete Container
¢. Durchfiihrungsbestimmungen, z.B.
= Einhaltung von Freigrenzen nach Un-
terabschnitt 1.1.3.6
» Bestimmungen Uber Bau- und Fahr-
zeugvorschriften sowie die Ausriistung
= notwendige Fahrerschulungen
» Kennzeichnung der Versandstticke,
Fahrzeuge, Tanks und Container
d. Mitgabe der richtigen Papiere, z.B.
= Beforderungspapier
< schriftliche Weisungen
e. Einleitung der richtigen Malinahmen
nach Unfallen

2006

Die eigentliche Klassifizierung von Stoffen
darf nur durch Fachleute erfolgen. Dies
sind in der Regel die Hersteller von Ge-
fahrgitern selbst. Darunter fallen z.B. aber
auch Deklarationsanalysen von geféhrli-
chen Stoffen, die nur von anerkannten
chemischen Labors durchgefiihrt werden
sollten.

Bei der Klassifizierung geht es um die
Festlegung von:

UN-Nummer, Bezeichnung, Klasse, gege-
benenfalls Klassifizierungscode, gegebe-
nenfalls Verpackungsgruppe und — sofern
erforderlich — physikalischen KenngréRen
wie dem Dampfdruck.

Damit ergibt sich auch der direkte Bezug
zur Gefahrguttabelle in Form der Spalten
1, 2, 3a, 3bund 4.

Bei radioaktiven Stoffen missen im Rah-
men der Klassifizierung die Parameter
»Nuklid“, ,Aktivitat“, ,Transportkenn-
zahl“, evt. ,Kritikalitatssicherheitskenn-
zahl“ ermittelt werden. Bei bestimmten
organischen Peroxiden und selbstzersetz-
lichen Stoffen sind Kontroll- und Notfall-
temperaturen erforderlich.

Neben den Gefahrgutklassen wird nach
drei Verpackungsgruppen unterschieden

Die Stoffe und Gegenstande, die den Vor-
schriften Giber den Transport gefahrlicher
Guter auf der StraRe unterliegen, werden
in 13 verschiedene Gefahrgutklassen ein-
geteilt (siehe Tabelle auf Seite 35).

Die Unterteilung nach dem Grad der Ge-
fahrlichkeit erfolgt in vielen Klassen durch
die so genannte Verpackungsgruppe, die
auch in der Gefahrguttabelle in Spalte 4
angegeben wird.

Die Verpackungsgruppen haben dabei fol-
gende Bedeutung:

Verpackungsgruppe I:  Stoffe mit hoher
Gefahr

Verpackungsgruppe Il:  Stoffe mit mittle-
rer Gefahr

Verpackungsgruppe llI: Stoffe mit gerin-
ger Gefahr

Je geféahrlicher der Stoff ist, desto besser
muss die GefahrgutumschlieBung sein,

FOTO: DDP



13 GEFAHRGUTKLASSEN
Klasse | Bezeichnung Haupt-Gefahrenmerkmale Beispiele

Explosive Stoffe und Gegen-  Explosionsgefahr (Druckwelle), Splitterwirkung, Munition, Feuerwerks-
stande mit Explosivstoff Brandgefahr, Hitzeentwicklung, korper, Sprengstoffe,
Blendwirkung Airbags (z.T. auch Kl 9)

Gase Erstickend (A) Oxidierend (0) Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff,
Entzlindbar (F) Giftig (T) Propan, Butan, Chlor, Druckgas-,
Druck der GeféRe  Kélte (tiefkalte Gase) packungen (Spraydosen)

Entziindbare flussige Stoffe  Bildung entziindbarer Gase, Explosionsgefahr, Benzin, Heiz6l, Diesel, Farben, Lacke,
und desensibilisierte explo-  Brandgefahr Lésungsmittel, Klebstoffe
sive fllissige Stoffe

S
=

~ 5 - - w N -

Entziindbare feste Stoffe, Brandgefahr, Nitrocellulose, Streichhdlzer, Putzlap-
selbstzersetzliche Stoffe, Explosionsgefahr pen mit Lésungsmitteln, Benzin etc.
desensibilisierte explosive

feste Stoffe

N

Selbstentziindliche Stoffe Brandgefahr durch Selbstentziindung Phosphor

] Stoffe, die in Berihrung mit  Bildung entziindbarer Gase, Explosionsgefahr, Calciumcarbid, Natrium,
Wasser entziindbare Gase Brandgefahr Calcium
entwickeln

Entziindend (oxidierend) Brandgefahr, Wasserstoffperoxid
wirkende Stoffe Brandfordernde Wirkung,
Sauerstofftrager

N

Organische Peroxide Explosionsgefahr, Brandgefahr Dibenzoylperoxid
Bildung entziindbarer Gase, Verétzungen Harter von Zweikomponentenkleber

o

Giftige Stoffe Toxische Wirkung bei Einnahme iber/durch Arsen, Blei, Trichlorethylen, Pestizide
- Einatmen (inhalativ), (Pflanzenschutzmittel)
- Einnehmen (oral),
- Haut (dermal)

Ansteckungsgeféhrliche Ubertragung von Infektionen/Krankheiten Viren, Bakterien, Pilze wie z.B. Ebola-

Stoffe virus, HIV-Virus, Hepatitis-Virus, aber
auch Diagnostische Proben <

Radioaktive Stoffe Strahlungswirkung Kernbrennstoffe, radioaktive Mess-
sonden, lonisations-Rauchmelder

Atzende Stoffe Korrosive Wirkung auf Haut oder Stoffe Séuren und Laugen wie
Batteriesdure oder Natronlauge

Verschiedene geféhrliche Umweltgeféhrdung, Geféhrlicher Feinstaub Wassergefahrdende Stoffe, Asbest-
Stoffe und Gegenstande Bildung entziindbarer Gase, staub, Lithiumbatterien, PCB-haltige
Bildung giftiger Stoffe, Brandgefahr Stoffe (Dioxinbildung)
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das heil’t die Verpackungsgruppe hat eine
direkte Auswirkung auf die Qualitat und
Auswahl der UmschlieBung.

Die unverzichtbare Lektire fir richtiges
Klassifizieren kommt von der BAM

Neben den Kriterien in Teil 2 des ADR st
fir die Durchfiihrung von Versuchen zur
Bestimmung von Klassifizierungskriterien
und —parametern das Handbuch ,,Prifun-
gen und Kriterien der Vereinten Nationen*
das Maf? der Dinge. In diesem Handbuch,
welches man kos-
tenlos Uber die
Webseite der Bun-
desanstalt fir Ma-
terialforschung

und -prifung BAM
(www.bam.de)

herunterladen

kann, wird exakt beschrieben, welche Ver-
suche durchzuftuhren sind, um die Para-
meter fUr die Klassifizierung in den einzel-
nen Klassen zu bestimmen. Fir den
Klassifizierer eine unverzichtbare Lektire.

Bei den Eintrégen in der Gefahrguttabelle

werden folgende Arten unterschieden:

a) Einzeleintragungen fur genau definierte
Stoffe oder Gegensténde, z.B. UN 1090
Aceton

b) Gattungseintragungen fir genau defi-
nierte Gruppen von Stoffen oder Ge-
gensténden, z.B. UN 1133 Klebstoffe

c¢) Spezifische n.a.g.-Eintragungen, z.B.
UN 1987 Alkohole, n.a.g.

d) Allgemeine n.a.g.-Eintragungen, z.B.
UN 1993 Entziindbarer flussiger Stoff
n.a.g.

Schwierig gestaltet
sich oftmals die
Einstufung von Ab-
fall und Gemischen.

Diese Aufzahlung ist als Rangfolge zu se-

hen, da im Rahmen der Klassifizierung

von ,,oben nach unten* vorgegangen wer-

den muss. Nur wenn eine Zuordnung zu a)

nicht maéglich ist, darf die Zuordnung zu b)

erfolgen usw.

Teil 2 ADR, gegliedert in drei Kapitel:

» Kapitel 2.1 Allgemeine Vorschriften

» Kapitel 2.2 Besondere Vorschriften fiir

die einzelnen Klassen

= Kapitel 2.3 Priufverfahren

Kapitel 2.2 hat eine besondere Numme-

rierung, die das Auffinden der relevanten

Vorschriften zu den ein-

zelnen Klassen erleich-

tert. Die néchste Gliede-

rungsebene, d.h. die

Abschnitte, sind wie die

Klassen nummeriert:

Abschnitt 2.2.1 ==

Klasse 1

Abschnitt 2.2.2 == Klasse 2

Abschnitt 2.2.3 == Klasse 3

Abschnitt 2.2.41 == Klasse 4.1 (es heift

auch Abschnitt zwei.zwei.einundvierzig)

Abschnitt 2.2.9 == Klasse 9

Innerhalb der einzelnen, klassenspezifi-

schen Abschnitte ist der Aufbau auch wie-

derum identisch und teilt sich jeweils in

drei Unterabschnitte. Am Beispiel der

Klasse 3 soll dies verdeutlicht werden:

2.2.3 Besondere Vorschriften fur Klasse 3

2.2.3.1 Kriterien (dort findet man z.B. die
Flammpunktgrenzen)

2.2.3.2 Nicht zur Beférderung zugelasse-
ne Stoffe

2.2.3.3 Verzeichnis der Sammeleintragun-
gen (dies ist wichtig, wenn man
z.B. Abfalle mit verschiedenen Ei-
genschaften klassifiziert und eine
passende Sammeleintragung fin-
den muss)

Besonders schwierig gestaltet sich oftmals
die exakte Klassifizierung von Abféllen
oder Gemischen von Stoffen mit unter-
schiedlichen Eigenschaften. Sind die ein-
zelnen Bestandteile bzw. verschiedenen
Gefahrenmerkmale eines solchen ,,Cock-
tails“ bekannt, hilft die Tabelle in Unterab-
schnitt 2.3.1.10. Kann eine exakte Klassi-
fizierung nach den Kriterien des ADR
nicht durchgefuhrt werden, hilft beim
Transport verpackter geféhrlicher Abfélle
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DIE SERIE

Allgemeine Einfiihrung
Uberblick: Gesetzgebung international
und national
Die Gefahrgutbeauftragtenverordnung
(GbV) und deren Umsetzung in die
betriebliche Praxis
Die Gefahrgutverordnung Strafe
(GGVSE)
Das ADR — Aufbau, Gliederung,
Gefahrguttabelle, Praxishilfen zum
Arbeiten

Teil 6 Klassifizierung und Identifizierung
gefahrlicher Guter

Teil 7 UmschlieBungen — Auswahl und
Verwendung

Teil 8 Nationale und internationale
Ausnahmen

Teil 9 Kennzeichnung, Bezettelung und
Markierung von UmschlieBungen

Teil 10 Begleitpapiere/Dokumentation

Teil 11 Durchfithrung der Beférderung (Teil 1)

Teil 12 Durchfithrung der Beférderung (Teil 2)

die Ausnahme 20 der Gefahrgutausnah-
meverordnung (GGAV). Nach dieser Aus-
nahme missen die Abfélle nur einer Ab-
fallgruppe zugeordnet werden, wozu die
Gefahrenmerkmale jedoch auch bekannt
sein mussen. Als letzter ,,Notnagel“ be-
steht in der Ausnahme 20 auch die M&g-
lichkeit der Einstufung als ,,Nicht identifi-
zierbarer Abfall“. An den Transport dieser
Abfallgruppe werden zwar hohe Anforde-
rungen hinsichtlich der Verpackung und
Beforderung gestellt, im Regelfall sind die-
se aber kostenglinstiger als eine aufwendi-
ge Analyse und exakte Festlegung der
Klassifizierungsparameter.

Als Ergebnis der Klassifizierung wird im
Rahmen des ADR exakt ein Eintrag in der
Gefahrguttabelle ermittelt, d.h. von den
derzeit 2854 Eintragen (Zeilen) muss einer
ausgewahlt werden. Die weiteren Schritte
sind dann dadurch festgelegt und kdnnen
im Wesentlichen aus den entsprechenden
Spalten der Gefahrguttabelle abgeleitet
werden, wie dies bereits in Teil 5 der
Grundlagenserie beschrieben wurde. =

Jurgen Werny

Der Autor ist Gefahrgutexperte und unterhélt ein Ingenieur-
biiro in Miinchen



Dicht halten

Der Begriff UmschlieRung ist im ADR nicht

naher definiert,

umfasst aber alles, was

eine Behaltnisfunktion erfillt und zum

Transport gefahrlicher Giter bendtigt wird.

ol iy |

it drei grundséatzlichen Mdglich-
M keiten — Versandstucke, Tanks
und Lose Schittung — werden zu-
gleich die Beforderungsarten beschrieben.
Die mafRgeblichen Bestimmungen dazu
befinden sich im ADR in Kapitel 1.2, Teil
4, Teil 6 und in Kapitel 7.3.
Die Tabelle A in Kapitel 3.2 verweist auf
die Zuordnung der Gefahrglter zu den
Versandmaglichkeiten. Ausgehend von
der UN-Nummer finden sich die Méglich-
keiten in
» Spalte 7: Versand als Limited Quantities
» Spalte 8 und 9 a: Verpackungsanweisun-
gen flr Versandstucke
» Spalte 10 und 11: Ortsbewegliche Tanks
und Schittgut-Container
» Spalte 12 und 13: ADR-Tanks
e Spalte 17: Lose Schuttung mit Verweis
auf das Kapitel 7.3
Durch Ausnahmen (ADR-Vereinbarungen,
GGAV, L&nderausnahmen) kénnen Abwei-
chungen zugelassen werden (aktuelle
Ubersicht siehe unter www.gefahrgut-on-
line.de in der Rubrik ,,GG-Spezial®).
Achtung: Abschnitt 1.1.3 ADR enthalt eini-
ge Freistellungen, die auch das Thema
UmschlieBungen betreffen. Bei der An-

Container fur Lose Schit-
tung missen bestimmte
Anforderungen erfllen.

Verpackungen sollten
ausreichend stark sein und
raue Behandlung dicht
lberstehen.

wendung der 1000-Punkte-Grenze in Un-
terabschnitt 1.1.3.6 dagegen spielt das
Thema nur insoweit eine Rolle, dass bei
Tanks und Lose Schittung diese Punkte-
grenze nicht angewendet werden kann
und es generell keine Freistellung von den
Regelungen zu den Verpackungsvorschrif-
ten gibt. Oft besteht die Meinung, dass bei
Ausnutzung der Freistellungen nach Un-
terabschnitt 1.1.3.6 auch Vereinfachun-
gen bei den Verpackungsvorschriften vor-
genommen werden kdnnen. Dies trifft
jedoch nicht zu. Interessant sind auf3er-
dem noch Ubergangsfristen in Kapitel 1.6,
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die in Verbindung mit UmschlieBungen
eine wichtige Rolle spielen. Im multimo-
dalen Verkehr gilt es, den Unterabschnitt
1.1.4.2 nicht zu vergessen. Zwischen den
einzelnen Verkehrstragern gibt es immer
noch Abweichungen, die es zu beachten
gilt.

Bei der Auswahl von UmschlieBungen
missen grundséatzlich zwei Prufschritte
vollzogen werden:

 Ist die UmschlieBungsart grundsétzlich
fur das Gefahrgut nach ADR zugelassen?
Uberlegen Sie, was passieren kann, wenn
eine UmschlieBung ungeeignet ist.

* Ist die tatsdchlich eingesetzte Um-
schlieBung fir das Gefahrgut geeignet
(Werkstoffvertraglichkeit, Festigkeit etc.)?
Beispiel mit UN 1170 (VG IIl): Uber der Ta-
belle A findet man in Spalte 8 unter ande-
rem die Verpackungsanweisung POOL. Da-
mit sind die Verpackungen laut der
Ubersicht zulassig (siehe néchste Seite),
wenn die allgemeinen Verpackungsbe-
stimmungen eingehalten werden.

Die allgemeinen Verpackungsbestimmun-
gen aus Abschnitt 4.1.1. lauten:

1. Verpackungen guter Qualitat verwen-
den, ausreichend stark (gegenuber allen
Belastungen wéhrend der Befdrderung).
Verpackungen so verschlieBen, dass unter
normalen Beférderungsbedingungen das
Austreten des Inhalts aus der versandferti-
gen Verpackung, insbesondere infolge von
Vibration, Temperaturwechsel, Feuchtig-
keits- oder Druckénderung (z. B. hervorge-
rufen durch Héhenunterschiede) vermie-
den wird. Wahrend der Beférderung
dirfen an der Auflenseite von Versand-
stiicken keine geféhrlichen Ruckstédnde
anhaften.

FOTOS: SPOHR
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P 001 VERPACKUNGSANWEISUNG

Folgende Verpackungen sind zugelassen, wenn die allgemeinen Vorschriften der Abschnitte 4.1.1 und —4.1.3 erfiillt sind

zusammengesetzte Verpackung héchste(r) Fassungsraum/Netto-
masse (siehe Unterabschnitt 4.1.3.3

Innenver AuRenverpackung Verpack.- Verpack.- | Verpack.-
packungen gruppe | gruppe Il | gruppe llI

Féasser

aus Stahl (1A2) 250 kg 400 kg 400 kg
aus Aluminium (1B2) 250 kg 400 kg 400 kg
aus einem anderen Metall als 250 kg 400 kg 400 kg
Stahl oder Aluminium (1N2)
aus Kunststoff (1H2) 250 kg 400 kg 400 kg
aus Sperrholz (1D) 150 kg 400 kg 400kg
- aus Pappe (1G) 75Kg 400 kg 400 kg
Kisten
aus Stahl (4A) 250 kg 400 kg 400 kg
aus aus Aluminium (4B) 250 kg 400 kg 400 kg
Kunststoff 301 aus Naturholz (4C1, 4C2) 150 kg 400 kg 400 kg
aus Sperrholz (4D) 150 kg 400 kg 400 kg
aus Holzfaserwerkstoff (4F) 75 kg 400 kg 400 kg
sl Al aus Pappe (46) 75 kg 400 kg 400 kg
aus Schaumstoff (4H1) 60 kg 60 kg 60 kg
aus starrem Kunststoff (4H2) 150 kg 400 kg 400 kg
Kanister
aus Stahl (3A2) 120 kg 120 kg 120 kg
aus Aluminium (3B2) 120 kg 120 kg 120 kg
aus Kunststoff (3H2) 120 kg 120 kg 120 kg
Fasser
aus Stahl, mit nicht abnehmbarem Deckel (1A1) 2501 450 | 4501
aus Stahl, mit abnehmbarem Deckel (1A2) 250 | a) 450 | 4501
aus Aluminium mit nicht abnehmbarem Deckel (1B1) 250 | 450 | 4501
aus Aluminium mit abnehmbarem Deckel (1B2) 250 | a) 450 | 4501
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium mit 250 | 450 | 4501
nicht abnehmbarem Deckel (1N1)
aus einem anderen Metall als Stahl oder Aluminium mit 2501 a) 4501 450 |
abnehmbarem Deckel (1N2)
aus Kunststoff mit nicht abnehmbarem Deckel (1H1) 250 | 450 | 4501
aus Kunststoff mit abnehmbarem Deckel (1H2) 250 | a) 450 | 4501
Kanister
aus Stahl, mit nicht abnehmbaren Deckel (3A1) 601 60 | 60 |
aus Stahl, mit abnehmbaren Deckel (3A2) 601a) 60 | 60 |
aus Aluminium mit nicht abnehmbaren Deckel (3B1) 60| 60 | 60 |
aus Aluminium mit abnehmbaren Deckel (3B2) 601a) 60 | 60 |
aus Kunststoff mit nicht abnehmbaren Deckel (3H1) 601 601 60 |
aus Kunststoff mit abnehmbaren Deckel (3H2) 60| a) 601 60 |
Kombinationsverpackungen
Kunststoffgefal in einem Fass aus Stahl oder Aluminium 250 | 2501 2501
(6HA1), (6HB1)
Kunststoffgefal in einem Fass aus Pappe, Kunststoff oder 1201 250 | 250 |
Sperrholz (6HG1, 6HH1, 6HD1)
Kunststoffgefal in einem Verschlag oder einer Kiste aus Stahl 60 | 60 | 60 |

oder Aluminium oder Kunststoffgefa® in einer Kiste aus Natur-

holz (6HA2, 6HB2, 6HC, 6HD2, 6HG2 oder 6HH2)

Glasgefal in einem Fass aus Stahl, Aluminium, Pappe, Sperr- 60 | 60 | 60 |
holz, starren Kunststoff oder Schaumstoff (6PA1, 6PB1, 6PG1,

6PD1, 6PH1 oder 6PH2) oder in einem Verschlag oder einer

Kiste aus Stahl oder Aluminium, in einer Kiste aus Naturholz

oder Pappe oder in einem Weidenkorb (6PA2, 6PB2, 6PC, 6PG2

oder 6PD2)

a) Es sind nur Stoffe mit einer Viskositét von mehr als 2680 mm2/s zugelassen. Zusatzliche Vorschrift: Fir Stoffe
der Klasse 3 Verpackungsgruppe llI, die geringe Mengen an Kohlendioxid und Stickstoff freisetzen, miissen die
Verpackungen mit einer Liiftungseinrichtung versehen sein.

Gefahr gut
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Damit klappt’s: mit der richtigen Verpackung
und der richtigen Bezettelung/Kennzeichnung.

2. Die Teile der Verpackungen, die unmit-
telbar mit gefahrlichen Gitern in
Bertihrung kommen, miissen werkstoff-
vertraglich sein. Sofern erforderlich mis-
sen sie mit einer geeigneten Innenausklei-
dung oder -behandlung versehen sein.

3. Werden Verpackungen mit flissigen
Stoffen befillt, so muss ein fullungsfreier
Raum bleiben (entweder genau bestim-
men oder sonst max. 90 Prozent)

4. Innenverpackungen mdssen in einer
AufRenverpackung so verpackt sein, dass
sie unter normalen Beférderungsbedin-
gungen nicht zerbrechen oder durch-
I6chert werden kénnen oder der Inhalt
nicht in die AufRenverpackung austreten
kann. Zerbrechliche Innenverpackungen
oder solche, die leicht durchléchert wer-
den konnen, wie GefalRe aus Glas, Porzel-
lan oder Steinzeug, gewissen Kunststoffen
usw., miissen mit geeigneten Polsterstof-
fen in die Aufenverpackung eingebettet
werden. Beim Austreten des Inhalts dir-
fen die schitzenden Eigenschaften der
Polsterstoffe und der AuBenverpackung
nicht wesentlich beeintrachtigt werden.

5. Zusammenpacken: Geféahrliche Giter
dirfen nicht mit gefahrlichen oder ande-
ren Gutern zusammen in dieselbe AuBen-
verpackung oder in GrofRverpackungen
verpackt werden, wenn sie miteinander
geféhrlich reagieren und dabei Folgendes
verursachen: a) eine Verbrennung oder



Entwicklung betréchtlicher Warme;

b) eine Entwicklung entziindbarer, er-
stickend wirkender, oxidierender oder
giftiger Gase;

c) die Bildung atzender Stoffe;

d) die Bildung instabiler Stoffe.

(2u den Sondervorschriften fiir die Zusam-

menpackung siehe Abschnitt 4.1.10.)

6. Die Verschlisse von Verpackungen mit

angefeuchteten oder verdiinnten Stoffen

missen so beschaffen sein, dass der pro-
zentuale Anteil des fliissigen Stoffes (Was-
ser, Lésungs- oder Phlegmatisierungsmit-
tel) wahrend der Beférderung nicht unter
die vorgeschriebenen Grenzwerte absinkt.
7. Flussige Stoffe dirfen nur in Innenver-
packungen gefillt werden, die eine ausrei-
chende Widerstandsfahigkeit gegen-tber
dem Innendruck haben, der unter norma-
len Befdrderungsbedingungen entstehen
kann. Wenn in einer Verpackung das Full-
gut Gas ausscheidet (durch Temperaturan-
stieg oder aus anderen Griinden) und da-
durch ein Uberdruck entstehen kann, darf
die Verpackung mit einer Liftungseinrich-
tung versehen sein, sofern das austreten-
de Gas beispielsweise auf Grund seiner

Giftigkeit, seiner Entziindbarkeit oder der

freigesetzten Menge keine Gefahr verur-

sacht.

Eine Luftungseinrichtung muss eingebaut

werden, wenn sich auf Grund der norma-

len Zersetzung von Stoffen ein gefahrli-
cher Uberdruck bil-
den kann. Die

Liftungseinrich-

tung muss so be-

schaffen sein, dass
das Austreten von
flissigen Stoffen so-
wie das Eindringen von Fremdstoffen in
der fur die Beférderung vorgesehenen

Lage der Verpackung und unter normalen

Befdrderungsbedingungen  vermieden

werden.

8. Verpackungen fir feste Stoffe, die sich

bei den wahrend der Beférderung auftre-

tenden Temperaturen verflissigen kén-
nen, mussen diesen Stoff auch im flissi-
gen Zustand zurlckhalten.

9. Verpackungen, einschlielRlich

GroRpackmittel (IBC), fir pulverférmige

oder kdérnige Stoffe missen staubdicht

oder mit einem Innensack versehen sein.

Das Verpacken von
Gefahrgutern darf
nur Fachleuten

vorbehalten sein.

10. Gefahrgutverpackungen mussen eine
Bauartzulassung haben und entsprechend
ihrer Zulassung gekennzeichnet sein (UN-
Codierung).

11. Innenverpackungen und AuBenver-
packungen durfen nicht beliebig kombi-
niert werden (Zulassungsschein beachten

=
=

UmschlieBungen fir Gase haben eine besondere
Aufgabe: Sie miissen massiv dicht halten.

unter 4.1.1.5.1 ADR).

Das Verpacken von Gefahrgut darf nur
Fachleuten vorbehalten sein. Neben for-
mellen Anforderungen missen in der Re-
gel auch Werkstoffvertraglichkeiten be-
wertet werden. Aus Tabelle A in Kapitel
3.2 kdnnen aus Spalte 8 die mdglichen
Packanweisungen und aus Spalte 9a) die
zugehdrigen Sondervorschriften ermittelt
werden.

Wichtig: Die Bauart jedes Versandstuickes
mit derartiger Codierung hat ein Zulas-
sungsverfahren durch-
laufen, an dessen Ende
die Erteilung einer Zu-
lassungsbescheinigung
steht. Der Verpacker
sollte sich die Zulas-
sungsbescheinigung
vom Verpackungshersteller besorgen. Vie-
le Hersteller haben diese mittlerweile im
Internet veroffentlicht. Auch auf der Inter-
netseite www.bam.de findet man unter
,Gefahrgut” wichtige Hinweise zu diesem
Thema.

Grundsétzliche Besonderheiten gibt es fiir
Verpackungen der Klassen 2 (Gase), Klas-
se 6.2 (Ansteckungsgeféhrliche Stoffe)
und Klasse 7 (Radioaktive Stoffe).
Versandstiicke, die nach Kapitel 3.4 ver-
packt sind (Limited Quantities), benétigen
keine Verpackungscodierung. Die
RID/ADR-Codierung kann bei bestimmten

Verpackungen auftauchen, die im

StralRen- bzw. Eisenbahntransport als

Auflenverpackung genutzt werden soll.

Die grundsétzlichen Erlauterungen gelten

aber auch hier. In jedem Fall gilt: Wer Um-

schlieBungen auswahlt, muss nicht nur

das ADR in den genannten Teilen kennen,

sondern auch Aussagen zu Werkstoffver-

traglichkeiten und sonstigen chemisch-

physikalischen Eigenschaften kennen. Er-

hebliche Unterschiede gibt es bei den

wiederkehrenden Priifungen.

Fur den Verpacker (bei Versandstiicken)

bzw. Beflller (Tanks und Lose Schittung)

gilt:

« Sichtprifung vor der Benutzung

* Funktionsprifung wéhrend der Benut-
zung

» AuRerbetriebnahme bei sicherheitsrele-
vanten Méngeln.

Ansonsten kann man das Thema Pru-

fungen wie folgt zuordnen:

= \ersandstiicke: RegelméRige Prufungen
gibt es hauptséchlich bei Behaltern fur
Gase und bei den meisten IBC

» Tanks: Wiederkehrende Priifungen obli-
gatorisch

» Lose Schittung: Definierte Prifungen
nur flr Schittgut-Container nach Kapitel
6.11 vorgeschrieben

Die Zulassungsbescheinigungen bzw.
Prufberichte in Verbindung mit Tankbefor-
derungen helfen den Betroffenen, einige
Bestimmungen wie Zulassung fiir ein Ge-
fahrgut, Pruffristen und Einhaltung von
Sondervorschriften leichter einzuhalten.
Bei der Beforderungsart ,,Lose Schuttung*
hingegen ist man auf das Kapitel 7.3 an-
gewiesen, um die maRgeblichen Bestim-
mungen zur Verwendungsfahigkeit von
Containern zu ermitteln.

Denken Sie bei der Umsetzung immer
auch an den § 9 GGVSE. Er enthalt fir die
Beteiligten die maRgeblichen Bestimmun-
gen und mit Hilfe von Checklisten lassen
sich diese dann auch leicht einhalten. m

Wolfgang Spohr

Der Autor ist Gefahrgutexperte und unterhalt ein Ingenieur-
biro in Poing bei Miinchen
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Im Paragrafen-Dschungel des

-

Birusillnges Fliy fobulung und Pra=sis

Dar Gefohpgut - Beavitraghe

Gefahrgutrechts erleichtert so manche
Ausnahme die Handhabung in der Praxis.

Cefahrgutvorschriften

Trarmpart g Sopba pnd Sch ena

e

i i

EFAHRGUT-
T oA

Mit Ausnahmen unterwegs

Das ADR regelt fast alle Gefahrguter Im grenzuberschreitenden

Verkehr.

Doch erst der Blick auf nationale und

Ausnahmen rundet den Regelungsrahmen ab.

o umfangreich die européaischen Ge-
Sfahrguttransportvorschriften (ADR)

auch sind, alle Dinge des taglichen
Lebens in Bezug auf den Gefahrguttrans-
port lassen sich nicht damit regeln. Die Pra-
xis wirft immer wieder Fragen und
Transportsituationen auf, die sich mit dem
existierenden Regelwerk nicht befriedigend
l6sen lassen. Daher wurden in Deutschland
Mdglichkeiten geschaffen, Ausnahmen von
den Gefahrgutvorschriften zu erlassen, die
jedoch an strenge Auflagen geknipft sind.
Grundsatzlich nicht hinnehmbar ist eine
Verringerung des Sicherheitsstandards, der
auch beim Erlass oder bei Erteilung einer

Gefahr gut

Ausnahme durch die Behdrden ausreichend
bertcksichtigt werden muss.

Ein Beispiel soll
dies verdeutlichen.
Sie wollen mit Lo-
sungsmittel verun-
reinigte Tucher in
loser  Schittung
transportieren. lh-
nen steht dazu eine Deckelmulde zur Verfu-
gung, in der die Ticher auch gesammelt
werden. Das Gefahrgut ist der UN-Nummer
3175, FESTE STOFFE, DIE ENTZUNDBARE
FLUSSIGE STOFFE ENTHALTEN, N.A.G. zu-
geordnet. GemaR Spalte 17 der Gefahrgutt-

2006

Ausnahmen von den
Vorschriften sind
immer an strenge Auf-
lagen geknupft.

internationale

abelle ist der Transport in loser Schittung
gemaR Sondervorschrift VV3 zuldssig. Die
Sondervorschrift
VV3 finden Sie in
Abschnitt  7.3.3
des ADR mit fol-
gendem  Inhalt:
,Die Befdrderung
in loser Schittung
in bedeckten Fahrzeugen und bedeckten
GroRcontainern mit ausreichender Beluf-
tung ist zugelassen.*

Damit ist die Verwendung eines geschlosse-
nen Containers gemall ADR nicht zul&ssig
und Sie kénnen den Transport nicht ,,ADR-

FOTO: RAUSER, REX



Exemptions make handling in
practice easier and help to get
out of the jungle of provisions

Grenziiberschreitender
Giiterkraftverkehr

hile the European agreement con-
chrning the International Carriage

of Dangerous Goods (ADR) is very
comprehensive, it cannot regulate all the
day-to-day issues relating to the transporta-
tion of dangerous goods. In practice, issues
and transport situations that cannot be sa-
tisfactorily resolved
within the existing le-
gislation are constant-
ly cropping up. Va-
rious options have
therefore been crea-
ted in Germany to ad-
opt exemptions from the regulations con-
cerning dangerous goods, although these
are subject to strict conditions. Any reduc-
tion in safety standards is totally unaccepta-
ble and adequate cognisance must be ta-
ken of these when an exemption is adopted
or granted by the au-thorities.
An example will serve to explain this. You
wish to transport cloths contaminated with
solvents in bulk. For this you have a closed

Exemptions are
subject to severe
requirements.

En route with
exemptions

In the context of the cross-border carriage of
goods, the ADR regulates almost all dangerous
goods. To obtain an overview, national and in-

ternational exemptions

container available and it is also used to
collect the cloths. The dangerous goods
come under UN number 3175, SOLIDS
CONTAINING FLAMMABLE LIQUID, N.O.S.
According to column 17 of the dangerous
goods table, these may be transported in
bulk in accordance with special provision
VV3. The wording of special provision VV3,
which can be found in paragraph 7.3.3 of
the ADR, is as follows: ,,Carriage in bulk in
closed vehicles and large closed containers
with adequate ventilation is permitted.*
This means that the use of a sealed contai-
ner in accordance with ADR is not permit-
ted and you cannot transport the goods in
»~compliance with ADR“ In such cases, it
will pay to look up the exemptions, and the
German national exemptions from the dan-
gerous goods regulations (GGAV) may yield
useful information regarding this. Under
certain conditions, which are described in
the exemption, exemption 27 of the GGAV
permits the alternati-
ve use of closed ve-
hicles, roll-on contai-
ners, covered skips
and swap bodies. An
additional entry -
»~Exemption 27“
must be made in the transport document.
For the carriage of dangerous goods by
road pursuant to the carriage of dangerous
goods act, GGVSE (German act governing
the road haulage and haulage by rail of ha-
zardous materials) and ADR, the GGAV out-
lines three possible exemptions:
* Multi-lateral agreements (ADR agree-
ments)
< National exemptions pursuant to the Ger-

2006

need to be examined.

man dangerous goods exemption regula-
tions (GGAV)

« Individual exemptions pursuant to sec-
tion 5 GGVSE.

When transporting empty gas bottles, the indication
,»empty gas cylinder, 2 in transport documents is
sufficient in some states.
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Allgemeine Einfiihrung

Uberblick: Gesetzgebung international
und national

Die Gefahrgutbeauftragtenverordnung
(GbV) und deren Umsetzung in die
betriebliche Praxis

Die Gefahrgutverordnung Strafe
(GGVSE)

Das ADR — Aufbau, Gliederung,
Gefahrguttabelle, Praxishilfen zum
Arbeiten

Klassifizierung und Identifizierung
gefahrlicher Giter

UmschlieBungen — Auswahl und
Verwendung

Nationale und internationale
Ausnahmen

Kennzeichnung, Bezettelung und
Markierung von UmschlieBungen
Begleitpapiere/Dokumentation
Durchfiihrung der Befdrderung (Teil 1)
Durchfiihrung der Befdrderung (Teil 2)

Teil

Teil

Teil

Teil 9

Teil 10

Teil 11
Teil 12

konform* durchfiihren. In solchen Fallen
lohnt sich der Blick in die Ausnahmen - in
der nationalen Gefahrgutausnahme-Ver-
ordnung (GGAV) wird
man hier findig. Die

Ber Transporten von

Voraussetzungen, die in der Ausnahme be-

schrieben werden. Ein zuséatzlicher Eintrag

im Befdérderungspapier ,,Ausnahme 27 ist

erforderlich.

Die GGAV stellt eine von drei Ausnahme-

mdglichkeiten beim Gefahrguttransport auf

der StraBe nach Gefahrgutbeférderungs-

gesetz, GGVSE und ADR dar:

« Multilaterale Vereinbarungen
(ADR-Vereinbarungen)

» Nationale Ausnahmen gemaf Gefahrgut-
ausnahme-Verordnung (GGAV)

e Einzelausnahmen geman § 5 GGVSE.

Multilaterale Vereinbarungen als
Ausnahmen von ADR-Vorschriften

Multilaterale Vereinbarungen sind Ausnah-
men von ADR-Vorschriften, die mindestens
von zwei Staaten vereinbart worden sind.
Daher auch der Name ,,multilateral”, da ein
Staat alleine keine internationale Ausnah-
me gewéhren darf, und die Bezeichnung
»,M...” fur die Vereinbarungen. Sie gelten
grundsatzlich fir Beférderungen zwischen
den Staaten, die die Vereinbarung unter-
zeichnet haben. Dartber hinaus, und des-
halb lohnt sich manchmal ein Blick in die
Vereinbarungen,

durfen sie auch fir

Ausnahme 27 der - innerstaatliche Be-
GGAV erlaubt die alter- Gef?h rgut gi bt es forderungen in
native Verwendung drel Ausnahme- Deutschland ange-
von gedeckten Fahr- mOg lichkeiten. wendet werden,

zeugen, Abrollcontai-
nern, Absetzmulden mit Deckel und Wech-
selbehalter unter bestimmten

AUSNAHMEN

Uberblick Gefahrgutausnahme-
Verordnung — GGAV ADR - RID

Rechtsgrundlage: § 6 Gefahrgutbeférderungsgesetz
Ausnahmen von

l
B M S E

© Ingenieurbiiro, Jirgen Werny
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wenn Deutschland
die Vereinbarung gegengezeichnet hat.
Rechtsgrundlage hierfir ist der § 5 (9) der
GGVSE, der diese nationale Anwendung er-
laubt.
Mochten Sie als Betroffener eine ADR-Ver-
einbarung anwenden, mussen Sie sich in
jedem Fall den Text genau ansehen, um die
dort genannten Bedingungen einhalten zu
kénnen. So muss nach den meisten ADR-
Vereinbarungen im Befdrderungspapier
darauf hingewiesen werden, z.B. durch den
Hinweis ,,Beférderung vereinbart nach Ab-
schnitt 1.5.1 des ADR (M ....)*. Gemall ADR
2005 musste auch der Text der Vereinba-
rung in Kopie beim Transport mitgefiihrt
werden, eine Vorschrift, die im ADR 2007
jedoch entfallen ist. Dies ist nur noch ver-
bindlich, wenn es in der Vereinbarung
selbst explizit gefordert wird.
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Fur die Verwendung bestimmter Gasflaschen
zur Befuillung von HeiBluftballons gilt die
Ausnahme M160 in vielen européischen Landern.

Die ADR-Vereinbarungen haben, mit Aus-
nahme der M85 und M178, alle ein konkre-
tes Ablaufdatum und dirfen grundsatzlich
nur fir maximal funf Jahre gewéhrt wer-
den. Sie gelten langstens bis zu diesem
Zeitpunkt, falls der Regelungsinhalt nicht
bereits friher in das ADR Ubernommen
wird. Ist dies der Fall bendtigt man ja auch
die Vereinbarung nicht mehr. Die von
Deutschland gegengezeichneten ADR-Ver-
einbarungen kénnen von der Webseite des
BMVBS heruntergeladen werden, die Inter-
net-Adresse ist: http://www.bmvbs.de/Anla-
ge/ original_957021/Multilaterale-Vereinba-
rungen-Deutschland.pdf.

Das Verkehrsblatt gibt Vereinbarungen fir
Deutschland bekannt

Neue Vereinbarungen, die Deutschland
gegengezeichnet hat, werden jeweils im
Verkehrsblatt bekannt gegeben. Samtliche
ADR-Vereinbarungen, auch die der anderen
Staaten, sind unter folgendem Link abruf-
bar (englisch/franzésisch): http://www.une-
ce.org/trans/danger/multi/multi.htm.

Eine monatlich aktualisierte Tabelle mit &
inem Uberblick iiber samtliche ADR-Ver g



EXEMPTIONS
Overview of dangerous goods exem-
tions regulation - GGAV ~ ADR - RID

Legal basis: Section 6 dangerous Goods Carriage Act
Exemptions from
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Multi-lateral agreements
(ADR agreements)

Multi-lateral agreements are exemptions
from the ADR regulations that have been
sanctioned by at least two countries - hence
the name ,,multi-lateral, since a country
cannot grant an international exemption or
the ,M...* designation to the agreement
unilaterally. These only apply to carriage
between the countries that have signed the

In numerous European
countries the
exemption M160 is applied for
the use of
specific gas bottles for filling
Montgolfieres.

agreement. Furthermore — and that is why
it sometimes pays to examine the agree-
ments — they may also be applied to the
domestic carriage of goods within Ger-
many if Germany has countersigned the
agreement. The legal basis for this is sec-
tion 5 (9) of the GGVSE, which permits this
national application.

If you are affected and wish to apply an
ADR agreement, you should be certain to
examine the text in detail in order to comp-
ly with the conditions specified. For exam-
ple, most of the ADR ag-
reements specify that
reference must be made
to it in the transport do-
cument, e.g. by stating
,Carriage approved pur-
suant to section 1.5.1 of
the ADR (M ....)" Accor-
ding to ADR 2005, a copy of the text of the
agreement had also be carried during trans-
portation, although this requirement is
dropped in ADR 2007. From now on, this is
only be required if it is explicitly required
by the agreement itself.

With the exception of M85 and M178, the
ADR agreements all have a specific expiry
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Three exemptions
exist for transport
of dangerous goods.

THE SERIES

Part 1 General introduction

Part 2 Overview: International and national
legislation

Part 3 The directive on dangerous goods offi-
cers (GbV) and its implementation in
the practical business environment

Part 4 The dangerous goods regulation for
road (GGVSE)

Part 5 The ADR — structure, organisation, Dan-
gerous goods table, practical working
aids

Part 6 Classification and identification of dan-
gerous goods

Part 7 Packaging — selection and usage

Part 8 National and international
exemptions

Part 9 lIdentification, labelling and marking of
packaging

Part 10 Accompanying documents/documenta-
tion

Part 11 Carriage implementation (Part 1)

Part 12 Carriage implementation (Part 2)

date and can only be granted for a maxi-
mum of 5 years in any one case. They will
be valid until this date at latest unless the
contents of the regulation are adopted in
the ADR at an earlier date, in which case,
the agreement will no longer be required.
The ADR agreements countersigned by
Germany can be downloaded from the BM-
VBS website at the following Internet ad-
dress: http://www.bmvbs.de/Anlage/origi-
nal_957021/Multilaterale-Vereinbarungen-
Deutschland.pdf.

Any new agree-
ments countersig-
ned by Germany
will be announced
in the relevant Ver-

kehrsblatt  (Ger-
man  Transport
Magazine).

All the ADR agreements, including those
countersigned by other countries, can be
called by clicking on the following link:
http://www.unece.org/trans/danger/multi/m
ulti.htm. (However, these are only available
in English and/or French.)

A table which is updated every month and
which shows an overview of all the ADR ag

Gefahr, mu
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Fur Feuerwerkskorper mit der UN-Nummer 0335
und 0336 gelten in Deutschland und anderen
Landern Erleichterungen beim Transport.

einbarungen, deren Regelungsinhalt und
den Geltungsbereich, d.h. welche Staaten
die Vereinbarung gegengezeichnet haben,
finden Sie auch unter www.gefahrgut-
online.de in der Rubrik Gefahrgut-Spezial.
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INTERNET

e Liste der Ausnahmen
www.tes.bam.de/regelwerke/gefahrgutver-
packungen/ausnahmen_verp_liste.htm
Text der GGAV
www.tes.bam.de/regelwerke/gefahrgutver-

packungen/ausnahme_ggav_verp_texte.htm
Multilaterale Vereinbarungen
www.bmvbs.de/Anlage/original_957021/Multi-
laterale-Vereinbarungen-Deutschland.pdf
www.unece.org/trans/danger/multi/multi.htm
www.gefahrgut-online.de ,,GG-Spezial“

Nationale Ausnahmen geman
Gefahrgutausnahme-Verordnung (GGAV)

Die EU-ADR-Rahmenrichtlinie (94/55/EG)
legt fest, in welchem Rahmen nationale
Ausnahmen vom ADR durch die Vertrags-
parteien erlassen werden durfen. Nationale
(deutsche) Ausnahmen werden in der Ge-
fahrgutausnahme-Verordnung verkiindet,
die ebenfalls von der Webseite des BMVBS
heruntergeladen werden kann. Derzeit gibt
es 17 Ausnahmen in der GGAV, eine, die
Ausnahme 27, wurde bereits weiter oben
beschrieben. Im Gegensatz zu den ADR-
Vereinbarungen gelten die GGAV-Ausnah-
men nur fur Transporte innerhalb Deutsch-
lands. Bei internationalen Transporten
kann man sie zwar auch fur den nationalen
Teil der Beforderungsstrecke verwenden,
das macht aber nur Sinn, wenn in dem
oder den anderen Staaten, durch bzw. in
die der Transport fihrt, eine vergleichbare
Ausnahme ebenfalls existiert. Einige GGAV-
Ausnahmen sind unbefristet giltig, andere
dagegen durfen nur fur einen Zeitraum von
maximal finf Jahren erlassen werden und
verlieren nach Ablauf dieser Frist, die in der
Ausnahme selbst auch angegeben ist, ihre
Gultigkeit. Der Geltungsbereich der Ausnah-
me hinsichtlich der Verkehrstréger ist in
Form von Buchstaben angegeben, deren
Bedeutung der Grafik (vorherige Seite) zu
entnehmen ist. Am hé&ufigsten wird die
Ausnahme 18 mit Befreiungen vom
Beforderungspapier bzw. be-

Auch bei den Vorgaben fiir
Beférderungspapiere gelten in einigen
Landern Ausnahmen bei Inhalten oder Sprache.
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stimmten Eintrdgen im Befdrderungs-
papier angewendet, gefolgt von der Aus-
nahme 20 fur den Transport verpackter ge-
fahrlicher Abfélle. Die meisten Ausnahmen
schreiben vor, dass ein Hinweis auf die Aus-
nahme ins Beférderungspapier eingetragen
werden muss. Eine Kopie der Ausnahme
muss jedoch nicht mitgefiihrt werden.

Einzelausnahmen gemé&R § 5 Gefahrgut-
verordnung Stralle und Eisenbahn

Die letzte Mdglichkeit, wenn man weder
bei den ADR-Vereinbarungen noch bei den
GGAV-Ausnahmen eine passende Regelung
findet, ist die Beantragung einer Einzelaus-
nahme. Rechtsgrundlage fir solche Aus-
nahmen ist 8 5 der GGVSE, der die nach
Landesrecht zustédndigen Stellen erméch-
tigt, fur den Antragsteller fur Einzelfélle
oder allgemein Abweichungen vom
ADR zuzulassen. Die Richtlinien zur
Durchfiihrung der Gefahrgutver-
ordnung Strale und Eisenbahn —
RSE — enthalten als Anlage 1 ein
Formblatt fur solche Antrége auf Er-
teilung einer Ausnahmezulassung.
Diese Ausnahmen gelten ebenfalls nur
fiir nationale Beférderungen und sind
generell befristet fir einen Zeitraum
von maximal finf Jahren. Der Gefahr-
gutbeauftragte muss geman Gefahr-
gutbeauftragtenverordnung (GbV) zu den
Ausnahmeantrégen Stellung nehmen kon-
nen. In der betrieblichen Praxis wird er im
Regelfall den Ausnahmeantrag ohnehin
selbst bearbeiten, da man ihm als Speziali-
sten diesen Auftrag wohl geben wird. ] V.

“V‘:-I:‘:g.

Jurgen Werny
Der Autor ist Gefahrgutexperte und unterhdlt ein Ingenieurbiro  /
in Miuinchen.




reements, the contents of their provisions
and their scope, i.e. which countries have
countersigned the agreement, can be ac-
cessed at www.gefahrgut-online.de by
clicking on the ,,Gefahrgut-Spezial“ hyper-
link.

National exemptions pursuant to dange-
rous goods exemption regulations (GGAV)

The EC ADR framework directive
(94/55/EC) specifies the framework applica-
ble to the adoption of exemptions from the
ADR by the parties to the agreement. Our
national (German) exemptions are promul-
gated in the dangerous goods exemption
regulation which can also be downloaded
from the BMVBS website.
There are currently
17 exemptions in
the GGAV, one of
which — exemption
27 — has already
been described
above. Unlike
ADR  agree-
ments, the
GGAV exemp-
tions
only
_‘ apply
to

In some countries, diagnostic samples of test sticks/stripes may be transported in compliance with

simplified packaging regulations.

the carriage of goods within Germany.
When transporting goods internationally,
they can also be used for the national porti-
on of the carriage route, but this only ma-
kes sense if the other country or countries
through which or to which the goods are
being carried also
have similar exemp-
tions. Some GGAV
exemptions are valid
for an unlimited pe-
riod while others
may only be adopted
for a maximum of 5 years, and after the ex-
piry of this period, which may be specified
in the exemption itself, they are no longer
valid. With respect to the carrier, the sector
to which the exemption applies is indicated
by letters which are explained in the gra-
phic (previous page).
The exemption most frequently applied is
exemption 18, with exemption from the
transport document or certain entries in
the transport document, followed by
exemption 20 for the carriage of ha-
zardous packaged waste. Most of the
exemptions specify that reference
must be made to the exemption
in the transport document. Ho-
wever, a copy of the exemption
need not be carried.

exemption.

Individual exemptions pursuant
to section 5 GGVSE

If a suitable regulation cannot be

found either in the ADR agree-
ments or the GGAV exemptions,

2006

The ultimate option
is to apply for
an individual

the final resort is to apply for an individual
exemption. The legal basis for such exemp-
tions is section 5 of the GGVSE, which em-
powers the authorities with responsibility
under national law to grant the applicant
approval for deviations from the ADR in in-
dividual cases or in ge-
neral.

Annex 1 to the direc-
tive for the implemen-
tation of the dange-
rous goods regulations
for road and rail — RSE
— contains an application form for the gran-
ting of such an exemption approval. These
exemptions are also valid for the domestic
carriage of goods only and are generally li-
mited to a maximum of 5 years. According
to the directive on dangerous goods officers
(GbV), dangerous goods safety advisers
must be in a position to deal with exempti-
on applications. In the practical business
environment, they should generally be able
to deal with the exemption application
anyhow as they will be asked to do so in
their capacity as specialists. ]

Jirgen Werny

The author is an expert in dangerous goods and has an enginee-
ring office in Munich.




Kein Geheimnis

Gefahrgutkennzeichnungen bilden oft nicht

alle Gefahren ab — wie beispielsweise die

Gesundheitsgefahren. Und doch sollten sie

niemals fehlen.

on wesentlicher Bedeutung fir die
V Sicherheit beim Transport geféahrli-

cher Guter ist die Kennzeichnung
von Versandstiicken, Containern und
Fahrzeugen mit Gefahrzetteln und Auf-
schriften. Diese machen deutlich, dass es
sich bei dem transportierten Gut um ein
Gefahrgut handelt und geben wichtige
Hinweise auf die Art der Gefahr, die von
den Stoffen oder Gegenstanden ausgehen
kann und um welchen Stoff es sich han-
delt.
Grundsétzlich werden alle Stoffe und Ge-
gensténde der einzelnen Klassen mit dem

Vorsicht
atzend: Ge-
fahrzettel
erfreulich
eindeutig.

Bei Umverpackungen miissen Gefahrzettel
und UN-Nummern-auf3en wiederholt werden:

Teil 9 der Serie.

oder den fir diese Klasse festgelegten Ge-
fahrzettel gekennzeichnet. Lediglich bei
der Klasse 2 gibt es hiervon eine Ausnah-
me, da hier der Gefahrzettel Nr. 2.1 nur flr
entziindbare Gase verwendet wird, der
Zettel Nr. 2.2 fur erstickende und der Zet-

SERIE
GEFAHRGUTTRANSPORT
| =

ten genannten Ausnahmen.

b) dem zutreffenden Gefahrzettel (Absen-
der und Verpacker)

c) der Aufschrift mit der UN-Nummer (Ab-

tel Nr. 2.3 fur giftige sender und  Ver-
Gase. Beanstandungen packer).

Verschiedene Stoffe wegen fehlender Bei Umverpackungen
missen mit zwei, Kennzei chnung missen Gefahrzettel

drei oder sogar vier
unterschiedlichen
Gefahrzetteln verse-
hen werden, die auf unterschiedliche Ge-
fahrenmomente hinweisen. Die notwendi-
gen Gefahrzettel ergeben sich aus Spalte 5
der Tabelle A aus Kapitel 3.2 des ADR.

Die Basiskennzeichnung von Versand-
stiicken besteht aus:

a) Der Verpackungscodierung (UN-Codie-
rung oder RID/ADR-Codierung) bei gepruf-
ten Verpackungen (Hersteller), auller bei
Gasflaschen und einigen in den Vorschrif-
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haufen sich wieder.

und  UN-Nummern
auBen wiederholt wer-
den, wenn diese nicht
mehr erkennbar sind, sowie bei flissigen
Stoffen dann auch meist auf zwei gegeni-
berliegenden Seiten die Ausrichtungspfei-
le und zusatzlich das Wort ,,UMVER-
PACKUNG" angebracht werden.
Ausrichtungspfeile

Die meisten Versandstiicke mit fliissigen
Stoffen besitzen so genannte ,Ausrich-
tungspfeile®.

Wenn man den Verschluss von auBen
nicht sieht, sind sie bis auf wenige Aus-
nahmen Pflicht.

Seit 01.01.2007 ist in den Gefahrgutvor-
schriften auch festgelegt, dass diese Ver-
sandstticke aufrecht zu verladen sind. Ver-
antwortlich ist der Verlader und der
Fahrer.

Kennzeichnungspflichtige Beférderungs-
einheiten mit gefahrlichen Giitern missen
grundsatzlich mit mindestens 2 orangefar-
benen Warntafeln gekennzeichnet wer-
den. Diese signalisieren anderen Ver-
kehrsteilnehmern und insbesondere im
Falle eines Unfalles den Rettungskraften,
dass bei diesem Transport besondere Vor-
sicht geboten ist und ggf. spezielle Not-
mafinahmen ergriffen werden mussen.
Diese Kennzeichnungspflicht besteht
beim Transport von Stoffen und Gegen-

FOTOS: SPOHR



Tanktransport: Warntafeln miissen mit Nummern zur Kennzeichnung der Gefahr und vierstelliger

UN-Nummer versehen sein.
DIE SERIE

Allgemeine Einfiihrung
Uberblick: Gesetzgebung international
und national
Die Gefahrgutbeauftragtenverordnung
(GbV) und deren Umsetzung in die
betriebliche Praxis
Die Gefahrgutverordnung Strafe
(GGVSE)
Das ADR — Aufbau, Gliederung,
Gefahrguttabelle, Praxishilfen zum
Arbeiten

Teil Klassifizierung und Identifizierung
gefahrlicher Giter

Teil UmschlieBungen — Auswahl und
Verwendung

Teil Nationale und internationale
Ausnahmen

Teil 9 Kennzeichnung, Bezettelung und
Markierung von UmschlieBungen

Teil 10 Begleitpapiere/Dokumentation

Teil 11 Durchfiihrung der Beférderung (Teil 1)

Teil 12 Durchfiihrung der Beférderung (Teil 2)

stdnden in loser Schittung und beim
Tanktransport immer und gilt auch fur un-
gereinigte leere Fahrzeuge, Container und
Tanks. Beim Versandstiicktransport gilt
ebenfalls grundséatzlich die Kennzeich-
nungspflicht, jedoch gibt es hier unter be-
stimmten Voraussetzungen eine Befrei-
ung.

Noch missen freigestellte Mengen nicht
am Fahrzeug signalisiert werden

Bei den Freistellungen nach den Unterab-
schnitten 1.1.3.1 bis 1.1.3.5 des ADR und
bei Transporten von Versandstiicken, bei
denen die hdchstzulassige Menge je Be-
forderungseinheit gemal Unterabschnitt
1.1.3.6 (siehe oben) nicht uberschritten
wird, braucht die Befdrderungseinheit
nicht mit Warntafeln gekennzeichnet zu
werden. Eine Kennzeichnung auch bei Un-

terschreiten der Mengengrenze darf je-
doch erfolgen.

Die Warntafeln missen

* rechteckig

* ruckstrahlend

* 40 cm x 30 cm grof3 sein

* einen schwarzen Rand von 15 mm Brei-
te haben

* nach 15 Minuten Brand noch an der Be-
festigung sein.

Alle Male dirfen eine Toleranz von —+/-
10 Prozent aufweisen. Bisherige Warnta-
feln durfen weiter verwendet werden.
Achtung: In Osterreich wird der zu kleine
Rand von ca. 8 mm, wie er haufig bei
Warntafeln mit Kedernleiste anzutreffen
ist, hin und wieder beanstandet.

In der Mitte darf sich ein schwarzer Strich
von 15 mm Breite befinden.

Vorgeschrieben: GroRe der Warntafeln
bei Gefahrgutfahrzeugen

Ausnahme :

Wenn infolge Form oder Bau des Fahrzeu-
ges die zur Verflgung stehende Flache
zum Anbringen der orangefarbenen Ta-
feln nicht ausreicht, dirfen deren MaRe
fur die Grundlinie auf 30 cm und fur die
Hohe auf 12 cm verringert werden (Breite
des schwarzen Randes 10 mm). Dies
kann z.B. bei Pkw der Fall sein, bei denen
beim Anbringen der groRen Warntafeln
beispielsweise der Kuhlergrill teilweise
verdeckt wére.

Gegebenenfalls ist eine Kennzeichnung,
bestehend aus einer verkleinerten Warn-
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tafel (vorne) und einer ,,normalen* Warn-
tafel (hinten) anzubringen.

Die Warntafeln missen vorne und hinten
an der Beforderungseinheit senkrecht an-
gebracht werden.

Besteht die Beforderungseinheit aus ei-
nem Zugfahrzeug und einem Anhé&nger,
so sind die Warntafeln vorne am Zugfahr-
zeug und hinten am Anh&nger anzubrin-
gen. Uber die Anbringungshéhe gibt es
keine Vorschriften.

Warntafeln bei Tanktransporten, Trans-
porten in loser Schiittung und bei speziel-
len Transporten radioaktiver Stoffe in Ver-
sandsticken (nur 1 UN-Nummer und
ausschlieBliche Verwendung des Fahr-
zeugs) mussen mit Nummern zur Kenn-
zeichnung der Gefahr und der UN-Num-
mer versehen sein. Die 4-stellige
UN-Nummer befindet sich in der unteren
Halfte der Warntafel. Die Nummer zur
Kennzeichnung der Gefahr in der oberen

GESETZLICHES

e Kennzeichnung und Bezettelung

a) Kapitel 5.1, 5.2 und 5.3 ADR

b) UN-Nr. bezogene Hinweise und Sondervor-
schriften tber Tabelle A in Kapitel 3.2 des
ADR (Spalten (5), (6), (20) und (21)

c) Kleinmengenkennzeichnung: Kapitel 3.4
ADR

d) Vor- und Nachlauf zum See- bzw. Luftver-
kehr: Unterabschnitt 1.1.4.2

e) Kennzeichnung auf UmschlieBungen (Co-
dierungen, Tankschilder, Betreiberschilder
etc. befinden sich dann noch in Teil 6 des
ADR).

Zusatzliche Hinweise: siehe RSE (Richtlinien

Strae und Eisenbahn)

Bei der Nutzung von Freistellungen nach den

Unterabschnitten 1.1.3.1 bis 1.1.3.5 kann es

Ausnahmen von der Kennzeichnungspflicht

nach dem Transportrecht geben, nicht jedoch

nach Gefahrstoffrecht. Die Freistellungen

nach Unterabschnitt 1.1.3.6 (1000-Punkte-

Grenze) gilt nur fiir Beforderungseinheiten,

nicht jedoch fiir die Kennzeichnung der Ver-

sandstticke.

Werden Ausnahmen nach der GGAV, ADR-

Vereinbarungen oder L&nderausnahmen ge-

nutzt, miissen die mdglichen Abweichungen

genau ermittelt werden.
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Zeigt alle Gefahren: Vollstandige Kennzeich-
nung nach Gefahrgut- und Gefahrstoffrecht.

Hélfte besteht aus 2 oder 3 Ziffern, wobei
die erste Ziffer immer die Klasse der
Hauptgefahr angibt, bei einer 3 also auf
eine entziindbare Flissigkeit hinweist. Ist
die letzte Ziffer eine ,,0“, so bedeutet dies,
dass durch die er-
ste Ziffer die Ge-
fahr ausreichend
beschrieben st
(z.B. fur Diesel-
kraftstoff die Zif-
fer 30). Wird die
erste Ziffer verdoppelt (z.B. bei Benzin die
Ziffer 33), so deutet dies auf eine Zunah-
me der Gefahr hin. Ein ,X* vor der Ge-
fahrnummer bedeutet, dass dieser Stoff

Gefahr, mn

ONLINE-INFO

e Die im Internet unter www.gefahrgut-on-
line.de hinterlegten Ubersichten zeigen die
verschiedenen UmschlieRungsarten und
Transportfalle mit Angaben der wesentlichen
Informationen zur Kennzeichnung, Bezette-
lung und den Verantwortlichkeiten. Im Einzel-
nen handelt es sich um folgende Tabellen:
Gefahrzettel auf Versandstiicken
Kennzeichnung von Versandstiicken
GroRzettel (Placards) beim Versandstiick-
transport

GroRzettel (Placards) beim Transport in loser
Schiittung

GroRzettel (Placards) beim Tanktransport
Orangefarbene Kennzeichnung (Warntafeln)
Achtung: der Hinweis ,,Verantwortlich fiir die
Fahrzeugausriistung“ bezieht sich in dem Zu-
sammenhang auf die Ausrlistung mit Kenn-
zeichnungen.

Gemeinsam stark:
Die Gefahrstoff-
und die Gefahrgut-
kennzeichnung.

gefahrlich mit Wasser
reagiert, eine wichtige
Information fiir die Feu-
erwehr, wenn sich ein
Unfall ereignet hat. Bei
Tanktransporten der Klasse 1 ist in der
oberen Halfte der Warntafel der
Klassifizierungscode angegeben, z.B.
1.5D.
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Negativbeispiel: Gefahrzettel durch
Scheuern abgerieben.

Daruber hinaus gibt es eine ganze Reihe
von Ziffernkombinationen, die eine be-
sondere Bedeutung haben, z.B. 22 fur tief-
gekuhlt verflissigte Gase, erstickend. Alle
Ziffernkombinationen sind in Unterab-
schnitt 5.3.2.3 des ADR beschrieben. =

Wolfgang Spohr

Der Autor ist Gefahrgutexperte und unterhélt ein Ingenieur-
biiro in Poing bei Miinchen.
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Eine Never-ending-Story:
Der Fahrer und seine
Papiere im Fokus der

Kontrollpraxis.

b ".Eﬁb i

Standige Begleitung

Bitte keinen lapidaren Umgang: Die Folge
von Tippfehlern in den Begleitpapieren
kann teilweise sehr gravierend sein.

Teil 10 der Serie.

egleitpapiere missen in der Befor-
B derungseinheit vom Fahrer mitge-
fuhrt werden. Manchmal werden
ganze Packen Utbergeben, und der Fahrer
muss sich dann das Wesentliche heraus-

suchen. Grundlage ist der Abschnitt 8.1.2
ADR.

Wir beginnen mit einem Uberblick:

Folgende Begleitpapiere wéren denkbar:

= Beférderungspapier

« Unfallmerkblatter (in den notwendigen
Sprachen)

= Gultiger ADR-Schulungsnachweis (wenn
gefordert)

* Lichtbildausweis

» Zulassungsbescheinigung des Fahrzeu-
ges/der Fahrzeuge

» Containerpackzertifikat

= zusétzliche Genehmigungen/Begleitpa-
piere bei bestimmten Gefahrgitern

= Bescheid tiber Ausnahmezulassung (8 5
GGVSE)

« Reservierungsbestatigung der Bahn (8 7
GGVSE).

= Fahrwegbestimmung (8 7 GGVSE).

Innerstaatlich: Prifbescheinigung von

Aufsetztanks (§ 9 GGVSE)

1. Beférderungspapier

Fur die Erstellung der Beférderungspapie-
re ist grundsatzlich der Absender verant-
wortlich.

Die Eintragungen mussen in einer amtli-
chen Sprache des Versandlandes erfolgen,
zusétzlich in Deutsch, Englisch oder Fran-
z8sisch, wenn die Amtssprache keine der
drei genannten Sprachen ist.

Kann eine Sendung wegen der Grofl3e der
Ladung nicht vollstédndig in eine einzige
Befdrderungseinheit verladen werden,
sind mindestens so viele getrennte Papie-
re oder Kopien des einen Papiers anzufer-
tigen, wie Beférderungseinheiten beladen
werden.

Besteht Zusammenladeverbot in einem
Fahrzeug, sind ebenfalls getrennte Papiere
zu erstellen. Abschnitt 5.4.1 des ADR ent-
hélt alle Details Uber das Beférderungspa-
pier.

Beim Versand von begrenzten Mengen
gemaR Kapitel 3.4 ist kein Beférderungs-
papier vorgeschrieben.

In Deutschland kann auRerdem die Aus-
nahme 18 der Gefahrgutausnahmeverord-
nung (GGAV) genutzt werden.
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Méangel im Beférderungspapier

Immer wieder auftretende Mangel sind:

a) Adressen unvollstandig

b) Beschreibung der Versandstiicke fehlt
oder fehlerhaft

Richtig falsch

IBC Hobbocks

Kanister Eimer

Stahlfasser (1A1) Gebinde

Holzkisten Paletten

Kisten aus Pappe Kartons (streng
genommen)

c) Offizielle Benennungen einschlieflich
UN-Nummer werden abgekiirzt oder
sind unvollstandig:

falsch

UN 3175 feste St.,
die entz.fl.Stoffe
enthalten, n.a.g.

Richtig

UN 3175 Feste
Stoffe, die entzind-
bare flissige Stoffe
enthalten, n.a.g.
(Olige Putzlappen)

UN 1170 Ethanol, 1170 Ethanol,
Lésung Ldsung

UN 2794 Akkumula- UN 2794
toren, nal3, gefllt Altbatterien

mit Saure

Auch wenn es manchmal wie ,,Erbsen-
zahlerei* aussieht, die Papiere sollten
stimmen. Oft ist es nur Bequemlichkeit,
es nicht richtig zu machen. BuBgeldver-
fahren in diesem Zusammenhang sind
nicht nur &rgerlich, sondern vor allem
unnotig.

Gefahr, mu
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BEFORDERUNGSPAPIER: ALLGEMEINE ANGABEN

a) Die UN-Nummer, der die Buchstaben ,,UN“ vorangestellt werden
O Spalte 1 der Tabelle A in Kapitel 3.2 ADR

b) Die offizielle Benennung, ggf. erganzt durch die technische Benennung in Klammern
O Spalte 2 der Tabelle A in Kapitel 3.2 ADR

c) Fur alle Klassen auBer 1 und 7 die Nummern der Gefahrzettelmuster — wenn mehrere Nummern

angegeben sind, sind die Nummern nach der ersten Nummer in Klammern anzugeben

O Spalte 5 der Tabelle A in Kapitel 3.2 ADR

* Fir Klasse 1 der Klassifizierungscode (Unterklasse + Vertraglichkeitsgruppe), wenn in Spalte 5 an-
dere Gefahrzettel als 1, 1.4, 1.5 oder 1.6 angegeben sind, sind diese nach dem Klassifizierungs-
code in Klammern anzugeben
O Spalte 3b der Tabelle A in Kapitel 3.2 ADR

e Fir Klasse 7 siehe Absatz 5.4.1.2.5 ADR

d) Falls vorhanden die zugeordnete Verpackungsgruppe, der die Buchstaben VG vorangestellt wer-
den diirfen
O Spalte 4 der Tabelle A in Kapitel 3.2 ADR

Bsp 1: UN 1203, BENZIN, 3, VG II

Bsp 2 : UN 1993, Entziindbarer flissiger Stoff, n.a.g. (enthélt Xylen und Benzen), 3, Il
Bsp 3 : UN 2464, BERYLLIUMNITRAT, 5.1 (6.1), VG Il

Bsp 4 : UN 0390, TRITONAL , 1.1D

Bsp 5 : UN 0301, MUNITION, AUGENREIZSTOFF, 1.4G, (6.1, 8)

e) Anzahl und Beschreibung der Versandstiicke

f) Gesamtmenge in liter oder kg (brutto oder netto) fir jedes Gut mit unterschiedlicher UN-Nummer,
unterschiedlicher Benennung oder unterschiedlicher VG

g) Name und Anschrift des Absenders

h) Name und Anschrift des (der) Empféngers (Empfénger)

i) ggf. Erklarung entsprechend den Vorschriften einer Sondervereinbarung

Die Reihenfolge der Angabe im Beférderungspaper ist grundsétzlich frei, mit Ausnahme der Angaben
unter a), b) c) und d). Diese Angaben miissen in der Reihenfolge

a), b) ) d) (z.B. UN 1203, BENZIN, 3, VG II) eingetragen werden oder his maximal 30.06.2007 ware
auch noch die Reihenfolge b), c), a), d) (z.B. BENZIN, 3, UN 1203, VG II) mdglich. Zwischen diesen An-
gaben dirfen keine sonstigen Texte eingefiigt werden. Zusétzliche Eintrdge im Beforderungspapier
findet man in Abschnitt 5.4.1 ADR.

Freiwillige Ergédnzungen nach der Angabe
der Verpackungsgruppe diirfen natirlich
abgekdrzt werden.

a) Es gibt geman ADR folgende Arten von
Schriftlichen Weisungen
* Einzelunfallmerkblatter
= (Stoff-)Gruppenbezogene Schriftliche
Weisungen und
» Klassenunfallmerkblatter (nur bei
Versandstiicken zuldssig bei Zusam-

2. Schriftliche Weisungen (alter Begriff:
LUnfallmerkblatter”) bei kennzeichnungs-
pflichtigen Beférderungseinheiten

Gefahr/ ot
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c) Der Beforderer muss dafir

DIE SERIE

Allgemeine Einfiihrung
Uberblick: Gesetzgebung international
und national
Die Gefahrgutbeauftragtenverordnung
(GbV) und deren Umsetzung in die
betriebliche Praxis
Die Gefahrgutverordnung Strafe
(GGVSE)
Das ADR — Aufbau, Gliederung,
Gefahrguttabelle, Praxishilfen zum
Arbeiten

Teil Klassifizierung und Identifizierung
gefahrlicher Guter

Teil 7 UmschlieBungen — Auswahl und
Verwendung

Teil Nationale und internationale
Ausnahmen

Teil 9 Kennzeichnung, Bezettelung und
Markierung von UmschlieBungen

Teil 10 Begleitpapiere/Dokumentation

Teil 11 Durchfiihrung der Beférderung (Teil 1)

Teil 12 Durchfiihrung der Beférderung (Teil 2)

menladung mehrerer Glter)

b) Der Absender muss mit Erteilung des

Beforderungsauftrages die Schriftlichen
Weisungen oder zumindest die mitzu-
fihrende Ausrustung (ggf. in den not-
wendigen Sprachen) an den Beférderer
Ubermitteln. Bei Stammkunden reicht
meist ein einmaliges Ubermitteln mit
Bestatigung.

sorgen,
dass die Fahrer die Schriftlichen Wei-
sungen verstehen und anwenden kén-
nen.

d) Der Verlader muss die Schriftlichen

Weisungen in den notwendigen Spra-
chen (Sprache, die der Fahrer versteht)
an den Fahrer aushandigen. Fahrzeug
und Ausristung sind stichprobenartig
zu prufen. (Bei der Online-Datenbank
www.gefahrgut-datenbank.de kdnnen
Sie sich als Abonnent unter anderem
Schriftliche Weisungen in 29 Sprachen
herunterladen).

e) Der Fahrer muss die Schriftlichen Wei-

sungen lesen und anwenden kdnnen.

f) Die Ausrlstungsgegenstdnde geman

Schriftlichen Weisungen sind vom Fah-



rer mitzufihren und den Kontrollbehor-
den vorzuzeigen bzw. auszuhandigen.

g) Die glltigen Schriftlichen Weisungen
sind leicht auffindbar im Fihrerhaus
aufzubewahren; ungiltige Schriftliche-
Weisungen sind wegzuschlielen oder
in einen Umschlag mit der Aufschrift
,unglltige Schriftliche Weisungen* zu
verwahren.

ADR-Bescheinigung

Der ,,Gefahrgutfihrerschein*“ oder ,,IHK-
Bescheinigung®, wie er manchmal in Fah-
rerkreisen genannt wird, heillt offiziell
ADR-Bescheinigung.

In Kapitel 8.2 ADR befinden sich die we-
sentlichen Informationen. Einen Basiskurs
(2,5 Tage) bendtigen alle Fahrer von kenn-
zeichnungspflichtigen Fahrzeugen, die ge-
fahrliche Guter in Versandstiicken befor-
dern (Besonderheiten gibt es bei Gutern
der Klasse 1 und radioaktiven Stoffen und
Gegenstanden der Klasse 7).

Bei nicht kennzeichnungspflichtigen Be-
forderungseinheiten, benétigt der Fahrer
zumindest eine Schulung nach Abschnitt
8.2.3 des ADR oder § 6 GbV (innerbetrieb-
lich oder extern). Ein Nachweis ist auch
hier erforderlich, muss aber nicht mitge-
fiihrt werden.

Fahrer von kennzeich-
nungspflichtigen Tankbe-
forderungen  bendtigen
ebenfalls einen Basiskurs.
Werden bestimmte Tank-
beziehungsweise Behal-
tergréRRen Uberschritten, muss zusatzlich
ein Aufbaukurs ,, Tank“ absolviert werden.
Bei Fahrern von Beférderungseinheiten in
loser Schittung reicht ebenfalls der Basis-
kurs aus.

Bei

Lichtbildausweis

Das Mitfuhren des Lichtbildausweises
gehort zu den BasismalRhahmen nach Ka-
pitel 1.10. des ADR (Sicherung). Da sich in
Europa sowieso jeder ausweisen muss,
sollte dieses Thema eigentlich erledigt
sein. Fahrerausweise, wie sie von man-
chen Firmen ausgestellt werden, sind da-
gegen nicht zulassig.

allen offizi-
ellen Papieren

gilt: Gut auf Ab-
laufdaten achten.

Umstritten ist auch der Fuhrerschein, zu-
mal bei alteren ,,Modellen*“ eine Erkenn-
barkeit nicht mehr unbedingt gegeben ist.
Wir empfehlen deshalb den gultigen Per-
sonalausweis oder Reisepass. Laut RSE ist
aber der Fihrerschein ausreichend.

Zulassungsbescheinigung

Es ist erstaunlich, wie hartnéckig sich
manche Begriffe halten. Jingst bei der
Kontrolle eines Tankwagens wollte ich die
Zulassungsbescheinigung sehen. Der Fah-
rer zeigte mir den
Fahrzeugschein.
,Nein, ich meine das
Dokument mit dem
rosa Balken.” Ein an-
derer: ,,Ach so, die
B3-Bescheinigung.“
Jahrelang eingelibte Begriffe lassen sich
nicht so leicht aus den Kdpfen ausradie-
ren. Die Zulassungsbescheinigung ist bei
Tankbefdrderungen erforderlich und bei
bestimmten Explosivstofffahrzeugen, sie-
he Teil 9 des ADR.

Wichtig: Die Eintrdge missen stimmen
(auf Vollstandigkeit achten)

Die Eintrdge mussen leserlich sein

Die Bescheinigung darf nicht abgelaufen
sein. Sie muss mindestens jahrlich im
Rahmen der vorgeschriebenen Priifungen
(Hauptuntersuchung) verlangert werden.
Man darf die Untersuchung um bis zu ei-
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nen Monat vorziehen oder nach ,hinten
hinausschieben, aber: Ist die Prifung (Da-
tum) abgelaufen, darf kein Gefahrgut
mehr beférdert werden.

Container-Packzertifikat

Von den fir die Beladung einer Beforde-
rungseinheit mit gefahrlichen Gutern Ver-
antwortlichen ist in einem Container-
Packzertifikat gemal? Abschnitt 5.4.2 zu
bescheinigen, dass die Beladung ord-
nungsgemaf ausgefihrt worden ist.

Das Container-/Fahrzeug-Packzertifikat ist
in der Regel im Befdérderungsdokument
fiur den Seeverkehr (alter Begriff: IMO-Er-
klarung) integriert.

In diesem Fall gentigt folgender Wortlaut:
,Es wird erklart, dass das Packen der ge-
fahrlichen Glter in die oder auf die Befor-
derungseinheit geméan den Bestimmun-
gen nach 5.4.2.1 durchgefuhrt wurde.“
Fur ortsbewegliche Tanks, Tankcontainer
und MEGC ist ein Container-Packzertifikat
nicht erforderlich. In den Container (CTU-)
Packrichtlinien (Ausgabe 1999, siehe
www.tis-gdv.de) wird detailliert beschrie-
ben, wie Versandstiicke in einem Contai-
ner oder Stralenfahrzeug sinnvollerweise
gepackt werden sollen. ]

Wolfgang Spohr
Der Autor ist Gefahrgutexperte und unterhélt ein Ingenieur-
biro in Poing bei Miinchen.
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SERIE
GEFAHRGUTTRANSPORT

]JIHIEEE

TEILL

ie beiden letzten Teile der Serie be-

D schaftigen sich mit der eigentli-
chen Befdrderungsdurchfiihrung.

Von der Eingangskontrolle des Fahrzeugs
Uiber die Verladung und den Transport
Uber die StraBe bis hin zum Entladen
beim Empfénger sind noch eine ganze
Reihe wichtiger Bestimmungen zu beach-
ten. Diese betreffen einerseits den Fahrer,
der einen wesentlichen Beitrag fur die si-
chere Transportdurchfihrung leisten
muss, aber auch insbesondere den Verla-
der und zum Teil sogar den Empfanger
der Ware, auch wenn die Pflichten hier
nicht mehr ganz so umfangreich sind.

Im ADR findet man die fur diesen Bereich

des Gefahrguttransportes mafigeblichen

Vorschriften in folgenden Teilen:

Teil 7: Vorschriften fiir die Befdrderung,
die Be- und Entladung und die
Handhabung

Teil 8: Vorschriften fiir die Fahrzeugbesat-
zungen, die Ausristung, den Be-
trieb der Fahrzeuge und die Doku-
mentation

Teil 9: Vorschriften fir den Bau und die
Zulassung der Fahrzeuge

Was ist bei einer korrekten Beférderung
von Gefahrgut zu beachten?

Das Gefahrgut ist korrekt klassifiziert, ver-
packt und gekennzeichnet, die Begleitpa-
piere sind erstellt und die Ware steht zur
Abholung im Lager bereit. Das beauftragte
Transportunternehmen schickt einen Fah-
rer zur Abholung. SinngemaR gilt dies
nattrlich auch bei Tanktransporten oder
Transporten in loser Schiittung, nur dass
die Ware hier nicht in verpackter Form be-
reitgestellt wird.

Gefahr ot

Sicherheit geht vor

Vom Fahrer uUber den Entlader bis hin zum

Empfanger — jeder ist fir eine sichere

Beforderungsdurchfihrung verantwortlich.

Teil 11 beschaftigt sich mit diesem Thema.

Eingangskontrollen sind unverzichtbar
Der Verlader ist nun zunéchst verpflichtet,
eine Eingangskontrolle durchzufuihren.
Unterabschnitt 7.5.1.1 und 7.5.1.2 des
ADR legen hierzu eindeutig fest:

7.5.1.1 Bei der Ankunft am Be- und Entla-
deort, einschlieBlich Container-Terminals,
missen das Fahrzeug und der Fahrzeug-
fuhrer sowie gegebenenfalls der (die)
GroBcontainer, Schittgut-Container, Tank-
container oder ortsbewegliche(n) Tank(s)
(insbesondere hinsichtlich der Sicherheit,
der Sicherung, der Sauberkeit und der
ordnungsgemafRen Funktion der bei der
Be- und Entladung verwendeten Ausris-
tung) den Rechtsvorschriften genigen.
7.5.1.2 Die Beladung darf nicht erfolgen,
wenn

- eine Kontrolle der Dokumente oder

- eine Sichtprifung des Fahrzeugs oder ge-
gebenenfalls der (des) GroBcontainer(s),
Schuttgut-Container(s), Tankcontainer(s)
oder ortsbeweglichen Tanks sowie ihrer
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Vor dem Transport
muss die Ladung
korrekt klassifiziert
und markiert
werden.

-|\_. ‘-{_cr

bei der Be- und Entladun verwendeten
Ausrlistung zeigt, dass das Fahrzeug, der
Fahrzeugfihrer, ein GroRcontainer, ein
Schuttgut-Container, ein Tankcontainer,
ein ortsbeweglicher Tank oder ihre Ausri-
stung den Rechtsvorschriften nicht
genugt. Fur eine solche Kontrolle bietet es
sich an, mit einer Checkliste zu arbeiten.
Ein Muster, welches auch die Fundstellen
im ADR beinhaltet, ist auf der tbernach-
sten Seite abgebildet.

Um die Checkliste richtig anwenden zu
kdonnen, muss zunachst bekannt sein, ob
es sich um einen kennzeichnungspflichti-
gen Gefahrguttransport handelt. Ist dies
nicht der Fall, gilt in Bezug auf die Fahr-
zeugausristung nur der Prufpunkt a), an
sonsten die gesamte Liste gemal Punkt
b). Die Uubrigen Priifpunkte gelten
grundsatzlich immer.

Tanktransporte und Transporte in loser
Schuttung mussen grundsatzlich immer
mit orangefarbenen Warntafeln gekenn-
zeichnet werden, es sei denn, sie sind leer,

FOTO: DDP



gereinigt und entgast bzw. entgiftet.

Beim \Versandstiicktransport gibt es
gemall Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR eine
Freistellungsregelung, die in der Praxis
haufig als ,,1000-Punkte-Regelung"
bezeichnet wird. In Spalte 15 der Gefahr-
guttabelle wird fir jedes Gefahrgut eine
Beforderungskategorie in Form eines Zah-
lenwertes 0, 1, 2, 3 oder 4 angegeben. In
der Tabelle in 1.1.3.6.3 ADR kann man
dann problemlos die hdchstzulassige
Menge ablesen, bis zu der die Freistellun-
gen in Anspruch genommen werden kon-
nen. Die Palette reicht hierbei von der Be-
forderungskategorie O, bei der die Freistel-
lungen nicht in Anspruch genommen wer-
den dirfen, bis zu Befdérderungskategorie
4, bei der die Freistellungen unabhangig
von der Transportmenge immer gelten.
Dieselkraftstoff z.B. ist der Beférderungs-
kategorie 3 zugeordnet und kann somit
bis zu 1000 Liter in Versandstucken trans-
portiert werden,
ohne dass das Fahr-
zeug gekennzeichnet
werden muss. Bei
Benzin dagegen be-
tragt die Freigrenze
nur 333 Liter, da die
Beforderungskategorie 2 zutrifft.

Bei mehreren geféhrlichen Giitern auf der
gleichen Befor-

derungseinheit muss die Mengengrenze
unter Berucksichtigung von Multiplikato-
ren (Faktoren) errechnet werden, wobei
gilt: Je hdher das Gefahrenpotenzial, desto
héher der Multiplikator.

. Mengengrenze nach 1.1.3.6 ADR

b L~ = JITTLE
heild wa, — = RenncedhnungiesSchl
Plee @ | | L -
et g8
e » 1000 = 1000
Pun
| »313 kgh it
Menge 250 kg
o e 20
R e |a "ﬂ‘
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Die 1000-Punkte-
Grenze bestimmt die
Mengengrenze beim
Gefahrguttransport.

Besonders wichtig vor dem Transport ist die Beriicksichtigung der Freistellungs- bzw. 1000-
Punkte-Regelung. Sobald die Mengengrenze uiberschritten wird, besteht Kennzeichnungspflicht.

Allgemein kann man sagen: Die Freigren-
ze ist bei 1000 ,,Gefahrenpunkten” er-
reicht (nicht bei 1000 kg).

Beispiel: Fur eine Mischladung kann die
Berechnung z.B. Folgendes ergeben:

Die  1000-Punkte-
Grenze ist noch nicht
erreicht, d.h. einige
Vorschriften  brau-
chen nicht eingehal-
ten werden. Wichtig
in diesem Zusam-
menhang ist, dass es sich nur um die Be-
freiung von einigen Vorschriften handelt,
die explizit in 1.1.3.6.2 genannt sind, und
nicht um eine generelle. Befreit ist man
u.a. von der Kennzeichnungspflicht des
Fahrzeugs, der Fahrer benétigt keine ADR-
Bescheinigung (aber eine Unterweisung,
die haufig vergessen wird), als Ausriistung

MISCHLADUNG

Transportiertes Gefahrgut

UN 1203 Benzin
UN 1202 Dieselkraftstoff

Menge |Beférderungskategorie
100 Liter
500 Liter

Multiplikator | Gefahrenpunkte

zusammen
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geniigt ein 2-kg-Loscher und es missen
keine schriftlichen Weisungen mitgegeben
werden. Die beiden Grafiken verdeutli-
chen nochmals den Zusammenhang zwi-
schen Beférderungskategorie und Multipli-
kationsfaktor und was unter
»hdchstzulassiger Menge" zu verstehen ist.
Vor der Beladung ist dann noch zu prifen,
ob es Zusammenladeverbote oder Trenn-
gebote gibt. Die Fundstelle im ADR sind
die Abschnitte 7.5.2 und 7.5.4. Die Zu-
sammenladeverbote beziehen sich hierbei
auf ein Fahrzeug, d.h. auf eine Ladeflache.
Eine Aufteilung auf Zugfahrzeug und Han-
ger ist dagegen mdoglich.

Wenn die Eingangskontrolle erfolgreich
bestanden wurde, darf beladen werden.

Werden bei der Eingangskontrolle keine
Méangel festgestellt und ist eine Zusam-
menladung erlaubt, kann die Beladung
des Fahrzeuges erfolgen. Die wichtigste
Aufgabe hierbei ist beim Transport von
Versandstiicken die korrekte Ladungssi
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KONTROLLE EINER BEFORDERUNGSEINHEIT FUR GEFAHRGUTTRANSPORTE

1. DATUM 2. TRANSPORTFIRMA
3. FAHRZEUGKENNZEICHEN 4. NAME DES FAHRERS
a) Ausriistung bei nicht kennzeichnungspflichtigen Beforderungseinheiten ja bzw. i.0. nein bzw. nicht i.0.,
siehe
ein Feuerldscher (mindestens 2 kg) fur Motor oder Flihrerhausbrand vorhanden? O [0 (Nr.8.141a)
b) Ausriistung und Schulungsnachweis bei kennzeichnungspflichtigen Beférderungseinheiten 0 nein bzw. nicht i.0.,
siehe
ein Feuerloscher (mindestens 2 kg) fiir Motor oder Filhrerhausbrand vorhanden? 0 [0 (Nr8.1.4.1a)
Mindestens ein weiterer Feuerléscher (Brandklasse A, B, C) gemaR nachfolgender Aufstellung
vorhanden? ] [0 (Nr.8.1.4.1b)
a) zGM der Beforderungseinheit > 7,5 t: min 12 kg
b) 7,5 t = zGM der Beférderungseinheit > 3,5 t: mind. 8 kg
c) zGM der Beférderungseinheit £ 3,5 t: mind. 4 kg Hinwelis :
In den Féllen a) und b) muss ein Loscher mindestens ein 6kg-Ldscher sein. Bis 31.12.2007 reicht
Das Mindestfassungsvermégen gemaR a) bis c) darf um das Fassungsvermdgen des 0.g. Feuer- noch 1x2 kg + 1x6 kg
l6schers filir den Motor oder Fiihrerhausbrand verringert werden. flr Fzg. > 7,51)
Hinweis: Bei Klasse 6.2 geniigt 1 x 2kg-Ldscher 0
Ablauf der Geltungsdauer bei Feuerléschern eingetragen? ] ] (8.1.4.4)
Plomben der Feuerldscher in Ordnung? O] [l (8.1.4.4)
Feuerldscher leicht erreichbar und gegen Witterungseinfliisse geschiitzt? O O (8.1.4.5)
zwei selbststehende Warnzeichen? (Kegel, Dreiecke oder Leuchten, Ausriistung nach StVz0 0 0 (Nr. 8.1.5)
kann angerechnet werden)
Mindestens ein passender Unterlegkeil je Fahrzeug? 0 0 (Nr. 8.1.5)
eine Handlampe und Warnkleidung (Weste) je Fahrzeugmitglied? O [l (Nr. 8.1.5)
Beférderungseinheit mit orangefarbener Kennzeichnung (Warntafeln) und GroRzetteln (Pla- O O (5.3.1.4)
cards) ausgerustet?
Atemschutz (Fluchtfilter) bei toxischen Gasen? 0 0 (Nr. 8.1.5)
Sonstige Ausriistung gemaB Unfallmerkblatt/-blétter? ] ] (Nr. 8.1.5)
Schulungsnachweis des Fahrers vorhanden und g(iltig? O O (Nr. 8.2.1)
Lichtbildausweis des Fahrers und Beifahrers vorhanden? O O (Nr.8.1.2.1d)
¢) Hilfsmittel zur Ladungssicherung 0 0 (Nr. 7.5.7)
d) Warndreieck und Verbandskasten nach Stvz0? ] ] (853as5tvz0)
e) eine Warnleuchte nach StVZ0 ab 3,5 t 2GG 0 [J (835hStvz0)
f) Ggf. allgemeiner Fahrzeugzustand (giiltiger TUV, offensichtliche Mangel ( ggf. unter Bemer- 0 0 (8 4 GGVSE)
kungen eintragen) , etc ....)
g) Bemerkungen
|ORT NAME, UNTERSCHRIFT DES KONTROLLIERENDEN

Gefahr gut
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. Mengengrenze nach 1.1.3.6 ADR
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Bei mehreren Gefahrgutern muss die Mengengrenze unter Berticksichtigung von Multiplikatoren

(Faktoren) errechnet werden. Es gilt: Je hoher das Gefahrenpotenzial, desto héher der Multiplikator.

cherung geméan 7.5.7 ADR. Kontrollen
von Gefahrgutfahrzeugen durch die Behor-
den zeigen immer wieder eklatante Man-
gel bei diesem fir eine sichere Transport-
durchfuihrung so entscheidenden Punkt,
bei dem sowohl Fahrzeugfiihrer als auch
Verlader in der Verantwortung stehen.

Mangelhafte Ladungssicherung kann
fatale Folgen haben.

Die Folgen mangelnder Ladungssicherung

sind hinreichend bekannt:

= Verlust oder Beschadigung der Ladung
mit finanziellen Folgen,

= Vertrauensverlust,

* Erfillen des Tatbestandes einer Ord-
nungswidrigkeit oder sogar Straftat,

» Zeitverlust durch aufwendiges Umladen
kénnen unmittelbare Folgen mangeln-
der Ladungssicherung sein,

 Lieferverzégerungen und dadurch verar-
gerte Kundschaft,

« Zeitverlust durch nach sich ziehende
BuRgeld- und Strafverfahren,

e Erfullung von bestimmten Schadenser-
satzansprichen,

e Finanzieller Verlust durch Geldstrafen
sind einige mittelbare Folgen mangeln-
der Ladungssicherung.

Mangelhafte Ladungssicherung ist héu-

fig zurtickzufuhren auf

« fehlende Einsicht der Beteiligten,

e Gewinnstreben durch Einsparen von
Material und Personal,

» fehlende Zeit,

e Unkenntnis uber Kréfte, Belastungen,
Beschleunigungen und die physikali-
schen Gegebenheiten,

« falsche Auswahl von Hilfsmitteln zur La-
dungssicherung,

* keine gebuhrende Berucksichtigung der
moglichen Belastungen wahrend eines
Beftrderungsvorganges,

e Unkenntnis Uber die gesetzliche Lage
und die strafrechtlichen Folgen man-
gelnder Ladungssicherung,

» fehlende Erfahrung tber die Folgen
mangelnder Ladungssicherung,
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DIE SERIE

Allgemeine Einfiihrung
Uberblick: Gesetzgebung international
und national
Die Gefahrgutbeauftragtenverordnung
(GbV) und deren Umsetzung in die
betriebliche Praxis
Die Gefahrgutverordnung Strafe
(GGVSE)
Das ADR — Aufbau, Gliederung,
Gefahrguttabelle, Praxishilfen zum
Arbeiten

Teil Klassifizierung und Identifizierung
gefahrlicher Giter

Teil UmschlieBungen — Auswahl und
Verwendung

Teil Nationale und internationale
Ausnahmen

Teil 9 Kennzeichnung, Bezettelung und
Markierung von UmschlieBungen

Teil 10 Begleitpapiere/Dokumentation

Teil 11 Durchfilhrung der Beforderung (Teil 1)

Teil 12 Durchfilhrung der Beférderung (Teil 2)

» Keine oder mangelhafte Ausruistung der
Fahrzeuge und Container mit Zurrpunk-
ten, Befestigungsschienen, Spanngurten
oder sonstigen Hilfsmitteln.

Beim Tanktransport ist die wichtigste Kon-

trolle vor der Beflillung des Tanks, ob die-

ser flr den Transport des jeweiligen Ge-
fahrgutes geeignet und zugelassen ist.

Dies l&sst sich anhand der Zulassungsbe-

scheinigung des Fahrzeuges bzw. der

Tankprufbescheinigung bei Aufsetztanks

oder ggf. den Hinweisen auf dem Tank-

schild bei Tankcontainern Uberpriifen. De-
tails hierzu und was wahrend des Trans-
portes auf der StraRe vom Fahrer noch zu
beachten ist, folgt im letzten Beitrag unse-
rer Serie. u

Jurgen Werny

Der Autor ist Gefahrgutexperte und unterhélt ein Ingenieur-
buro in Minchen




38

Alles abgehakt

Im letzten Teil unserer Serie beschaftigen

wir uns mit den noch fehlenden Pflichten

und Vorschriften im Rahmen der Gefahrgut-

befdérderung.
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Was der Verlader/Befiiller bei der Zulassungsbescheinigung alles priifen muss.

or der Beladung ist noch zu prifen,
V ob es Zusammenladeverbote oder
Trenngebote gibt. Die Fundstellen
im ADR sind die Abschnitte 7.5.2 und
7.5.4 ADR. Die Grafik auf der nachsten
Seite verdeutlicht, bei welchen Stoffen
diese Ver- bzw. Gebote gelten. Die Zusam-
menladeverbote beziehen sich auf ein
Fahrzeug, d.h. auf eine Ladeflache. Eine
Aufteilung und damit Trennung auf Zug-
fahrzeug und Hanger ist dagegen mdglich.
Ferner gilt es noch, folgende Vorschriften
bei der Beladung zu beachten:
» Beim Be- und Entladen Motor abstellen
« Ladeflache vor dem Beladen reinigen
» Keine Versandstiicke 6ffnen
* Keine beschédigten Versandstuicke laden
e Auflen darf an Versandstlicken kein Ge-
fahrgut anhaften
e Auch leere Versandstiicke mussen ver-
schlossen und bezettelt sein

Gefahr, mn

 Keine offenen Flammen im Laderaum

» Rauchverbot bei Ladearbeiten und in
unmittelbarer Nahe

» Mengengrenzen einhalten (Besonderhei-
ten bei Explosivstoffen, organischen
Peroxiden und selbstzersetzlichen Stof-
fen geméR 7.5.5.2 ADR)

Nach der Priifung ist vor der Prufung:
AusrUlstung nicht vergessen

Bei Tanktransporten muss vor der Befll-
lung im Rahmen der schon erwéhnten
Eingangskontrolle (siehe Teil 11) eine
Uberpriifung des Fahrzeugs und der Zulas-
sungsbescheinigung erfolgen.

Auf welche Dinge der Befiiller hierbei ne-
ben der Fahrzeugausristung und dem Zu-
stand des Fahrzeugs achten muss, zeigt
die Grafik auf dieser Seite.
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SERIE
GEFAHRGUTTRANSPORT

DIE SERIE

Allgemeine Einfiihrung
Uberblick: Gesetzgebung international
und national
Die Gefahrgutbeauftragtenverordnung
(GbV) und deren Umsetzung in die
betriebliche Praxis
Die Gefahrgutverordnung Strale
(GGVSE)
Das ADR — Aufbau, Gliederung,
Gefahrguttabelle, Praxishilfen zum
Arbeiten

Teil Klassifizierung und Identifizierung
gefahrlicher Giiter

Teil UmschlieBungen — Auswahl und
Verwendung

Teil Nationale und internationale
Ausnahmen

Teil 9 Kennzeichnung, Bezettelung und
Markierung von UmschlieRungen

Teil 10 Begleitpapiere/Dokumentation

Teil 11 Durchfiihrung der Beforderung (Teil 1)

Teil 12 Durchfiihrung der Beforderung (Teil 2)

Sind alle Kontrollen ohne Beanstandung

durchlaufen, das Gefahrgut richtig verla-

den und der Fahrer im Besitz aller erfor-
derlichen Dokumente, kann es endlich
losgehen.

Waéhrend der Beférderung muss der Fah-

rer unter anderem folgende Vorschriften

beachten:

» Besondere Verkehrszeichen beachten,
z.B. Durchfahrtverbot fiir kennzeich-
nungspflichtige Fahrzeuge

» Keine Personen mitnehmen, die nicht
zur Fahrzeugbesatzung gehdren

= Ggf. Fahrwegbestimmung beachten

= Uberwachung beim Parken

« Feststellbremse beim Halten und Parken
anziehen

GRAFIK: WERNY
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Unabkdmmlich, vor allem bei Sammelladungen: Die Zusammenladungs- bzw Trenntabelle fur Gefahrgiter, geordnet nach Klassen.

* Ab 01.07.2007 neue Tunnelbeschrén-
kungen

* Bei einem Unfall oder Zwischenfall Poli-
zei verstandigen und MaRBnahmen
gemal schriftlicher Weisung (Unfall-
merkblatt) durchfuhren

Last, not least gibt es seit dem ADR 2005

Vorschriften zur Sicherung von Gefahrgut-

transporten, die nach den Terroranschla-

gen vom 11.09.2001 eingefiihrt wurden,

um das Risiko zu verringern, dass Gefahr-

guter fur terroristische Anschlage miss-
braucht werden. Kapitel 1.10 des ADR legt
in einer Tabelle in 1.10.5 die Gefahrguter
mit hohem Gefahrenpotenzial fest.

Besondere Bestimmungen gelten bei
Gutern mit hohem Gefahrenpotenzial

Werden Transporte dieser Gefahrgiter in
kennzeichnungspflichtiger Menge durch-
geflihrt, muss unter anderem ein Siche-
rungsplan erstellt werden und Mitarbeiter
an sicherheitsempfindlichen Stellen im
Unternehmen einer Sicherheitsuiberpru-
fung unterzogen werden. Letztere Vor-
schrift stammt nicht aus dem ADR, son-
dern ist eine deutsche Spezialitat, die im
Sicherheitsiiberprifungsgesetz (SUG) und
der Sicherheitstiberprifungsfeststellungs-
verordnung (SUFV) verankert ist. Aber
auch bei anderen kennzeichnungspflichti-
gen Transporten von Gefahrgltern, die
nicht unter die Kategorie ,,hohes Gefah-
renpotenzial“ fallen, missen einige Basis-
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vorschriften hinsichtlich der Sicherung be-
achtet werden, wie z.B.
* Fahrzeugbesatzung muss einen Licht-
bildausweis mitfihren
» Gefahrgut darf nur Beforderern tberge-
ben werden, die bekannt sind
» Transitbereiche sind gut zu beleuchten
und gegen unbefugten Zutritt zu sichern
= Mitarbeiter sind zu unterweisen.
Frihestens ab Mitte 2007 und bis spéte-
stens Ende 2009 kommen neue Tunnel-
vorschriften hinzu. Die ADR-Vertragsstaa-
ten sind verpflichtet, ihre Tunnel einer von
funf Kategorien, A, B, C, D oder E, zuzu-
ordnen. Die Restriktionen nehmen hierbei
zu von der Kategorie A, bei der alle Ge-
fahrguter ohne Einschrankung durch den
Tunnel beférdert werden drfen, bis zur
Kategorie E, bei der bis auf finf Ausnah-
men alle Gefahrgiter verboten sind. ]

Jurgen Werny

Der Autor ist Gefahrgutexperte und unterhélt ein Ingenieur-
biiro in Miinchen
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