Gefahrzgut

Stand ADR 2007

Gefahrzettel an Versandstiicken gemal ADR 2007

Verpackungen und
Gefale fur Klasse 2

IBC bis maximal 450 Liter Fassungsraum

IBC Uber 450 Liter Fassungsraum
und GroRverpackungen

*4

Klasse 1 7 andere 1 andere 1 andere
Anzahl 1t 2 1t 1 1 2 2
Anbringungs- |am an zwei am Versandstick |am IBC in der Ndhe |am IBC an zwei gegen- an zwei gegen-
ort Versandstuck |gegenuberliegende der Benennung Uberliegenden Seiten |Uberliegenden Seiten
in der N&he der|n Seiten des des IBC oder der des IBC oder der
Benennung Versandsticks in Grol3verpackung Grol3verpackung
der Nahe der jeweils in der Nahe
Benennung der Benennung
Mindest- 10x10cm** |10 x 10 cm ** 10 x 10 cm ¥ 10 x 10 cm 10 x 10 cm 10 x 10 cm 10 x 10 cm
Grol3e
Verantwortlich |Der Verpacker |Der Verpacker Der Verpacker Der Verpacker Der Verpacker Der Verpacker Der Verpacker
fur das (89 Abs. (5) |(89 Abs. (5) Nr. (8 9 Abs. (5) Nr. 1d) |(8 9 Abs. (5) Nr. 1d)  |(8 9 Abs. (5) Nr. 1d) (8 9 Abs. (5) Nr. 1d) |(8 9 Abs. (5) Nr. 1d)
Anbringen Nr. 1d) 1d)
Verantwortlich |nicht explizit  |nicht explizit nicht explizit nicht explizit geregelt; |nicht explizit geregelt; [nicht explizit geregelt; |nicht explizit geregelt;
fur das geregelt; dies |geregelt; dies sollte|geregelt; dies sollte |dies sollte nach dies sollte nach dies sollte nach dies sollte nach
Entfernen sollte nach nach Mdglichkeit  [nach Mdglichkeit Maoglichkeit der Moglichkeit der Méoglichkeit der Méoglichkeit der
Mdoglichkeit der [der Empfanger tun |der Empféanger tun |Empfénger tun Empfanger Empféanger tun Empfanger tun
Empfanger tun tun
*1 Beim Zusammenpacken von Gutern mit verschiedenen Gefahrzetteln mussen alle Gefahrzettel am Versandstiick angebracht werden (5.1.4)

Bei Verwendung von Umverpackungen missen alle Gefahrzettel der enthaltenen Versandstticke auf der Umverpackung wiederholt werden,
wenn sie von auf3en nicht sichtbar sind und zusétzlich die Aufschrift ,Umverpackung” angebracht werden (5.1.2.1)

*2

Fur Gasflaschen sind kleinere Gefahrzettel auf der Flaschenschulter erlaubt (5.2.2.2.1.2)

*3
*4

Zusatzlicher Hinweis:

Wenn es die GroRe des Versandstiicks erfordert, diirfen die Gefahrzettel geringere Abmessungen haben (5.2.2.2.1.1)

Gefahrzettel nach Muster 7A, 7B, 7C und 7E missen mit zuséatzlichen Aufschriften versehen werden (5.2.2.1.11)
Ausrichtungspfeile sind grundsatzlich bei folgenden Versandstiicken auf 2 gegeniiberliegenden Seiten anzubringen:

- zusammengesetzte Verpackungen mit Innenverpackungen, die flissige Stoffe enthalten
- Einzelverpackungen, die mit Liftungseinrichtungen ausgeristet sind
- Kryo-Behalter zur Beférderung tiefgekihlt verflissigter Gase

Fir Ausnahmen siehe 5.2.1.9.2 ADR
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Die Angabe ,1" bedeutet, dass jeweils 1 Muster aller Gefahrzettel gemaf Spalte 5 der Tabelle A angebracht werden muss, analoges gilt fir die Angabe ,2".




Gefahrzgut

Stand ADR 2007

Kennzeichnung von Versandstiicken mit UN-Nummer und Benennung nach ADR 2007

*2
Verpackungen

IBC bis einschlief3lich

IBC mit mehr als 450 Liter Fassungsraum

450 Liter Fassungsraum

und GrofRverpackungen

muss gut sichtbar
und lesbar sein

lesbar sein

und lesbar sein

und lesbar sein

lesbar sein

Klasse 1 Andere 1 Andere 1 Andere
(ohne KI. 2° (ohne KI. 2° (ohne KI. 2°
und KI. 7°) und KI. 7°) und KI. 77
Anzahl 1t 1t 1 1 2 2
Art der SUN® + UN-Nu*erer -~UN* + UN-Nummer JUN“ + UN-Nu*rpmer SUN* + UN-Nummer [,UN“+ UN-Nu*rpmer ~UN* + UN-Nummer
Kennzeichnun |+ Benennung + Benennung + Benennung
g
Anbringungs- |auf dem auf dem Versandstuick |auf dem IBC auf dem IBC auf zwei auf zwei
ort Versandstuck gegenulberliegenden gegeniberliegenden
Seiten des IBC / der Seiten des IBC / der
Grol3verpackung GrolRverpackung
Mindest- nicht nicht vorgeschrieben; |nicht vorgeschrieben; |nicht vorgeschrieben; [nicht vorgeschrieben; nicht vorgeschrieben;
GréRe vorgeschrieben; muss gut sichtbar und |muss gut sichtbar muss gut sichtbar muss gut sichtbar und muss gut sichtbar und

lesbar sein

Verantwortlich
fur das
Anbringen

Der Verpacker
(8 9 Abs. (5) Nr. 1d)

Der Verpacker
(8 9 Abs. (5) Nr. 1d)

Der Verpacker
(8 9 Abs. (5) Nr. 1d)

Der Verpacker
(8 9 Abs. (5) Nr. 1d)

Der Verpacker
(8 9 Abs. (5) Nr. 1d)

Der Verpacker
(8 9 Abs. (5) Nr. 1d)

Verantwortlich
fur das
Entfernen

nicht explizit
geregelt; dies sollte
nach Mdéglichkeit der

Empfanger tun

nicht explizit geregelt;
dies sollte nach
Mdglichkeit der
Empfanger tun

nicht explizit
geregelt; dies sollte
nach Mdglichkeit der
Empfanger tun

nicht explizit
geregelt; dies sollte
nach Mdglichkeit der
Empfanger tun

nicht explizit geregelt;
dies sollte nach
Mdglichkeit der
Empfanger tun

nicht explizit geregelt;
dies sollte nach
Mdoglichkeit der
Empfanger tun

*1 Beim Zusammenpacken von Giitern mit verschiedenen UN-Nummern missen alle UN-Nummern auf der Au3enverpackung angegeben werden (5.1.4).

Bei Verwendung von Umverpackungen miissen alle Kennzeichnungen der enthaltenen Versandstiicke auf der Umverpackung angebracht werden,
wenn sie von auf3en nicht sichtbar sind und zusétzlich die Aufschrift ,Umverpackung” angebracht werden (5.1.2.1).

*2  Bergungsverpackungen missen mit der Kennzeichnung ,BERGUNG" versehen sein.
*3  Zur Kennzeichnung von Gefal3en der Klasse 2 siehe 5.2.1.6 ADR

*4  Zur Kennzeichnung von radioaktiven Stoffen der Klasse 7 siehe 5.2.1.7 ADR

*5 Die Benennung muss in einer amtlichen Sprache des Versandlandes und ggf. zusatzlich in Deutsch, Englisch oder Franzdsisch angebracht werden.
Die Benennung ist in der Nahe der Gefahrzettel anzubringen.
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Gefahrzgut

Stand ADR 2007

Grol3zettel (Placards) an Containern, Wechselaufbauten und Fahrzeugen beim Versandsticktransport nach ADR 2007

. L
Kleincontainer ~ mit

L2
GroR3container  mit

Wechselaufbauten

Wechselaufbauten

Fahrzeug mit

Fahrzeug mit

Versandstiicken Versandstiicken (Wechselbehalter) mit (Wechselbehalter) mit Versandsticken Versandstucken
Versandstiicken Versandstiicken NUR anderer Klassen
(kein Kombiverkehr) im Kombiverkehr Klasse 1° oder bei nachfolgender
StraRe/Schiene Klasse 7*4 Seebeférderung
Anzahl 4 4 0 4 3° 3

Anbringungsort

an 4 AuRenseiten des
Kleincontainers;

wenn die GroRRzettel nicht von
aulen sichtbar sind, miissen
die gleichen GrofRzettel
zusatzlich an beiden
Langsseiten und hinten am
Fahrzeug angebracht werden

an 4 AulRenseiten des
GrofR3containers;

wenn die GroRRzettel nicht von
aulRen sichtbar sind, miissen
die gleichen Grof3zettel
zuséatzlich an beiden
Langsseiten und hinten am
Fahrzeug angebracht werden

Keine Kennzeichnung
erforderlich

an 4 AulRenseiten des
Wechselaufbaus/-behélters;
wenn die GroRRzettel nicht von
aulen sichtbar sind, miissen
die gleichen Grof3zettel
zusatzlich an beiden
Langsseiten und hinten am
Fahrzeug angebracht werden

an beiden Langsseiten
und hinten am
Fahrzeug

an beiden Langsseiten
und hinten am
Fahrzeug

GroRe mind. 10 x 10 cm mind. 25 x 25 cm entfallt mind. 25 x 25 cm mind. 25 x 25 cm mind. 25 x 25 cm

(Gefahrzettel zulassig)
Verantwortlich fur das Fir Container der Verlader |Fir Container der Verlader |entfallt Fur Aufbau der Verlader Der Fahrzeugfuhrer Der Fahrzeugfuhrer
Anbringen / (8 9 Abs. (4) Nr. 1f) aa)) (8 9 Abs. (4) Nr. 1f) aa)) (8 9 Abs. (4) Nr. 1f) aa)) (8 9 Abs. (11) Nr. 9a)) |[(8 9 Abs. (11) Nr. 9a))
Sichtbarmachen Fur Fahrzeug der Fur Fahrzeug der Fur Fahrzeug der

Fahrzeugfihrer Fahrzeugfiihrer Fahrzeugfiihrer

(8 9 Abs. (11) Nr. 9a)) (8 9 Abs. (11) Nr. 9a)) (8 9 Abs. (11) Nr. 9a))
Verantwortlich fur das Der Empfanger Der Empfanger entfallt Der Empfanger Der Fahrzeugfuhrer Der Fahrzeugfuhrer
Entfernen / Verdecken (8 9 Abs. (3) Nr. 1b) (8 9 Abs. (3) Nr. 1b) (8 9 Abs. (3) Nr. 1b) (8 9 Abs. (11) Nr. 9a)) |(8 9 Abs. (11) Nr. 9a))

Fur Fahrzeug der Fur Fahrzeug der Fur Fahrzeug der

Fahrzeugfihrer Fahrzeugfiihrer Fahrzeugfiihrer

(8 9 Abs. (11) Nr. 9a)) (8 9 Abs. (11) Nr. 9a)) (8 9 Abs. (11) Nr. 9a))
Verantwortlich fir falls beim Fahrzeug falls beim Fahrzeug entfallt falls beim Fahrzeug Der Fahrzeughalter Der Fahrzeughalter
Fahrzeugausristung erforderlich (siehe oben) erforderlich (siehe oben) erforderlich (siehe oben) oder Beforderer oder Beforderer

der Fahrzeughalter oder der Fahrzeughalter oder der Fahrzeughalter oder (8 9 Abs. (12) Nr. 2) (8 9 Abs. (12) Nr. 2)

Beforderer Bef6rderer Befbrderer

(8 9 Abs. (12) Nr. 2) (§ 9 Abs. (12) Nr. 2) (§ 9 Abs. (12) Nr. 2)

*1 Kleincontainer haben einen Fassungsraum von mindestens 1ms3 und héchstens 3m3
*2 Grof3container haben einen Fassungsraum von mehr als 3m3
*3 Besonderheiten bzgl. Angabe der Vertraglichkeitsgruppen und bei verschiedenen Unterklassen in einem Fahrzeug siehe 5.3.1.1.2 ADR
*4 Besonderheiten bzgl. Muster 7D und Verwendung vergrofRerter Gefahrzettel der Muster 7A, 7B, 7C oder 7E siehe 5.3.1.1.3 ADR
*5 Die Abmessungen diirfen auch 10 x 10 cm betragen wenn wegen GroéR3e und Baus der Fahrzeuge die GrofRzettel nicht angebracht werden kénnen

*6 Fur Klasse 1, Klassifizierungscode 1.4S sind keine Grol3zettel (Placards) erforderlich
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Gefahrzgut

Stand ADR 2007

Grolizettel (Placards) beim Transport in loser Schiuttung nach ADR 2007

*

Kleincontainer
mit GUtern in loser Schittung

Grol3container 2
mit GUtern in loser Schittung

Fahrzeug
mit Gutern in loser Schittung

Anzahl

4

4

3

Anbringungsort

an beiden Langsseiten
und an jedem Ende des Containers;

wenn die Grol3zettel nicht von aul3en
sichtbar sind, mussen die gleichen
Grol3zettel zusatzlich an beiden
Langsseiten und hinten am Fahrzeug
angebracht werden

an beiden Langsseiten
und an jedem Ende des Containers;

wenn die Grol3zettel nicht von aul3en
sichtbar sind, mussen die gleichen
Grol3zettel zusatzlich an beiden
Langsseiten und hinten am Fahrzeug
angebracht werden

an beiden Langsseiten
und hinten am Fahrzeug

Grole

mind. 10 x 10 cm (Gefahrzettel zulassig)
Fahrzeug: mind. 25 x 25 cm

mind. 25 x 25 cm

mind. 25 x 25 cm

Verantwortlich fur das
Anbringen /
Sichtbarmachen

Der Befiller fiir den Kleincontainer
(8 9 Abs. (6) Nr. 2b) aa))

Der Fahrzeugfihrer ggf. fir das Fahrzeug
(89 Abs. (11) Nr. 9a))

Der Befiller fiir den Grof3container
(8 9 Abs. (6) Nr. 2b) aa))

Der Fahrzeugfihrer ggf. fir das Fahrzeug
(89 Abs. (11) Nr. 9a))

Der Fahrzeugfihrer
(8 9 Abs. (11) Nr. 9a))

Verantwortlich fur das
Entfernen /
Verdecken

Der Empfanger fiir den Kleincontainer
(8 9 Abs. (3) Nr. 1b))

Der Fahrzeugfihrer ggf. fir das Fahrzeug
(89 Abs. (11) Nr. 9a))

Der Empfanger fir den Grol3container
(8 9 Abs. (3) Nr. 1b))

Der Fahrzeugfihrer ggf. fir das Fahrzeug
(89 Abs. (11) Nr. 9a))

Der Fahrzeugfihrer
(8 9 Abs. (11) Nr. 9a))

Verantwortlich fur
Fahrzeugausristung

falls beim Fahrzeug erforderlich (siehe
oben) der Fahrzeughalter oder Beférderer
(8 9 Abs. (12) Nr. 2)

falls beim Fahrzeug erforderlich (siehe
oben) der Fahrzeughalter oder Beftérderer
(8 9 Abs. (12) Nr. 2)

Der Fahrzeughalter oder Befoérderer
(8 9 Abs. (12) Nr. 2)

*1 Kleincontainer haben einen Fassungsraum von mindestens 1ms3 und héchstens 3m3

*2 Grol3container haben einen Fassungsraum von mehr als 3m3; hierzu zahlen auch Wechselbehalter und —aufbauten
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Gefahrzgut

Stand ADR 2007

Grol3zettel (Placards) beim Tanktransport nach ADR 2007

mehr gem. Anzahl Tankabteile

Festverbundener Tank (TF) Fahrzeug mit Batterie- Tankcontainer, Tankwechselaufbauten, | Tankcontainer, Tankwechselaufbauten,
(Tankfahrzeug) Aufsetztank Fahrzeug Tankwechselbehalter, ortsbewegliche | Tankwechselbehalter, ortsbewegliche
(AT) (Klasse 2) Tanks und MEGC Tanks und MEGC
Tank < 3m3 Tank >3 m3
Anzahl 3 3 3 4 (bei einem Gefahrgut) bzw. 4 (bei einem Gefahrgut) bzw.

mehr gem. Anzahl Tankabteile

Anbringungsort

a) Bei nur einem Gefahrgut oder
nur einem Grol3zettel-Muster: 1x
an beiden Langsseiten und
hinten am Fahrzeug

(siehe auch *1)

b) Bei mehreren Tankabteilen
mit 2 oder mehreren Gutern mit
unterschiedlichen Grol3zettel-
Mustern je 1x auf beiden Seiten
an jedem Tankabteil und jedes
Muster je 1x hinten am Fahrzeug

a) Bei nur einem Gefahrgut
oder nur einem Grof3zettel-
Muster: 1x an beiden
Langsseiten und hinten am
Fahrzeug

b) Bei mehreren Tankabteilen
mit 2 oder mehreren Gutern
mit unterschiedlichen
Grol3zettel-Mustern je 1x auf
beiden Seiten an jedem
Tankabteil und jedes Muster je
1x hinten am Fahrzeug

Je 1x an beiden
Langsseiten und
hinten am
Fahrzeug

a) Bei nur einem Gefahrgut: an beiden
Langsseiten und an jedem Ende des
Tanks

b) Bei mehreren Tankabteilen mit 2
oder mehreren Gitern an jedem
Tankabteil und jedes Muster je einmal
an beiden Enden

wenn die Gefahrzettel/GroR3zettel
(Placards) nicht von auf3en sichtbar
sind, missen die gleichen Grof3zettel
zusétzlich an beiden Langsseiten und
hinten am Fahrzeug angebracht
werden

a) Bei nur einem Gefahrgut : an beiden
Langsseiten und an jedem Ende des
Tanks

b) Bei mehreren Tankabteilen mit 2
oder mehreren Gitern an jedem
Tankabteil und jedes Muster je einmal
an beiden Enden

wenn die Grof3zettel (Placards) nicht
von auf3en sichtbar sind, miissen die
gleichen GroRzettel zusatzlich an
beiden Langsseiten und hinten am
Fahrzeug angebracht werden

Grole

mind. 25 x 25 cm

mind. 25 x 25 cm

mind. 25 x 25 cm

10 x 10 cm (Gefahrzettel zuléssig)
Fahrzeug: mind. 25 x 25 cm

mind. 25 x 25 cm

Verantwortlich fur
das Anbringen /
Sichtbarmachen

Der Fahrzeugfihrer
§ 9 Abs. (11) Nr. 9a)

Der Fahrzeugfiihrer
§ 9 Abs. (11) Nr. 9a)

Der
Fahrzeugfihrer
§ 9 Abs. (11) Nr.
9a)

Der Befuller fur den Tank

§ 9 Abs.(6) Nr. 2 b) aa)

Der Fahrer fur das Fahrzeug
§ 9 Abs. (11) Nr. 9a)

Der Befuller fur den Tank

§ 9 Abs.(6) Nr. 2 b) aa)

Der Fahrer fur das Fahrzeug
§ 9 Abs. (11) Nr. 9a)

Verantwortlich fur
das Entfernen /
Verdecken

Der Fahrzeugfihrer
§ 9 Abs. (11) Nr. 9a)

Der Fahrzeugfiihrer
§ 9 Abs. (11) Nr. 9a)

Der
Fahrzeugfihrer
§ 9 Abs. (11) Nr.
9a)

Der Empfanger fiir den Tank
§ 9 Abs.(3) Nr. 1 b)

Der Fahrer fur das Fahrzeug
§ 9 Abs. (11) Nr. 9a)

Der Empfanger fiir denTank
§ 9 Abs.(3) Nr. 1 b)

Der Fahrer fur das Fahrzeug
§ 9 Abs. (11) Nr. 9a)

Verantwortlich fur
Fahrzeugaus-
rustung

Der Fahrzeughalter oder
Beforderer
8 9 Abs. (12) Nr. 2

Der Fahrzeughalter oder
Beforderer
§ 9 Abs. (12) Nr. 2

Der Fahrzeug-
halter oder
Beforderer

§ 9 Abs. (12) Nr.
2

Der Fahrzeughalter
oder Beférderer
§ 9 Abs. (12) Nr. 2

Der Fahrzeughalter
oder Beforderer
§ 9 Abs. (12) Nr. 2

*1 Wird ein Tanksattelauflieger von seiner Zugmaschine getrennt auf ein Schiff oder Binnenschiff verladen, missen die Grof3zettel auch vorne am Auflieger
angebracht werden
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Gefahrzgut Stand ADR 2007
Orangefarbene Kennzeichnung von Befdérderungseinheiten, Containern und Tanks nach ADR 2007

Beforderungseinheiten | Beforderungseinheiten Tankfahrzeuge und Tankfahrzeuge und Beforderungseinheiten und Container Beforderungs-
mit Versandstiicken der mit sonstigen - L . Beférderungseinheiten mit Tanks nur o : - einheiten mit nur
Klasse 7 Versandstiicken Beforderungseinheiten mit Tanks mit UN 1202, 1203, 1223 und fur Transporte in loser Schiittung cinem Stoff
-nurl Ul_\l-N_ummer Flugbenzin der UN-Nummer 1268 oder (Tank und lose
- ausschlief3liche 1863 Schiittung)
Verwendung (alternative Kennzeichnung) )
- keine sonstigen alternative
Gefahrgiiter Kennzeichnung®

Anzahl 2 2 2 2 pro Tank oder 2 2 2 pro Container oder 2

Tankabteil Fahrzeug

Art Orangefarbene Neutrale orangefarbene |Neutrale Orangefarbgne Orangefarbene Warntafel mit Gefahr- [Neutrale Orangefarpene Orangefarbene

Warntafeln MIT Warntafeln OHNE orangefarbene Warntafeln - mit  |und UN-Nummer des geféhrlichsten orangefarbene Warntafel ~ mit Gefahr- |Warntafel mit Gefahr-

Gefahr- und UN-
Nummer

Gefahr- und UN-
Nummer

Warntafeln ohne
Gefahr- und UN-
Nummer

Gefahr- und UN-
Nummer

Stoffes (niedrigster Flammpunkt)

Warntafeln ohne
Gefahr- und UN-
Nummer

und UN-Nummer

und UN-Nummer

Anbringungsort

Vorne und hinten an der
Beforderungseinheit
senkrecht zur

Vorne und hinten an der
Beforderungseinheit
senkrecht zur

An den Seitgn
jedes Tanks™
oder Tankabteils

Vorne und hinten
an der
Beforderungseinhe

Vorne und hinten an der
Beforderungseinheit senkrecht zur
Léngsachse

Vorne und hinten
an der
Beférderungseinhe

An den Seiten jeder
Beforderungseinheit
oder jedes Containers™

Vorne und hinten an der
Beftrderungseinheit
senkrecht zur

Langsachse Langsachse it senkrecht zur parallel zur it senkrecht zur parallel zur Langsachse |Langsachse
Langsachse Langsachse des Langsachse des Fahrzeugs
Fahrzeugs
GroRe 40x30cm 40x30cm 40x30cm 40 x 30 cm 40x30cm 40x30cm 40 x 30 cm 40 x 30 cm

Verantwortlich fur
das Anbringen /
Sichtbarmachen

Der Fahrzeugfihrer
(8 9 Abs. (11) Nr. 9b))

Der Fahrzeugfihrer
(8 9 Abs. (11) Nr. 9b))

Der Befuller fur den Tank bei
Tankcontainern (TC), ortsbeweglichen
Tanks (OT) und MEGC

§ 9 Abs.(6) Nr. 2 b) bb)

Der Fahrer fiir das Fahrzeug

§ 9 Abs. (11) Nr. 9b)

Der Befuller fur den Tank bei
Tankcontainern (TC) und
ortsbeweglichen Tanks (OT)
§ 9 Abs.(6) Nr. 2 b) bb)

Der Fahrer fiir das Fahrzeug
§ 9 Abs. (11) Nr. 9b)

Der Befuller fir den Container
§ 9 Abs.(6) Nr. 2 b) bb)

Der Fahrer fir das Fahrzeug
§ 9 Abs. (11) Nr. 9b)

Der Fahrzeugfuhrer
(8 9 Abs. (11) Nr. 9b))

Verantwortlich fur
das Entfernen /
Verdecken

Der Fahrzeugfiihrer
(8 9 Abs. (11) Nr. 9b))

Der Fahrzeugfiihrer
(8 9 Abs. (11) Nr. 9b))

Der Empfanger bei TC, OT, MEGC
§ 9 Abs.(3) Nr. 1 b)

Der Fahrer flr das Fahrzeug

§ 9 Abs. (11) Nr. 9b)

Der Empfanger bei TC und OT
§ 9 Abs.(3) Nr. 1 b)

Der Fahrer flr das Fahrzeug

§ 9 Abs. (11) Nr. 9b)

Der Empfanger bei Containern

§ 9 Abs.(3) Nr. 1 b)

Der Fahrer fir das Fahrzeug
§ 9 Abs. (11) Nr. 9b)

Der Fahrzeugfuihrer
(8 9 Abs. (11) Nr. 9b))

Verantwortlich fur

Der Fahrzeughalter

Der Fahrzeughalter

Der Fahrzeughalter oder

Der Fahrzeughalter oder

Der Fahrzeughalter oder Beférderer

Der Fahrzeughalter oder

Fahrzeugausristu |oder Beforderer oder Beforderer Beforderer Beforderer (8 9 Abs. (12) Nr. 2) Beforderer
ng (8 9 Abs. (12) Nr. 2) (8 9 Abs. (12) Nr. 2) (8 9 Abs. (12) Nr. 2) (8 9 Abs. (12) Nr. 2) (8 9 Abs. (12) Nr. 2)
*1 Wenn wegen Gro3e und Bau des Fahrzeugs die Flache fur grol3e Warntafeln nicht ausreicht (z.B. bei Pkw), sind kleiner Abmessungen zulassig (30 x 12 cm)

*2
*3
*4

sichtbar sind, missen diese an beiden Langsseiten des Fahrzeugs wiederholt werden

Bei Tankcontainern, MEGC, ortsbeweglichen Tanks und Containern fiir lose Schiittung ist Selbstklebefolie oder Farbanstrich anstelle von Tafeln zulassig
Beim Transport in loser Schiittung gilt diese Erleichterung nur fur Beférderungseinheiten und nicht fir Container, die sind immer an den Seiten zu kennzeichnen
Wenn die an Containern, Tankcontainern, MEGC oder ortsbeweglichen Tanks angebrachten Warntafeln mit Nummern auf3erhalb des Tragerfahrzeugs nicht deutlich
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