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NachrichteN
   6	 REACH 2013 Jetzt	aktiv	werden

   7 4. Deutsche Gefahrgut-Sicherheitstage Mängel	vermeiden

   9 Innovationspreis Gefahr/gut 2012 Bewerbungsphase	gestartet

VorschrifteN
10 Entsorgung Orientierungshilfe	für	das	Recycling

11 Luftfrachtsicherheit Längere	Schulung	geplant

12 Ladungssicherung Reduzierungen	bleiben	unerwünscht	

13 Lagerböden Wellenreiten	im	Schmalgang	–
	 Eine	neue	Richtlinie	regelt	die	Anforderungen	für	die	Betreiber

14 IATA Leichter	Anflug	–
	 Am	1.1.2012	tritt	die	53.	Ausgabe	der	IATA-DGR	in	Kraft

16 GHS und Transportrecht, Teil 5 Unzureichend	geprüft	–
	 Wann	Stoffe	als	explosiv	eingestuft	werden	müssen

titelthema – lagerdieNstleister
18  Auswahl Drum	prüfe,	wer	sich	bindet	–

So	finden	Sie	den	passenden	Dienstleister	für	Ihre	Güter

20  Übersicht Tank-	und	Stückgutlager	–
Standorte	und	Leistungen	gewerblicher	Anbieter

logistik
23 Interview Mitunter	dicke	Luft	–
	 Wie	sich	mangelhafte	Transportvorbereitung	bemerkbar	macht

VerpackuNg
24 Ansteckungsgefährliche Stoffe Für	Mensch	und	Tier	–
	 Ein	Überblick	über	die	Packmittel	für	Klasse	6.2

26  FIBC-Abfüllung Gegen	die	Staubentwicklung	–
Hohe	Durchflussraten	und	staubfreies	Handling	stehen	im	Fokus	

aus- uNd WeiterbilduNg
28 Entsorgung Nicht	unerheblich	–	
	 Welche	Pflichten	der	Abfallerzeuger	hat

30 Mitarbeiterschulung Wissen	schafft	Sicherheit	–	
	 Eine	Zusammenstellung	aktueller	Lehrmaterialien

arbeitssicherheit
32  Handschutz Resistente	Haut	–	

Diese	Kriterien	sind	wichtig	beim	Kauf	von	Schutzhandschuhen

rubrikeN
3	Editorial		l		10	Online-Frage	des	Monats:	Kryo-Behälter		l		
11 Leserforum		l		Sie	fragen	–	wir	antworten:	ELC		l		
34	Branchenverzeichnis		l		
41	Termine		l		42	Vorschau/Impressum	

Anruf genügt
Bei	Fragen	zum	Heft,	an	die	Redaktion	oder	an	unseren	Anzeigenservice

Redaktion	0	89/20	30	43	-	25	41	
Aboservice	0	89/20	30	43	-	11	00		l		Anzeigenservice	0	89/20	30	43	-	21	23
E-Mail	gefahrgut@springer.com	

INHALT

16  Explosive Stoffe:	Werden	
Stoffe	mit	explosionsgefährlichen	
Eigenschaften	nicht	richtig		
eingestuft	und	gekennzeichnet,	
drohen	Bußgeld-	und	sogar	
Strafrechtsverfahren.

24  Klasse 6.2: Verpackungen	
für	ansteckungsgefährliche	
Stoffe	müssen	je	nach	Zweck	
des	Einsatzes	den	Anweisungen	
P	620	oder	P	650	entsprechen.	
Eine	Übersicht	über	das	Angebot.

titelthema
18  Lagerdienstleister:	Je	
nach	den	gelagerten	Stoffen	
muss	ein	Lagerhalter	formale	
und	materielle	Anforderungen	
erfüllen	–	was	der	Auftrag-	
geber	nachprüfen	sollte.
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