UNTERFLUR-HEBETECHNIK

Biglift 2.65 Saaa

Elektrohydraulische 2-Stempel Hebeblhne, 6,5 t mit Schwenkarmlastaufnahme

Anwendungsbereiche

O Reparatur & Wartung
O Karosserie

Empfehlungen/Freigaben

O Saaa 145:
Volkswagen Gruppe
[0 Saaa 230:
Renault,
Volkswagen Gruppe
[0 Saaa 265:
Mercedes-Benz,
Volkswagen Gruppe

Beschreibung:

Stahlwanne:
O Flussigkeitsdichte Stahlwanne (nach WHG)

Hubeinheit:

O Hartverchromte Umkehrzylinder

O Flexible Gleichlauf- und Sicherheitseinrichtung

O Korrosionsfreie FUhrungselemente

O Aggregat mit Unterdimotor

O Umweltschonende HydraulikflUssigkeit

O Pneumatischer Notablass

O Programmierbare Drucktastensteuerung

O Herausragende Stabilitat, selbst bei unglinstiger
Lastverteilung, durch den gro3en Zylinder
mit 213 mm Durchmesser

Lastaufnahme:

O Dreifach telekospierbare Schwenkarmlastaufnahmen
O Innenliegende Schwenkarmarretierung

O Geringe Unterschwenkhohe

Saaa 265:

O In die Hubeinheit integrierte mechanische
Absetzvorrichtung.

O Wartungseinheit fUr gedlte und geregelte
Druckluft (min. 6 bar/max. 10 bar)

Standardlackierung:
O Grundplatte: RAL 7016 anthrazitgrau
O Arme: RAL 3020 verkehrsrot

Ausfuhrungen:
[0 Saaa 145, Saaa 230, Saaa 265

Stahlwanne:

O Feuerverzinkt

O Kunststoffbeschichtet

O Selbsttragend (Saaa 230)

Einbauvarianten:

O FuBbodenaufliegender Einbau

O FuBbodenblindiger Einbau mit
Abdeckung

O Deckeneinbau

Optionen:

O Umfangreiches
Steckpilzprogramm
je nach Fahrzeugtyp

Weitere Sonderausstattungen
und -lackierungen méglich!



UPLIFTING COMPANY

AUTOP STENHOJ

autop Maschinenbau GmbH STENHOJ A/S
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Einfach QR-Code einlesen
fur detailierte Produktinformationen.

Weitere Informationen unter
www.autopstenhoj.com

Technische Daten Schwenkarmlastaufnahme

Tragféhigkeit
Hubhodhe
Nutzhdhe

Zylinderdurchmesser

Kolbenabstand

Hub-/ Senkzeit
Fundamenttiefe

Aggregat
Hydraulikflissigkeitsmenge

Anschlusswerte

6.500 kg
1.865 mm
2.000 - 2.060 mm
2x213 mm

Saaa 145: 1.350 mm
Saaa 230: 2.150 mm
Saaa 265: 2.650 mm

ca. 45 Sek.

2.625 mm
3 kW
171

230/400V -50Hz-16 A

Gesamtbreite

Serienausstattung
Steckpilz Nr.

Unterschwenkhohe

Lichte Durchfahrbreite

Schwenkarmlange
min./max.

3.350 mm

11028 (135 — 195 mm)

135 -195 mm

Saaa 230: 1.930 mm
Saaa 265: 2.430 mm

770 - 1.640 mm

Dreifach teleskopierbare
Schwenkarmlastaufnahme mit
Rollenlagerung fir Auszugsarm

Verriegelung mit Kopfschutz
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