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Datenblatt fiir die Begutachtung von Personenkraftwagen auf lhre
Eignung als Priifungsfahrzeuge

Technischer Bericht Nr.: 11-00508-CP-GBM

Priifgrundlage: Richtlinie fir die Begutachtung von Personenkraftwagen auf
ihre Eignung als Prifungsfahrzeuge in der Fassung vom
29.10.2002
(Anlage 12 zur Prifungsrichtlinie Stand 19.11.2004)

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller: Bayerische Motorenwerke AG
80788 Miinchen

ABE-NTr.: -

EG-BE-Nr.: e1*2007/46*0314*05-?7?
e1*2007/46*0315*08-7?

Typ: 3L
3K

Verkaufsbezeichnung: Jer

Ausfiihrung des vermessenen Fahrzeugs,
insbesondere Zahl der Tiiren auf der rechten Seite: Limousine, 5-turig
Kombi-Limousine, 5-trig

Schiebedach: ww
Die Priifergebnisse gelten auch fiir die Ausfiihrungen:
- mit Basissitzen und Sportsitzen ww. mit elektrisch betétigter Langs-, Héhen-, Nei-

gungs-, Lehnenverstellung
- Fahrzeuggausfuhrungen mit Schiebedach

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95
von der Akkreditierungsste]le des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschiand
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Priifergebnisse

1 Allgemeines

1.1 Zahl der Tiiren ( = 2 rechts): 2
1.2 Bauartbedingte Héchstgeschwindigkeit ( = 130 km/h): >130

1.3 Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger vom Beifahrersitz und vom Sitz
des Priifenden aus wahrnehmbar:

X ja [ nein

1.4.1 Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit fiir den Priifenden méglich:
ja 1 nein
(von hinten rechts bis Skalenendwert sichtbar)

1.4.2 Sicht des Priifenden auf alle wichtigen Verkehrsvorgédnge mdéglich:

X ja O nein

1.5 Freiraum in mm zwischen Riicksitz-Vorderkante und Beifahrersitz-Hinterkante
(L.6): 270 mm

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
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1.6 Doppelbedienungseinrichtung

Bei der Priifung war die Doppelbedienungseinrichtung nicht eingebaut. Sie wurde je-
doch simuliert, es ergaben sich keine Beanstandungen im Bezug auf die Abmessun-
gen im Fullraum.

Hersteller: -
Typ: -
Genehmigungs-Nr.: -

oder
MaR H7 (FuRfreiheit des Fahrlehrers): 285 mm

2 Sitzplatz des Priifenden

21 Fahriehrersitz Serienausstattung:
Hja [] nein
Basissitz mit mech. ww. mit el. verstellbarer Langs-/Héhen-/Neigungs- und
Lehnenverstellung

Fahrlehrersitz Sonderausstattung (Beschreibung):
Sportsitz mit mech. ww. mit el. verstellbarer Langs-/H6hen-/Neigungs- und
Lehnenversteliung

2.2 Riickenlehnenwinkel W41 des Fahrlehrersitzes (25° + 3°): 25°

2.3 Bei der Vermessung benutzte, von vorn gezihlte Raste des Fahrlehrersitzes
(Raste 1 entspricht vorderster Stellung):
Sitzposition L7

Héhenverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung):
Stufenfrei verstellbar, Prifung bei mittlerer Einstellung

Neigungsverstellung des Fahrlehrersitzes (Beschreibung):
Stufenfrei verstellbar, Priifung bei 25°

2.4 Abmessungen

Basissitz
L3 L4 L5 L6 L8 B3 H3 H4 H5 Heé
MaR) mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
Istwert 410 | 480 [ 1050 | 270 150 | 330 110 | 360 | 830 | 925

Sollwerte 400 | 460" | 700 | 200" | 150 | 300 | 100 | 3407 | 800 | 885

ECE-R32 erfiillt bei L5 < 700 mm: [ ja n/a [ nein

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes, Bundesrepublik Deutschland
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3 Sitzplatz des Fahrlehrers
Abmessungen
Basissitz

L1 L2 L7 H1 H2 H7
MaR mm mm mm mm mm mm
Istwert 445 | 525 | 250 | 820 | 910 | 285
Sollwerte | 440 | 485" | 250 | 800 | 900 | 260

Bemerkung: L1 bei Oberschenkelauflage ganz hinten
L2 bei Oberschenkelauflage ganz hinten (worst-case)
Fullnote 2) kommt bzgl. L1 zur Anwendung: nein
L7 bei Oberschenkelauflage ganz hinten

4 Bemerkungen

Der Nachweis tiber die Erfiillung der Anforderungen nach ECE-R 32 (siehe 2.4, MaR L5)
war nicht erforderlich, da L5 > 700 mm.

Zusammenfassung
Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie fiir die Begutachtung von Personen-

kraftwagen auf ihre Eignung als Prifungsfahrzeuge vom 29.10.2002.
(Anlage 12 zur Prifungsrichtlinie Stand 19.11.2004)

Bipl. Ing. H. Dichtl

Minchen, 03.05.2012 amtlich anerkannter Sachverstandiger
fur den Kraftfahrzeugverkehr

1)  Die Soliwerte fur L4 oder L6 kénnen geringfligig unterschritten werden, wenn L4 + L6 > 660 mm ist.

2) Die Sollwerte fur L1 oder L2 kdnnen geringfligig unterschritten werden, wenn L1 + L2 > 925 mm ist.

3) Die Sitzhéhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine Futraumidnge L3 von mindestens
450 mm vorhanden ist.

Akkreditiert unter DAR-Registriernummer KBA-P-00001-95
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