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Datenblatt Nr. 66XS0050-00 -

Begutachtung von Personenkraftwagen

TUV

auf ihre Eignung als Prufungsfahrzeuge

Typ : KLAC / Chevrolet Captiva

Antragsteller

: Chevrolet Deutschland GmbH

Prufgrundlage

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller

EG-BE Nr.

Typ

V erkaufsbezeichnung

Variante/ Version des vermessenen
Fahrzeugs, insbesondere Zahl der Tiren
auf der rechten Seite

Schiebedach

Die Prifergebnisse gelten auch
fur die Varianten / Versionen

Prufergebnisse
1 Allgemeines
1.1  Zahl der Turen (3 2 rechts)

1.2  Bauartbedingte Hochstge-
schwindigkeit (3 130 knmv/h)

1.3  Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungs-

anzeiger vom Beifahrersitz und
vom Sitz des Prifenden aus
wahrnehmbar

Richtlinie fir die Begutachtung von Personenkraft-
wagen auf ihre Eignung a s Prifungsfahrzeuge

(VKBI. 2004, S. 625)

GM Daewoo (ROK)
ab e4*2001/116*0113*00
KLAC

Chevrolet Captiva

Kombi heck (Aufbauart AF),
4-tUrig, 2 Turen rechts, 7-Sitzer

nein

ale Varianten/Versionen mit gleichem Aufbau

einschliefdlich wahlweise:

- Kombiheck (Aufbauart AC)

- 5Sitzer

- Verwendung von serienméfdig verbautem
Dachfenster bzw. Dachfenster mit ABE

- Ringférmgen Tank fir Flissiggas (LPG) anstelle
der Reserveradhalterung

- Beifahrersitzlehne in waagerechte Position
klappbar

3 130

X ja O nein
(hohenverstellbares Lenkrad in mittlerer Position
gepriift)
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1.4  Kontrolle der gefahrenen
Geschwindigkeit fur den Prifenden
maoglich . Kja O nein
(hohenverstellbares Lenkrad in mittlerer Position
gepruft)
1.5  Freiraum in mm zwischen
Ricksitz-Vorderkante und
Beifahrersitz-Hinterkante (L 6) . 220 mm
1.6. Doppelbedienungseinrichtung . entfallt
Hersteller Do--
Typ _ Do--
Genehmigungs-Nr. Do
oder
Mal3 H7 (Ful¥freiheit des Fahrlehrers) : 340 mm
2 Sitzplatz des Priifenden
2.1  Fahrlehrersitz Serienausstattung . X ja 1 nein
Fahrlehrersitz Sonderausstattung
(Beschreibung) . entfallt
2.2  Ruckenlehnenwinkel W41 des
- Fahrlehrersitzes (25° +/- 3°) . 25°
- Sitz des Prifenden . Raste 1 (von insgesamt 5)
2.3  Be der Vermessung benutzte,
von vorn gezahlte Raste des
Fahrlehrersitzes
(Raste 1 entspricht vorderster
Stellung) . Raste 21 (von insgesamt 25 Rasten)
Hohenverstellung des Fahrlehrer-
sitzes (Beschreibung) . nicht vorhanden
Neigungsverstellung des
Fahrlehrersitzes (Beschreibung) . nicht vorhanden
24  Abmessungen
L3 L4 L5 L6 L8 B3 H3 H4 H5 H6
Mal3 (mm) (mm) (Mm) (Mmm) (Mmm) (Mmm) (mm) (@m) (mm) (mm)
Ist-Werte 400 470 1100 220 25 320 130 340 800 980
Soll-Werte 400 460" 700 200" £150 300 100 340% 800 885
b Die Soll-Werte fiir L4 oder L6 kénnen geringfugig unterschritten werden, wenn L4 + L6 3 660 mm ist.
Die Sitzhthe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine FuRraumlénge L3 von mindestens 450 mm vorhanden ist.
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ECE-R 32 erfiillt
bei L5 < 700 mm . entfallt

3 Sitzplatz des Fahrlehrers

Abmessungen

L1 L2 L7 H1 H2 H7
Mal3 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
Ist-Werte 440 485 310 890 1000 340

Soll-Werte 4402 4852 250 800 900 260
2)

Die Soll-Werte fiir L1 oder L2 kdnnen geringfiigig unterschritten werden, wenn L1 + L2 3 925 mm ist.

4 Bemerkungen

4.1  Sichtverhdltnisse fir den Prifenden
Scheiben mit Prifzeichen V (E?) ??? werden nicht verbaut.

Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie fur die Begutachtung von Personenkraftwagen auf
ihre Eignung als Prifungsfahrzeuge (VKBI. 2004, S. 625).

Dieses Datenblatt umfasst die Seiten 1 bis 3.

Koln, 2006-09-29
Pruflaboratorium
Typprufstelle Fahrzeuge/Fahrzeugteile
im Technologiezentrum V erkehrssicherheit
der TUV Rheinland Kraftfahrt GmbH

—
. / .
Dipl.-Ing. Boris Lenz
(amtlich anerkannter Sachversténdiger

fur den Kraftfahrzeugverkehr)
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