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Checkliste ADR 6
- gültig bis 30.06.2013 -

Transport von Lithium-Ionen-Batterien 
nach Sondervorschrift 188 des ADR 2011 für
UN 3480 
LITHIUM-IONEN-BATTERIEN

Hinweise: Alle Prüfpunkte sind zu prüfen. N/Z bedeutet „Nicht Zutreffend“; ist in dieser Spalte kein Feld vorhanden, muss dieser Prüfpunkt mit „Ja“ oder „Nein“ beantwortet werden. 

A : Voraussetzungen 

	Nr.
	Prüfpunkte
	Ja
	Nein
	N/Z

	1
	Ist sichergestellt, dass eine Zelle mit Lithiumionen eine Nennenergie von höchstens 20 Wh hat?

Hinweis: Handelt es sich um eine Batterie, ist hier „N/Z“ anzukreuzen.
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 188 a)
	
	
	

	2
	Ist sichergestellt, dass eine Batterie mit Lithiumionen eine Nennenergie von höchstens 100 Wh hat?

Hinweis: Handelt es sich um eine Zelle, ist hier „N/Z“ anzukreuzen.
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 188 b)
	
	
	

	3
	Ist auf dem Außengehäuse der Batterie die Nennenergie in Wattstunden angegeben, wenn die Batterie nach dem 1.1.2009 hergestellt wurde?

Hinweis: Vor dem 1.1.2009 hergestellte Batterien dürfen auch weiterhin ohne Kennzeichnung mit der Nennenergie befördert werden. 
Nur in diesem Fall darf hier „N/Z“ angekreuzt werden.
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 188 b), Sondervorschrift 656
	
	
	


	Nr.
	Prüfpunkte
	Ja
	Nein
	N/Z

	4
	Entspricht jede Zelle oder Batterie einem Typ, für den nachgewiesen wurde, dass er die Anforderungen aller Prüfungen des Handbuchs Prüfungen und Kriterien Teil III Unterabschnitt 38.3 erfüllt?

Übergangsfrist: 
Vor dem 1. Juli 2003 gebaute Lithiumzellen oder -batterien, die in Übereinstimmung mit den bis zum 31. Dezember 2002 geltenden Vorschriften, nicht jedoch in Übereinstimmung mit den ab 1. Januar 2003 geltenden Vorschriften geprüft wurden, sowie Geräte, die solche Lithiumzellen oder -batterien enthalten, dürfen bis zum 30. Juni 2013 weiter befördert werden. Nur in diesem Fall darf hier „N/Z“ angekreuzt werden.
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 188 c), Übergangsfrist in 1.6.1.10
	
	
	



B : Verpacken 

	Nr.
	Prüfpunkte
	Ja
	Nein
	N/Z

	5
	Sind die Zellen oder Batterien in Innenverpackungen verpackt, welche die Zelle oder Batterie vollständig einschließen?
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 188 d)
	
	
	

	6
	Sind die Zellen oder Batterien so voneinander getrennt, dass Kurzschlüsse verhindert werden?
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 188 d)
	
	
	

	7
	Sind die Zellen oder Batterien so voneinander getrennt, dass ein Schutz vor Kontakt mit leitfähigen Werkstoffen innerhalb derselben Verpackung, der zu einem Kurzschluss führen kann, gewährleistet ist?
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 188 d)
	
	
	

	8
	Sind die Innenverpackungen in starken Außenverpackungen verpackt, die folgende Kriterien erfüllen:
- ausreichende Qualität, um den Transportbeanspruchungen standzuhalten
- Werkstoffverträglichkeit gegeben
- ggf. Polstermaterial beigefügt, um eine Bewegung der Innenverpackungen zu verhindern und keine sonstigen Gegenstände beigepackt, die ein Durchstoßen der Innenverpackungen verursachen könnten?
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 188 d), 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.5
	
	
	

	9
	Ist sichergestellt, dass jedes Versandstück in der Lage ist, einer Fallprüfung aus 1,2 m Höhe, unabhängig von seiner Ausrichtung, ohne Beschädigung der darin enthaltenen Zellen oder Batterien, ohne Verschiebung des Inhalts, die zu einer Berührung der Batterien (oder der Zellen) führt, und ohne Freisetzen des Inhalts standzuhalten?
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 188 h)
	
	
	

	10
	Ist sichergestellt, dass die Bruttomasse der einzelnen Versandstücke 
30 kg nicht überschreitet?
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 188 i)
	
	
	


C : Kennzeichnung 

	Nr.
	Prüfpunkte
	Ja
	Nein
	N/Z

	11
	Ist jedes Versandstück mit einer Kennzeichnung versehen, die angibt, dass das Versandstück Lithium-Ionen-Batterien enthält und dass bei Beschädigung des Versandstücks besondere Verfahren anzuwenden sind?
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Muster aus dem Luftverkehr. Ist im Straßentransport nicht verbindlich, kann aber verwendet werden. 

Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 188 f)
	
	
	


D : Dokumentation 

	Nr.
	Prüfpunkte
	Ja
	Nein
	N/Z

	12
	Ist für jede Sendung ein Dokument beigefügt (Lieferschein, Rechnung, sonstiges Begleitpapier), in dem angegeben ist, dass die Versandstücke Lithium-Ionen-Batterien enthalten und dass bei Beschädigung eines Versandstücks besondere Verfahren anzuwenden sind.
Mustertext:
Enthält Lithium-Ionen-Batterien. Packstücke bitte sorgfältig behandeln. Bei Beschädigung besteht Entzündungsgefahr. Bei Beschädigung der Verpackung müssen die Batterien ausgesondert, überprüft und neu verpackt werden. Weitere Informationen: „Telefonnummer angeben“.

Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 188 g)
	
	
	


Ist einer der Punkte mit „NEIN“ beantwortet, 

darf die Beförderung NICHT durchgeführt werden!

Sind die oben genannten Prüfpunkte erfüllt, 
unterliegt dieser Transport 

KEINEN WEITEREN Gefahrguttransportvorschriften mehr

	Ort
	Name und Unterschrift des Kontrollierenden
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