TUV AUTOMOTIVE GMBH
Unternehmensgruppe TUV Siiddeutschland
Engineering Center Boblingen
Otto-Lilienthal-Stral’e 16

D-71034 Boblingen

Priufbericht

O

Automotive

Nr.: 18 10 04 002

Typ / Type : 169
Hersteller / Manufacturer :

DaimlerChrysler AG
D-70546 Stuttgart

Blatt / Sheet : 1

Datenblatt fuir die Begutachtung von Personenkraftwagen
auf ihre Eignung als Prufungsfahrzeuge

Prafgrundlage:

Angaben zum vermessenen Fahrzeug

Fahrzeughersteller:

Genehmigungs-Nr.:

Typ:

Verkaufsbezeichnung:

Ausfiihrung des vermessenen Fahrzeugs,

insbesondere Zahl der Turen auf der rechten Seite:

Schiebedach:

Die Prufergebnisse gelten auch fur die
Ausfiihrungen:

Richtlinie fur die Begutachtung von
Personenkraftwagen auf ihre Eignung als
Prufungsfahrzeuge

(Fahrerlaubnis-Verordnung — FeV vom 18.08.1998)

DaimlerChrysler AG
D-70546 Stuttgart

e1*2001/116*0288*00

169

A 200 CDI

4, auf jeder Fahrzeuglangsseite 2 Tiren

mit und ohne Glaslamellenschiebedach

alle in der 0.g. Genehmigung ab
Genehmigungsstand 00 aufgefiihrten
Varianten/Versionen flir Rechtsverkehr
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Prifergebnisse

1

11

1.2

1.3

1.4

15

1.6

1.7

21

2.2

Allgemeines
Zahl der Turen (> 2 rechts):

Bauartbedingte Hochstgeschwindigkeit
(> 130 km/h):

Kontrollanzeigen der Fahrtrichtungsanzeiger
vom Beifahrersitz und vom Sitz des
Prifenden aus wahrnehmbar:

Kontrolle der gefahrenen Geschwindigkeit
fur den Prufenden moglich:

Freiraum in mm zwischen Rucksitz-Vorder-
kante und Beifahrersitz-Hinterkante (L6):
Doppelbedienungseinrichtung

Hersteller:

Typ / Ausflihrung

Genehmigungs-Nr.:

oder MaR3 H7 (FuR¥freiheit des Fahrlehrers):
Sicht aus dem Fahrzeug ist durch nach-

traglich eingebaute Sitze oder dunkle Folien
auf den Scheiben eingeschrankt:

Sitzplatz des Prifenden
Fahrlehrersitz Serienausstattung:
Fahrlehrersitz Sonderausstattung

(Beschreibung):

Rickenlehnenwinkel W41 des
Fahrlehrersitzes 25° + 3°):

4 (2 rechts)

erfullt

[X] ja

[X] ja

|:| nein

|:| nein

200 mm (235 mm zu seitlichen Knieaus-
buchtungen in Rickenlehne)

ohne

25°

nein

|:| nein
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2.3 Beider Vermessung benutzte, von vorn

gezahlte Raste des Fahrlehrersitzes (Raste 1
entspricht vorderster Stellung) bzw. Abstand
von vorderster Stellung:

Hoéhenverstellung des Fahrlehrersitzes

140 mm

(Beschreibung): ohne ww. mechanisch
Neigungsverstellung des Fahrlehrersitzes
(Beschreibung): mechanisch
2.4 Abmessungen
MaR L3 L4 L5 L6 L8 B3 H3 H4 H5 H6
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] [ [mMm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]
Ist-Werte 500 450 650 200 200 370 120 380 810 | 950 %)
2357
Soll-Werte 400 | 4601 | 700 200" | 150 300 100 | 3403 | 800 885
*) mit und ohne Schiebedach
") zu seitlichen Knieausbuchtungen in Riickenlehne
ECE-R32 efilllt: ja [ ] nein
bei L5 <700 mm
3 Sitzplatz des Fahrlehrers
Abmessungen
MaR L1 L2 L7 H1 H2 H7
[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Ist-Werte 440 500 280 900 940 980*)| 330
Soll-Werte 4402 | 4852 | 250 800 900 260

*) ohne Schiebedach

1)
3)

vorhanden ist.
2)

Die Soll-Werte fiir L4 oder L6 kdnnen geringfugig unterschritten werden, wenn L4 + L6 > 660 mm ist.
Die Sitzhéhe H4 darf um bis zu 40 mm unterschritten werden, wenn eine FulRraumléange L3 von mindestens 450 mm

Die Soll-Werte fiir L1 oder L2 kénnen geringfligig unterschritten werden, wenn L1 + L2 > 925 mm ist.
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TUV AUTOMOTIVE GMBH

Unternehmensgruppe TUV Siiddeutschland Prafbericht
Engineering Center Boblingen
Otto-Lilienthal-StraRe 16 Nr.: 18 10 04 002
D-71034 Boblingen Automotive
Typ / Type : 169
Hersteller / Manufacturer . DaimlerChrysler AG
D-70546 Stuttgart Blatt / Sheet : 4
4 Bemerkungen: keine
Zusammenfassung

Das vermessene Fahrzeug entspricht der Richtlinie fiir die Begutachtung von Personenkraftwagen
auf ihre Eignung als Prifungsfahrzeuge vom 18.08.1998

Dieses Datenblatt umfafit die Seiten 1 bis 4.

PRUFLABORATORIUM TUV AUTOMOTIVE GmbH
D-71034 Boblingen Unternehmensgruppe TUV Siiddeutschland
akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,
Bundesrepublik Deutschland unter DAR-Registrier-Nr.:

KBA - P 00001 - 95

71034 Boblingen, den 01.07.2004

TA-CP/BBL Ku Dipl. Ing. A. KURZ
Tel.: 07031-6470

Fax.: 07031-64750
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