Gefahr7gut

Sicher in der Gefahrgutpraxis

Checkliste 1000 Punkte

QuickCheck zur tiglichen Abfahrtskontrolle (zutreffendes ankreuzen)

Stand: ADR 2015

Wichtige Vorschriften, die innerhalb der Freigrenzen nach Unterabschnitt 1.1.3.6 ADR gelten
(kleiner als bzw. maximal 1000 Punkte)

ja

nein

Nicht
zutreffend

Die Bestimmungen der GGVSEB eingehalten?
Allgemeine Sicherheitspflicht (vorsichtiger Umgang, vorhersehbare Gefahren beurteilen, Meldung bei Unfllen,
Schadensbegrenzung bei Unféllen)

Vorschriften iber Versandstiicke eingehalten?
(Zustand, Undichtigkeiten)

Kennzeichnung der Versandstticke in Ordnung?

Beforderungspapier entgegengenommen und mit der Ladung verglichen?

Gegebenenfalls weitere Begleitpapiere vorhanden?

Fahrzeug und Container technisch in Ordnung?

Sondervorschriften vorhanden, wenn ja: eingehalten?
(Information iber die Dispo)

Vorschriften vor dem Beladen und beim Beladen eingehalten?

. Zusammenladeverbote einhalten (innerhalb der Klasse 1 und zwischen Giitern mit Gefahrzettel 1, 1.4 (ohne 1.4 S), 1.5, 1.6 und

Giitern mit anderen Gefahrzetteln und begrenzten Mengen)

e  Getrennthaltegebote einhalten (bei Nahrungs-, Genuss- und Futtermitteln und Gefahrzettel 6.1 (giftig) oder 6.2

(ansteckungsgefahrlich)

Mengengrenzen bei Klassen 1, 4.1 und 5.2 nach Abschnitt 7.5.5 ADR einhalten
Ladungssicherung durchfiihren

Fahrzeugbesatzung darf Versandstiicke mit gefdhrlichen Giitern nicht 6ffnen
Reinigung nach dem Entladen, wenn Gefahrgut ausgetreten ist

Rauchverbot bei Ladetatigkeiten

Fahrzeugen, in Deutschland mit deutscher Fahrzeugzulassung generell

Bei Klasse 1 auch Verbot von Feuer und offenem Licht bei Ladearbeiten, in der Nahe der Versandstiicke sowie in den

Folgende Ausriistungsgegenstande sind grundsatzlich mitzufiihren
- 2-kg-Feuerloscher

Ausriistung nach StVZO: Verbandkasten, Warndreieck, Warnleuchte iiber 3,5 t zGM, Hilfsmittel zur Ladungssicherung. Werden
Beleuchtungsgerate (z. B. Taschenlampen) mitgefiihrt, diirfen damit die Fahrzeuge nur betreten werden, wenn die verwendeten

Beleuchtungsgeréte keine Oberflichen aus Metall haben, die Funken erzeugen kénnen.

Ausbildung der am Transport beteiligten Personen
(interne Schulung reicht aus)
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