Gefahr/gut

Das Portal fiir die Gefahrgut-Praxis

Checkliste Abfall 5

- giiltig bis 30.06.2011 -

Transport von gebrauchten Lithium-Zellen und -Batterien mit mehr
als 500 g Bruttogewicht je Zelle/Batterie
(auch in Mischung mit kleineren Batterien)
in Packstiicken mit maximal 30 kg Bruttogewicht nach
Verpackungsanweisung P903a des ADR 2009

A : Voraussetzungen gemal} SV 230 (Absenderpflichten)

Nr. | Prafpunkte Ja |Nein|N/Z

1 | Entspricht jede Zelle oder Batterie einem Typ, fir den nachgewiesen
wurde, dass er die Anforderungen aller Prifungen des Handbuchs
Prifungen und Kriterien Teil 1l Unterabschnitt 38.3 erfillt?
Ubergangsfrist:

Vor dem 1. Juli 2003 gebaute Lithiumzellen oder -batterien, die in
Ubereinstimmung mit den bis zum 31. Dezember 2002 geltenden
Vorschriften, nicht jedoch in Ubereinstimmung mit den ab 1. Januar
2003 geltenden Vorschriften geprift wurden, sowie Geréte, die solche
Lithiumzellen oder -batterien enthalten, diirfen bis zum 30. Juni 2013

weiter beférdert werden.
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 230 a), Ubergangsfrist in 1.6.1.10

2 | Sind alle Zellen und Batterien mit einer Schutzeinrichtung gegen
inneren Uberdruck versehen oder so ausgelegt, dass ein Gewaltbruch

unter normalen Beférderungsbedingungen verhindert wird?
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 230 b)

3 | Sind alle Zellen und Batterien mit einer wirksamen Vorrichtung zur
Verhinderung auRRerer Kurzschlisse ausgeristet?
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 230 c)

4 | Sind alle Batterien mit mehreren Zellen oder mit Zellen in
Parallelschaltung mit wirksamen Einrichtungen ausgerustet, die einen
gefahrlichen Riickstrom verhindern (z. B. Dioden, Sicherungen usw.)?
Quelle ADR: 3.3 Sondervorschrift 230 d)
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B: Verpacken gemal Verpackungsvorschrift 903a
(Verpackerpflichten)
Nr. | Prifpunkte Ja |Nein|N/z
5 |lIst sichergestellt, dass das einzelne Versandstiick nicht schwerer ist als
30 kg (Bruttogewicht)?
Quelle ADR: 4.1.4, Verpackungsanweisung 903a
6 |Sind die Zellen und Batterien so verpackt und festgelegt, dass jede
Kurzschlussgefahr vermieden wird?
Quelle ADR: 4.1.4, Verpackungsanweisung 903a
7 | Erfillen die Verpackungen die folgenden allgemeinen
Verpackungsanforderung
- gute Qualitat
- ausreichende Stéarke, um den Transportbeanspruchungen
standzuhalten
- so hergestellt und verschlossen, dass Austreten des Inhalts aufgrund
von Vibrationen, Temperaturwechsel, Feuchtigkeits- oder
Druckanderungen vermieden wird
Quelle ADR: 4.1.1.1
8 |lIst der Werkstoff der Verpackung einschliel3lich der Verschliisse
und aller Teile, die mit dem Gefahrgut in Berihrung kommen,
vertraglich mit dem Fullgut?
Quelle ADR: 4.1.1.2,4.1.1.19
9 |Wurde Uberprift und sichergestellt, dass bei
Kunststoffverpackungen (Féasser und Kanister aus Kunststoff
[1H1, 1H2, 3H1, 3H2], die maximale Verwendungsdauer von 5
Jahren nicht Gberschritten ist?
Quelle ADR: 4.1.1.15
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C: Kennzeichnung der Packstiicke (Verpackerpflichten)

Nr. | Prifpunkte Ja |Nein|N/z
10 | Wurden die Versandstiicke mit der Aufschrift ,UN 3090" bzw. ,UN 3480“
versehen?
Quelle ADR: 5.2.1
11 | Wurden die Versandsticke mit dem Gefahrzettel Nr. 9 versehen und
entspricht dieser dem abgebildeten Muster?
Quelle ADR: 5.2.2 und 3.2 Tabelle A, Spalte 5
12 | Sind die Gefahrzettel mindestens 100 x 100 mm grof3?
(kleinere Abmessungen sind bei kleinen Versandstiicken zulassig)
Quelle ADR: 5.2.2.2.1.1
13 | Sind die Gefahrzettel auf einem kontrastierenden Hintergrund
angebracht oder haben sie alternativ eine gestrichelte oder
durchgezogene &ulRere Begrenzungslinie?
Quelle ADR: 5.2.2.2.1.1
14 | Wurde bei Verwendung einer Umverpackung diese mit den gleichen
Aufschriften und Kennzeichen versehen (UN-Nummer und Gefahrzettel
Nr. 9) und wurde die Aufschrift ,Umverpackung“ angebracht?
Quelle ADR: 5.1.2.1
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D: Beforderungspapier (Absenderpflichten)

Nr. | Prifpunkte Ja [Nein|N/zZ

15 | Wurde ein Beférderungspapier mit folgenden Angaben erstellt?
- Abfall

- UN-Nummer mit Buchstaben ,,UN" vorangestellt
- Bezeichnung

- Gefahrzettelmuster

- Verpackungsgruppe

- Tunnelbeschrankungscode

- Anzahl und Beschreibung der Versandstiicke

- Menge

- Absender

- Empfanger

Wenn maximal 333 kg brutto beférdert wird:
Beforderungskategorie 2: ,Angabe der Menge*
Gefahrenpunkte nach 1.1.3.6 ADR: ,Menge mal Faktor 3"

Beispiel:

Abfall, UN 3090 Lithium-Metall-Batterien, 9, Il, (E)
Abfall, UN 3480 Lithium-lonen-Batterien, 9, I, (E)
4 Fasser aus Kunststoff

35 kg

Absender:

XYZ GmbH

ABC-Ring 4

81829 Munchen

Empfanger:

Ingenieurbiro Werny

Sperberstr. 50e
81827 Minchen

Befdrderungskategorie 2: 320 kg
Gefahrenpunkte nach 1.1.3.6 ADR: 960

Quelle ADR: 5.4.1
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E: Verladung / Ubergabe der Packstiicke (Verladerpflichten)

Nr.

Prifpunkte Ja | Nein

N/Z

16

Wurde bei dem Fahrzeug eine Eingangskontrolle durchgefuhrt
(siehe separate Checkliste F ,Eingangskontrolle Fahrzeug®) und
ist sichergestellt, dass keine Beschadigungen vorliegen, welche
die Unversehrtheit des Fahrzeugs beeintrachtigen?

Hinweis: Wird nicht mehr als 333 kg brutto beférdert, gentgt
als Fahrzeugausristung ein 2-kg-Feuerléscher. Qquelie ADR: 7.5.1.1

17

War das Fahrzeug méangelfrei, so dass das Gefahrgut verladen
werden konnte? Quelle ADR: 7.5.1.2

18

Ist die Verpackung unbeschadigt? Quelle ADR: 1.4.3.1.1. b)

19

Wurde der Fahrzeugfuhrer auf das gefahrliche Gut mit folgenden
Angaben hingewiesen:

= UN-Nummer
= Bezeichnung des Gutes
= Nummern aller Gefahrzettel

= Verpackungsgruppe
Hinweis: z.B. durch Unterschrift auf Beforderungspapier
nachweisen. Quelle ADR: 5.4.1.1.1 a) bis d) und k)

20

Ist sichergestellt, dass Versandstiicke nur dann gestapelt werden, wenn
diese auch dafiir zugelassen sind? Quelle ADR: 7.5.7.2

21

Ist sichergestellt, dass Versandstiicke wahrend des Be- und Entladens
gegen Beschadigungen geschiitzt sind? Quelle ADR: 7.5.7.3

22

Wurde das Rauchverbot bei Ladetétigkeiten beachtet?qQuelle ADR: 7.5.9, 8.3.5

23

Wurden Verpackungen aus ndsseempfindlichen Werkstoffen (Pappe,
Textil) in gedeckte oder bedeckte Fahrzeugen verladen? Quelle ADR: 7.2.2

24

Wurden die Vorschriften tiber das Verbot von Feuer und offenem Licht
bei Ladearbeiten in der N&he von Fahrzeugen oder Containern und in

den Fahrzeugen oder Containern beachtet?
Quelle ADR: entféllt, gilt nur fur innerstaatliche Beférderungen

25

Wurde die Ladung ausreichend und korrekt gesichert?
Quelle ADR: 7.5.7.1

26

Wurden die Zusammenladeverbote beachtet?
Hinweis: nur relevant beim gleichzeitigen Transport von Stoffen der Klasse 1 —
Explosivstoffe bzw. von Stoffen mit Gefahrzettel Nr. 1. Quelle: ADR 7.5.2

Ist einer der Punkte mit , NEIN" beantwortet, darf die Beférderung NICHT
durchgefihrt werden!

Ort

Name und Unterschrift des Kontrollierenden
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