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Inzwischen haben es auch die 
Letzten verstanden: es gibt einer-
seits die Kategorien B bis E, die an 
einzelnen Straßentunneln zu  
finden sind und auf eine Beschrän-
kung der kennzeichnungspflichti-
gen Gefahrguttransporte hinwei-
sen. Und andererseits gibt es die 
Tunnelcodes B bis E, die  für jeden 
Gefahrstoff in der ADR-Tabelle, 
Spalte 15, ausgewiesen sind. 
Dabei funktionieren die Buchsta-
ben gegenläufig. Das E am Tun-
nel lässt als strengste Kategorie 
bis auf wenige Ausnahmen kein 
Gefahrgut mehr durch, das E als 
Code in der Tabelle erlaubt alle 
Tunneldurchfahrten mit diesem 
Gefahrgut bis auf lediglich die 
durch Tunnel mit der Kategorie E.  
Es gibt auch eine Kategorie A für 
nicht kategorisierte Tunnel. Diese 
werden aber nicht extra ausge-
wiesen. 

Die mit dem ADR 2007 eingeführ-
ten einheitlichen Vorschriften für 
die Beschränkung der Nutzung 
von Tunneln durch Beförde-
rungseinheiten mit Gefahrgut 
und die seit 2010 von mittlerwei-
le zehn ADR-Vertragsstaaten ver-
bindlich eingeführten Kategorien 
werden nur noch selten für eine 
Erweiterung einer Tunnelliste be-
müht. Zuletzt geschah dies für ei-
nen deutschen Tunnel im Juli die-
ses Jahres.
Dass der Tunnelbeschränkungs-
code bei kennzeichnungspflichti-
gen Transporten und Durchfahrt 
durch kategorisierte Tunnel im 
Beförderungspapier angegeben 
werden muss, ist selbstverständ-
lich. Eine Ausnahme besteht nur, 
wenn bei Beförderungsbeginn 
feststeht, dass kein Tunnel mit 
Einschränkungen durchfahren 
werden muss. 

Die ADR-Mitgliedsländer müssen 
auf der UN-ECE-Homepage www.
unece.org/trans/danger/danger.
html unter der Rubrik „Compe-
tent authorities“ in der Spalte 
„Notification according to 1.9.5 
(Tunnel restrictions)“ alle katego-

risierten Tunnel aufführen. Inzwi-
schen gibt es auch ein über-
schaubares Angebot an 
„Tunnelführern“ für Gefahrgut-
fahrer, wie in dem Kasten auf die-
ser Seite zu erkennen ist.
 Daniela Schulte-Brader
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iLKW Tourmanager Europa: mit integriertem Tunnelführer für 
Gefahrgutfahrer. https://itunes.apple.com/... 
Software
PTV Navigator Truck. Das Programm weist bei Eingabe eines 
Tunnelcodes eine Strecke ohne Durchfahrverbote aus. 
http://navigator.ptvgroup.com/de/ptv-navigator-truck/
Download
Übersicht aller kategorisierten Tunnel in den ADR-Ländern inklusive 
den Beschränkungen in Österreich und in der Türkei. 
www.gefahrgut-online.de, Vorschriften, Download
Wandkarte
Tunnelkarte. Übersicht aller kategorisierten Tunnel in den ADR-
Ländern. www.verkehrsverlag-fischer.de  

Tunnelführer on- und offline

Kategorisierte Straßentunnel

Vorbildlich umfahren 

In zehn ADR-Staaten sind 
einzelne Tunnel kategorie-
siert und damit für die 
Durchfahrt von Gefahrgü-
tern stark beschränkt.
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